NAVISTAT

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz mierikéw do pomiaru cisnienia oraz
temperatury.

dale

Zastosowania

® Budownictwo okretowe
® Budowa silnikéw
® Pojazdy szynowe

Dane techniczne

ISN/ISNT471/472

Zalety

Kompaktowa konstrukeja
Wytrzymata obudowa

Stopien ochrony IP65

[
[
® Wysoka powtarzalnos¢
[
[ ]

Dowolna pozycja montazowa

Oznaczenie zastosowania ~ Termostat do budownictwa okretowego

Histereza przetaczania

Nieregulowana

Zakres pomiarowy -10°C ... +80°C do +40°C... +300°C | Powtarzalno$¢ * 0.5 % catego zakr. typ.

Sygnat wyjsciowy Bezpotencjatowy styk przefaczny Dopuszczenia/zgodnyz ~ Marine EU RO MR Type Approval
Trafag sensors & controls Industriestrasse 11 +4144 9223232 m
Switzerland 8608 Bubikon www.trafag.com
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Moze ulec zmianie



Kod
wariantu

Zakres

Czujnik

Mocowanie

Rura
ochronna

Dtugosc rury Dlugosc G patrz karta katalogowa www.trafag.com/H72163

ochronnej ?

Akcesoria

Dtugos¢
rurki
kapilarnej

" Medium maks. 150°C w trybie pracy ciagtej

Regulator, zwiekszona odporno$¢ na wibracje
Regulator, duza odpormos¢ na wibracje "

Wytacznik temperaturowy z blokada, duza odpornos$¢ na wibracje 2

Zakres
[°cl

-10...80

+20...
+20...
+20...
+40 ...

Patrz tabela ,Nrzaméwienia dla czujnikéw”

Wersja B (z oddalonym czujnikiem)

110
150
230
300

Czujnik maks.

[°cl
85

115
165
250
330

Wersja K (montaz bezpo$rednio na rurze ochronnej) "

XXX. XX
471.
471.
472.

23
26
12

Nakretka mocujaca z dystansem (element chtodzacy) (do montazu bezposrednio na rurze ochronnej)

Patrz karta katalogowa www.trafag.com/ H72163

Punkt przetaczania ustawiony na state wedtug zaméwienia klienta "

Punkt przetaczania ustawiony wedtug zaméwienia klienta, brak gwarancji na doktadnos¢ ™

Nastawa punktu przetaczania, przy zamdéwieniu na nastawe prosze podac:

- Punkt przetaczania [°C]
- Spadek lub wzrost
Dtawica kablowa M20x1.5 (EN 50262)

Dtawica kablowa M24x1.5 (DIN 89280)
Dtawica kablowa M18x1.5 (DIN 89280)
Ochrona rurki kapilamej: Metalowy waz, mosiadz niklowany

ISN/ISNT 471/472

XX XXX XX

95
23
31
24
53

XXX

27
14

Dtugos¢ rurki kapilarnej do 5000 mm (wartos¢ nie obowiazuje przy montazu bezposrednio na rurze ochronnej) L =XXXX
Dtugos¢ standardowa: L= 3000 m z metalowym wezem

2 Bez rurki ochronnej lub

zrurkg ochronng o df. < 150 mm: duza odpornos¢ na wibracje, klasa B
dt. rurki ochronnej > 150 mm: przecigtna odpomos¢ na wibracje, klasa A

H721110
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XXXX XXXX XX XX

XXXX

88
83

07
27
40
90
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Zakres
95,23

31

24,53

Czujnik-@

7.0mm
9.0mm
12.0mm

7.0 mm
9.0 mm
12.0 mm

7.0mm
9.0mm
12.0mm

Stal nierdzewna

3
331
34

121
131
141

021
031
041

ISN/ISNT471/472

Czujnik materiat

Miedz

322
332
342

122
132
142

022
032
042

Produkty standardowe (bardzo krétki termin dostawy)

Nr produktu  Kod typu Zakres Srednicarury  Dlugos¢ Histereza Czujnik
temperatury  ochronnej rury przefacza- maks.
[°C] [mm] ochronnej nia [°C]
[mm] [°cl
ISN11011 4712323332278317011090  +20...+110 12 110 4.5 (stata) 115
ISN11015 4712323322278316015090  +20...+110 10 150 4.5 (stata) 115
ISN11065 471232334227 8319006590  +20...+110 15 65 4.5 (stata) 115
ISN15011 4712331132278317011090  +20...+150 12 110 5 (stata) 165
ISN15015 4712331122278316015090  +20... +150 10 150 5 (stata) 165
ISN15065 471233114227 8319006590  +20...+150 15 65 5 (stata) 165
ISNT11011 471232333214 14170110 +20...+110 12 110 4.5 (stata) 115
ISNT11015 4712323 3221414160150 +20...+110 10 150 4.5 (stata) 115
ISNT11065 4712323342 141419 0065 +20...+110 15 65 4.5 (stata) 115
ISNT15011 471233113214 14170110 +20...+150 12 110 5 (stata) 165
ISNT15015 4712331122 141416 0150 +20...+150 10 150 5 (stata) 165
ISNT15065 471233114214 1419 0065 +20...+150 15 65 5 (stata) 165
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ISN/ISNT471/472

Specyfikacja

Doktadnos¢

Powtarzalnos¢
Stabilno$c typ.
Doktadnos¢ skali typ.
Histereza przetaczania

Punkt przefaczania

= 0.5 % catego zakr. typ.
= 1% catego zakr. typ.
= 2 % catego zakr. typ.
Patrz tabela

Kompensacja temperatury za pomoca bimetalowe]
dzwigienki przefaczajacej

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

Temperatura przechowywania
Stopien ochrony

Wilgotnos¢
Drgania "

Wstrzas

Zakres +45°C ... +250°C: -30°C ... +70°C
Zakres > +250°C: -10°C ... +70°C

-40°C ... +85°C

P65

IEC 60068-2-30 (wilgotne ciepto, cyklicznie, 100 % RH
@ +55°C)

KategoriaB:2...25Hz £ 1.6 mm, 25... 100 Hz 4 g
KategoriaA:2...13.2Hz = 1mm, 13.2...100 Hz 0.7 g

509/ 11 ms

Dane mechaniczne

Obudowa czujnika
Wypetnienie czujnika

Rura ochronna

Patrz informacje dot. zaméwienia
Ptyn

Patrz informacje dot. zaméwienia

Obudowa AISi9Cu3, powlekane

Dtawica kablowa Mosigdz niklowany

Pozycja montazowa dowolna

Masa ~950¢
Mikroprzetacznik Moc zatgczalna Patrz tabela

Rezystangja izolacji > 10 MQ @500 VDC

Wytrzymato$¢ dielektryczna 2 kV wzgledem masy

Trwatos¢ (mechaniczna)

Mikroprzetacznik 12/23/26: 0.3 min cykli zmiany
obcigzenia

Przytacze elektryczne

Dfawica kablowa

Zacisk Srubowy

M20x1.5
@ przewéd 4 ... 10 mm
3x1..2.5mm?

! Patrz dtugosc rury ochronnej w informacje dotyczacych zamowienia
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6.2x10.2

A7XXXXX.XXX.27.831X.XX

64

Wersja B/ bez rury ochronnej

HEX24
M20x 1.5

)
T 10X

Cable-@

5..10

A7XXXXXXXX.XX.XXXX.XXXX.07
M 20x1.5

H721110

3000

Cable-@ 14..16.5
28
(M20x1.5)

ATXXXXXXXX XX XXXX.XXXX.27
M 24x1.5
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ISN/ISNT471/472

THERMOSTAT

A7XXXXX.XXX.14.141X XX

Wersja K/ bez rury ochronnej

Cable-9 8...10.5
022
(M20x1.5)

A7XXXXX XXX XX.XXXX.XXXX.40
M 18x1.5
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ISN/ISNT 471/472

Zakres pomiarowy [°C] -10...+80 +20...+110 +20..+150 +20..+230 +40..+300
Czujnik maks. [°q] 85 115 165 250 330
Mikroprzetacznik 23: [°Cl 4.5 4.5 5 6 8
Histereza przefgczania nieregulowana

Mikroprzetacznik 26: [°C] 7.5 7.5 8 10 14
Histereza przefaczania nieregulowana

Mikroprzetacznik 12: [°C] (7.5) (7.5) (8) (10) (14)
Histereza przefgczania (ogranicznik)

Dane elektryczne tacznika

Moc zataczalna
Obcigzenie omowe (obcigzenie indukcyjne)
Typ Cechy AC DC
12 Wylacznik temperaturowy z blokada 125V 15(1.5)A 250V 0.3(0.2)A
250V 15(1.25)A 125V 0.75(0.4)A
500V 10(0.75)A 30V15(1.5)A
14V 15(1.5)A
23 Regulator, $rednia histereza przetaczania 125V15(1.5)A 250V0.3(0.05)A
250V 15(1.25)A 125V 0.6(0.1)A
500V 10(0.75)A 30V15(1.5)A
14V15(1.5)A
26 Regulator, duza histereza przefgczania 125V15(1.5)A 250V0.3(0.2)A
250V 15(1.25)A 125V 0.75(0.4)A
500V 10(0.75)A 30V15(1.5)A
14V 15(1.5)A
Przytacze elektryczne
;} %
— A
2=y [ :l 5 il
4=%2 1 4 2=Y42 1 4
Przetacznik 23/26 Przetacznik 12/ ogranicznik

Informacje dodatkowe
Dokumenty Karta katalogowa www.trafag.com/H72111
Instrukcja obstugi www.trafag.com/H73111
Ulotka www.trafag.com/H70950
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