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ISP/ISPT 474

NN Costruzioni navali
NN Costruzione di motori
NN Veicoli ferroviari
NN Idraulica
NN HVAC

Applicazioni
NN Forma compatta
NN Custodia robusta
NN Elevata precisione di ripetizione
NN Tipo di protezione IP65
NN Posizione di installazione preferita

Caratteristiche

La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. 

Dati tecnici

Denominazione 
dell’applicazione

Termostato per costruzioni navali 
compatto

Differenziale di commuta-
zione

Non regolabile

Campo di misura +5°C ... +95°C a +20°C ... +150°C Riproducibilità ± 1 % F.S. tip.

Segnale di uscita Microinterruttore Omologazioni / Certificati ABS, BV, CCS, DNV-GL, KRS, LRS, NKK, 
RINA, RMRS 
EN60730-1/ EN60730-2-9: Typ 2.B.H
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Come ordinare/codici

474 . XX XX XXX XX XXXX XXXX XX XX
Microinter-
ruttore

Standard, differenziale di commutazione non regolabile 03

​ ​

Campo Campo
[°C]

Sonda max.
[°C]

+5 ... +95 100 20

+20 ... +110 115 23

+20 ... +150 165 31

Sensore Diametro sonda
[mm]

Campo

Ø7 20, 23 322

Ø9 20, 23 332

Ø12 20, 23 342

Ø7 31 122

Ø9 31 132

Ø12 31 142

Fissaggio Attacco flangia (per tubo capillare a posa libera) 00

Dado per raccordi (per montaggio direttamente sul tubo di protezione) 14

Tubo di 
protezione

Fissaggio Idoneo alle sonde Dimetro tubo di protezione
[mm]

Per il montaggio diretto sul tubo di protezione 122, 322 10 1416

Per il montaggio diretto sul tubo di protezione 142, 342 15 1419

Con tubo capillare a posa libera 122, 322 10 8316

Con tubo capillare a posa libera 142, 342 15 8319

Lunghezza 
del tubo di 
protezione

Lunghezza G si veda la scheda tecnica www.trafag.com/H72114 e www.trafag.com/H72163 XXXX

​ ​

​ ​

Accessori Connettore volante EN 175301-803-A (DIN 43650-A) 58

Protezione tubo capillare: Tubo flessibile in metallo in ottone nichelato 90

Set di fissaggio V3

Copertura con vetro 77

Lunghezza 
del tubo 
capillare

Lunghezza tubo capillare fino a 5000 mm (questa indicazione non si applica in caso di montaggio diretto sul tubo di protezione)   L = XXXX 
Lunghezza standard: L = 3000 mm con tubo flessibile in metallo   

​ ​

​ ​
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N. prodotto Codice tipo Campo di 
temperatura
[°C]

Dimetro tubo di 
protezione
[mm]

Lunghezza 
del tubo di 
protezione
[mm]

Differenzia-
le di 
commuta-
zione
[°C]

Sonda 
max.
[°C]

ISPT9515 474 0320 322 14 1416 0150 58 V3 +5 ... +95 10 150 4 (fissa) 100
ISPT9565 474 0320 342 14 1419 0065 58 V3 +5 ... +95 15 65 4 (fissa) 100
ISPT11015 474 0323 322 14 1416 0150 58 V3 +20 ... +110 10 150 4 (fissa) 115
ISPT11065 474 0323 342 14 1419 0065 58 V3 +20 ... +110 15 65 4 (fissa) 115
ISPT15015 474 0331 122 14 1416 0150 58 V3 +20 ... +150 10 150 5 (fissa) 165
ISPT15065 474 0331 142 14 1419 0065 58 V3 +20 ... +150 15 65 5 (fissa) 165
ISP9515 474 0320 322 00 8316 0150 58 90 V3 +5 ... +95 10 150 4 (fissa) 100
ISP9565 474 0320 342 00 8319 0065 58 90 V3 +5 ... +95 15 65 4 (fissa) 100
ISP11015 474 0323 322 00 8316 0150 58 90 V3 +20 ... +110 10 150 4 (fissa) 115
ISP11065 474 0323 342 00 8319 0065 58 90 V3 +20 ... +110 15 65 4 (fissa) 115
ISP15015 474 0331 122 00 8316 0150 58 90 V3 +20 ... +150 10 150 6 (fissa) 165
ISP15065 474 0331 142 00 8319 0065 58 90 V3 +20 ... +150 15 65 6 (fissa) 165

Prodotti standard (consegna a stock o in tempi brevi)
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Specifiche

Precisione Riproducibilità ± 1 % F.S. tip.

Stabilità tip. ± 1 % F.S. tip.

Precisione di scala tip. ± 4 % F.S. tip.

Differenziale di commutazione Si veda la tabella

Punto di commutazione Compensazione di temperatura con leva di 
commutazione a bimetallo

Condizioni ambientali Temperatura ambiente -30°C ... +70°C

Temperatura di stoccaggio -40°C ... +85°C

Grado di protezione IP65

Umidità Max. 95 % relativa

Vibrazioni 5...25 Hz: ±1.6 mm 
25...100 Hz: 4g

Urto 50 g / 11 ms

Dati meccanici Custodia della sonda Rame (Cu)

Riempimento sonda Fluido

Tubo di protezione Ottone nichelato

Custodia AlMgSi1 anodizzato

Connettore maschio Poliammide (PA)

Posizione di installazione a piacere

Peso ~ 260 g

Microinterruttore Potenza di commutazione Si veda la tabella

Resistenza di isolamento > 10 MΩ

Rigidità dielettrica 2 kV verso massa

Durata utile (meccanica) 10 milione di cicli

Attacco elettrico Raccordo per cavi Ø cavo: 6...13 mm

Morsetto a vite 4 x 0.5...1.5 mm²

Maggiori informazioni

Documenti Scheda tecnica www.trafag.com/H72113
Istruzioni per l’uso www.trafag.com/H73113
Flyer www.trafag.com/H70953
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Dimensioni

474.XXXX.XXX.14.14XX... 474.XXXX.XXX.00.83XX...
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Differenziale di commutazione tip.

Campo di misura [°C] +5 ... +95 +20 ... +110 +20 ... +150
Sensore max. [°C] 100 115 165
Microinterruttore 03: 
Differenziale di commutazione non regolabile

[°C] 4.0 4.0 6.0

Specifiche elettriche commutatore

Potenza di commutazione 
Carico ohmico (carico induttivo)

Tipo Caratteristiche AC DC
03 Contatti argentati 250 V, 3 (1) A 250 V, 0.1 (0.05) A 

220 V, 0.25 (0.2) A 
110 V, 0.5 (0.3) A 
24 V, 2.0 (1.0) A

Collegamenti elettrici 

2=
14= 42

1
2

3 
(4

)

DIN 43650-A


