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EXAS 409/419

NN x II 2 G / D

Aplicaciones
NN Diseño compacto
NN Caja robusta
NN Tipo de protección IP65
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db

Ventajas

La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. 

Datos técnicos

Denominación de 
aplicación

Termostato de ambiente industrial Ex Diferencia de conmuta-
ción

No ajustable

Rango de medición -30°C ... +30°C a 0°C ... +60°C Reproducibilidad ± 0.5 % FS típ.

Señal de salida Contacto de conmutación sin potencial Homologación / 
Conformidad
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N.º 
producto

Código de tipo Rango de tempera-
tura
[°C]

Diferencia de conmuta-
ción
[°C]

Temperatura de funciona-
miento
[°C]

EXAS33 419 9102 523 27 -30 ... +30 2.5 (fija) -30 ... +40
EXAS35 419 9110 523 27 +5 ... +35 2.5 (fija) -30 ... +50
EXAS60 419 9112 523 27 0 ... +60 2.5 (fija) -30 ... +60

Productos estándar (plazo de entrega muy breve)

Información de pedido / código de tipo

XXX XX XX XXXXXX XX
Código de 
variantes

Ajuste exterior 409

Ajuste interior 419

Microinte-
rruptor

Estándar, diferencia de conmutación no ajustable 91

​ ​

Rango Rango
[°C]

Temperatura de funcionamiento
[°C]

-30 ... +30 -30 ... +40 02

+5 ... +35 -30 ... +50 10

0 ... +60 -30 ... +60 12

Sensor 1) / 
Fijación 2)

Sensor: cobre; fijación: soporte (bobinado abierto del tubo capilar) 522.27

Sensor: cobre niquelado; fijación: soporte (bobinado abierto del tubo capilar) 523.27

​ ​

Accesorios Bloqueo del punto de conmutación 3) 15

Punto de conmutación fijado y sellado según especificaciones del cliente 3) 88

Punto de conmutación preajustado según especificaciones del cliente, sin garantía de precisión de punto de conmutación 3) 83
Ajuste del punto de conmutación indicar en el pedido: 
- Punto de conmutación [°C] 
- Creciente o decreciente

  

1) Ver hoja de datos www.trafag.com/H72114 y www.trafag.com/H72163
2) Ver hoja de datos www.trafag.com/H72106
3) Sólo con tipo 419, ajuste interior
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Especificaciones

Precisión Reproducibilidad ± 0.5 % FS típ.

Precisión de escala típ. ± 2 % FS típ.

Diferencia de conmutación 2.5°C (no ajustable)

Condiciones ambientales Temperatura ambiente -30°C ... +60°C

Temperatura de almacenamiento Rango ≤ +45°C: -30°C ... +50°C 
Rango > +45°C: -30°C ... +60°C

Tipo de protección IP65

Humedad Máx. 95 % relativa

Vibración 5...25 Hz: ±1.6 mm 
25...100 Hz: 4 g

Choque 50 g / 11 ms

Datos mecánicos Caja del sensor Ver información de pedido

Relleno del sensor Líquido

Caja AlSi9Cu3, recubierto

Racor atornillado Poliamida (PA)

Posición de montaje cualquiera

Peso ~ 950 g

Microinterruptor Potencia de conmutación Ver tabla

Resistencia de aislamiento > 2 MΩ

Rigidez dieléctrica 1.5 kV

Vida útil (mecánica) 1 millón ciclos de carga

Conexión eléctrica Racor atornillado M20x1.5/HEX24 
Ø cable 4.0 – 13.0 mm

Borne de tornillo 3 x 1 ... 2.5 mm² 
Cable admisible Ø 4.0 – 13.0 mm
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Dimensiones
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Datos eléctricos del interruptor

Potencia de conmutación 
Carga óhmica (carga inductiva)

Tipo Características AC DC
91 Estándar Ex 250V 5(5) A 

125V 5(5) A
250 V 0.25 (0.03) A 
125 V 0.5 (0.06) A 
75 V 0.75 (0.25) A 

50 V 1 (1) A 
30 V 5 (3) A 
15 V 5 (3) A

Conexión eléctrica 

2=
14= 42

409/419

Información ampliada

Documentos Hoja de datos www.trafag.com/H72128
Manual de instrucciones www.trafag.com/H73172
Flyer www.trafag.com/H70969


