EX INDU AMBISTAT

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz mierikéw do pomiaru cisnienia oraz
temperatury.
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» Kompaktowa konstrukcja
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Oznaczenie zastosowania  Przemystowy termostat komorowy Ex

Histereza przetaczania
Powtarzalnos¢

Dopuszczenia / zgodny z

Nieregulowana
* 0.5 % catego zakr. typ.
IECEx, ATEX, UKEX

Zakres pomiarowy -30°C... +30°Cdo 0°C... +60°C

Sygnat wyjsciowy Bezpotencjatowy styk przetaczny
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EXAS 409/419

Informacje dot. zaméwienia / kod typu

Kod Regulacja zewnetrzna
wariantu  Regulacja wewnetrzna
Mikro- Standard, histereza przetaczania nieregulowana
przetacznik
Zakres Zakres Temperatura robocza
[°cl [°cl
-30...+30 -30... +40
+5..+35 -30...+50
0..+60 -30...+60

Czujnik /" Caujnik: miedz; mocowanie: pafak (otwarte uzwojenie rurki kapilarnej)

Mocowanie Czujnik: miedz niklowana; mocowanie: patak (otwarte uzwojenie rurki kapilamej)
2)

Akcesoria  Blokada punktu przetaczania ®
Punkt przetaczania ustawiony na state wedtug zaméwienia klienta *
Punkt przetaczania ustawiony wedtug zaméwienia klienta, brak gwarancji na doktadnos¢ ¥
Nastawa punktu przetaczania, przy zaméwieniu na nastawe prosze podac:
- Punkt przetaczania [°C]
- Spadek lub wzrost

" Patrz karta katalogowa www.trafag.com/H72114 i www.trafag.com/H72163
2 Patrz karta katalogowa www.trafag.com/H72106
ylko z typem 419, regulacja wewnetrzna

Produkty standardowe (bardzo krétki termin dostawy)
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Nr Kod typu Zakres temperatury  Histereza przetaczania Temperatura robocza
produktu [°C] [°C] [°C]
EXAS33 4199102 523 27 -30...+30 -30... +40
EXAS35 4199110523 27 +5..+35 -30...+50
EXAS60 4199112 523 27 0..+60 -30...+60
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EXAS 409/419

Doktadnos¢ Powtarzalnos¢ = 0.5 % catego zakr. typ.
Doktadnosc skali typ. = 2 % catego zakr. typ.
Histereza przefaczania 2.5°C (nieregulowane)
Warunki otoczenia Temperatura otoczenia -30°C... +60°C
Temperatura przechowywania Zakres < +45°C: -30°C ... +50°C
Zakres > +45°C: -30°C ... +60°C
Stopien ochrony IP65
Wilgotnos¢ Maks. 95 % wzgl.
Drgania 5..25Hz: £1.6 mm
25..100Hz: 4 ¢
Wstrzas 509/11 ms
Dane mechaniczne Obudowa czujnika Patrz informacje dot. zaméwienia
Wypetnienie czujnika Ptyn
Obudowa AISi9Cu3, powlekane
Dtawica kablowa Poliamid (PA)
Pozycja montazowa dowolna
Masa ~950¢g
Mikroprzetacznik Moc zalgczalna Patrz tabela
Rezystancja izolacji >2MQ
Wytrzymato$¢ dielektryczna 1.5kv
Trwato$¢ (mechaniczna) 1 mln cykli zmiany obciazenia
Przytacze elektryczne Dfawica kablowa M20x1.5/HEX24
@ przewéd 4.0-13.0 mm
Zacisk Srubowy 3x1...2.5 mm?
Dopuszczalne @ przewodu w zakresie 4.0 - 13.0
mm
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EXAS 409/419

Wymiary
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EXAS 409/419

Dane elektryczne tacznika

Moc zataczalna
Obciazenie omowe (obciazenie indukcyjne)
Typ Cechy AC DC
91 Standard Ex 250V 5(5)A 250V 0.25(0.03)A
125V 5(5)A 125V 0.5(0.06) A
75V 0.75(0.25)A
50V 1(1)A
30V5(3)A
15V5(3)A
Przytacze elektryczne
2=V
4=%2 1 4
409/419
Informacje dodatkowe

Dokumenty Karta katalogowa www.trafag.com/H72128
Instrukja obstugi www.trafag.com/H73172
www.trafag.com/H70969
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