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NAL 8838

 N Schiffbau
 N Prozesstechnik
 N Wasseraufbereitung

Anwendungen
 N Druckbereiche ab 100 mbar
 N Keine O-Ring Dichtungen
 N Kabel PUR oder FEP
 N Option: Chemiebeständige Ausführung, in Titan
 N Option: Blitzschutz (IEC 61000-4-5)

Vorteile

Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. 

Technische Daten

Messprinzip Piezoresistiv Medientemperatur -5°C ... +50°C

Messbereich 0 ... 0.1 bis  0 ... 25 bar Umgebungstemperatur -5°C ... +50°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA 
0 ... 10 VDC

Zulassung / Konformität DNV-GL
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Bestellinformation/Typencode

8838 . XX XX XX XX XX XX
Mess- 
bereich 1)

Druckmessbereich
[bar]

Überdruck
[bar]

Berstdruck
[bar]

0 ... 0.1 3 200 66

0 ... 0.16 3 200 67

0 ... 0.2 3 200 68

0 ... 0.4 3 200 69

0 ... 0.6 3 200 70

0 ... 1.0 3 200 71

0 ... 1.6 4.8 200 73

0 ... 2.5 7.5 200 75

0 ... 4 12 200 76

0 ... 6 18 200 77

0 ... 10 30 200 78

0 ... 16 48 200 79

0 ... 25 75 200 80

Sensor Typ 05, Genauigkeit NLH: ± 0.5% d.S. 2) P5

Typ 02, Genauigkeit NLH: ± 0.25% d.S. 2) P2

Typ 01, Genauigkeit NLH: ± 0.1% d.S. 2) P1

Druck-
anschluss

Offen 40

Geschlossen 41

G1/4" aussen 15

Elektrischer 
Anschluss

Kabel PUR 3) 22

Kabel FEP 3) 32

Kabel PE 3) 29

Ausgangs-
signal

4 ... 20 mA    19

4 ... 20 mA mit Blitzschutz (Surge)    09

0 ... 10 VDC    17

Zubehör Verschraubbares Kabel 4) 37

Spezial Ölfüllung Aseol 4) 94

Spezial Ölfüllung Halocarbon 4) 95

Elektronik vergossen 4) 96

Anwendung für Meerwasser 4) 97

1) Sonderdruckbereiche nach Kundenwunsch auf Anfrage
2) Genauigkeit NLH siehe Tabelle
3) Kabellänge bei Bestellung bitte angeben
4) Messmedium bei Bestellung bitte angeben
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Spezifikationen

Elektrische Daten Ausgangssignal / Speisespannung 4...20 mA: 9...33 VDC 
0...10 VDC: 15...30 VDC

Bürde 4 ... 20 mA: RL ≤ (US-9V)/20 mA 
0 ... 10 VDC: RL > 10 kΩ

Anstiegszeit Typ. 1 ms / 10 ... 90 % Nenndruck

Umgebungsbedingungen Medientemperatur -5°C ... +50°C

Umgebungstemperatur -5°C ... +50°C

Schutzart Min. IP68

Feuchtigkeit Max. 95 % relativ

Vibration 6 g (25...2000 Hz)

Schock 50 g / 11 ms

EMV-Schutz Emission EN/IEC 61000-6-3

Immunity EN/IEC 61000-6-2

Mechanische Daten Sensor (medienberührend) 1.4435 (AISI316L) oder Titan

Druckanschluss (medienberührend) 1.4435 (AISI316L) oder Titan

Gehäuse 1.4435 (AISI316L) oder Titan

Dichtung FKM

Gerätestecker Siehe Bestellinformation

Gewicht ~ 220 g

Anziehdrehmoment 25 Nm

Genauigkeit

Druckmessbereich [bar] 0.1 ... 0.5 0.5 ... 2 2 ... 25
NLH (BSL durch 0)  
P5  
P2  
P1

[% d.S.]  
±0.5 

±0.25

 
±0.5 

±0.25 
±0.1

 
±0.5 

±0.25 
±0.1

Temperaturkoeffizient  
Nullpunkt -5 ... +50°C  
Spanne -5 ... +50°C

[% d.S./K]  
±0.06 

±0.015

 
±0.03 

±0.015

 
±0.015 
±0.015

Langzeitdrift (1 Jahr) [mbar] < 4 < 4 < 4
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Dimensionen

Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable

8838.XX.XX.41.XX.XX.XX

Ø6 PUR cable
Ø5 FEP cable

8838.XX.XX.40.XX.XX.XX 8838.XX.XX.15.XX.XX.XX

C1

O
-R

in
g

 24

C2

8838.XX.XX.XX.XX.XX.37

A [mm] B [mm] C1 [mm] C2 [mm]

Standard 108 104 135 131

Mit Blitzschutz 157 153 184 180



H72228n

NAL 8838

  Seite 5/5 

Erweiterte Informationen

Dokumente Datenblatt www.trafag.com/H72228
Betriebsanleitung www.trafag.com/ 
Flyer www.trafag.com/H70681

Elektrischer Anschluss 

Schutzart / Elektrischer Anschluss

Min. IP68 Min. IP68 Min. IP68

Kabel  PUR

22

 Entlüftung 

Kabel  Teflon

32

 Entlüftung 

Kabel  PE

29

 Entlüftung 
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8838.xx.xxxx.xx.19

   

weiss 

gelb 

weiss  

gelb 

 

weiss 

gelb 

8838.xx.xxxx.xx.17

weiss 

braun 

gelb 

weiss 

braun 

gelb 

weiss 

braun 

gelb 

Jede Manipulation am Entlüftungsschlauch führt zum Garantieverlust 


