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设备类型

压力传感器 ​
传感器是元件膜片形变后发生了物理性质的改变（比如：应变电阻）

压力变送器 ​
变送器是将被测压力转变成固定或者标准化的数字信号输出。

压力换能器 ​
此压力传感器有过程连接和电气连接（比如连接器），但是并不会像压力变送器
一样把压力转换成标准化的电信号输出。

产品类型

相关术语

设备类型

差压测量 ​
两个不同压力的压差测量。测量介质上有两个压力连接。

绝对压力测量 ​
在无偏差的绝对零度下测量（真空）
如：4 mA = 0 bar (=真空); 零点 (ZP): 0 bar

相对压力测量 DIN 16086： 过压
在当前大气压下测量
如：4 mA = 960mbar (=大气压); 零点 (ZP): 0 bar

压力测量类型
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​相关标准
DIN 16086，IEC 61298-2
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相关术语
主要特征

标准压力测量范围 ​
上下限间的尺寸测量范围（工作压力）。指定的精度包含在此范围内。

测量间距 ​
在一个固定范围内，上下限测量值间的代数差。

工作压力的最大过压 ​
最大过压是压力变送器在最高温度下设计的。在此压力范围之内变送器都可以
负载，保证计量属性在回到测量范围后不受影响。当然，在标准压力、过压范围
之间的压力和信号输出两者间没有必然联系

破坏压力 ​
能够加在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳受损的最大压力。

如

精度

精度典型 ​
（典型）通常和正态分布的标准差一致。

也就是约 68.3%。Trafag超过75%的产品都可以达到这个精度值 。

最大精度 ​
（最大）所有产品都满足此最大精度值。

非线性 ​
传感器实测曲线与参考直线间的最大偏差，这个参考直线可以是某个限定点、一
条理想直线或者过零点的理想直线。

BSL 理想直线 ​
参考线根据理想直线或者最小调整值设置，这样正负偏差会尽可能小。

图：非线性，磁滞现象
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图：精度 NLH (BSL)
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范围：0 ... 100 bar 	 输出：4 ... 20 mA 
传感器：溅射薄膜 	 精度：0.3% FS，NLH（BSL过零点） 

永久损伤区域，设备不再运行！ 

不带永久改变的区域
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相关术语
过零点理想直线（BSL/0） ​
最小调整值的额外需求，理想直线 (BSL)过零点（BSL/0）必须直接通过零点或者
原点。

图：精度 NLH（BSL过零点）
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参照限定点的非线性​
参考直线经过特性曲线的起点和终点。非线性表示与这条直线的最大偏差。

磁滞 ​
传感器产生不同的输出、输入值，是取决于其产生的有效输入值

（依照 IEC61298-2）。

精度 DIN16086：测量偏差
DIN 16086 规范中用测量偏差表示的精度（25°C 参考温度时）包括所有非线性、
滞后、不可重复性、零点（测量范围起点）误差和量程（测量范围终点）误差引起的
偏差。零点误差和量程误差还包括校准总和的测量误差。

可再现性 DIN 16086：不可重复性
在同一应用环境下输出信号和相同输入信号的偏差。

压力磁滞 ​
发生在同一压力间上升和下降的压力。

温度磁滞 ​
压力信号工作温度范围内经过指定的温度循环后零点和输出的最大变化。

NLH 非线性和磁滞 ​
理想直线 (BSL, BSL/0 或者限定点) 的最大偏差。 压力测量设备，非线性和磁滞
是在恒温下共同给出的。

综合误差范围 TEB ​
综合误差是受测量误差（精度）和温度影响（温度系数TC）.温度影响（TC）通常是
根据Trafag通过一系列高于已给标准（-10 ... +60 °C）给出的信息。
同时DIN 16086标准也继续增加了超过1年的长期稳定性，Trafag的产品要按照
实际产品出厂日算起。

温度系数 TC ​
零点和间距的测量值随温度的变化而发生变化

长期稳定性 长期漂移
一段时间内（通常是1年）由于老化，精度在一定的参考条件下发生的变化。

满度精度 ​
压力开关：是在显示的帮助下（满度）由手动开关调节点产生的偏差。

电气数据

输出信号 ​
从被测量值发出的电气信号。

上升时间 阶跃响应
输出信号从10%瞬间增加到90%后对压力产生一个最终的数值所花费的时间。

零点 ZP
无压状态下的信号输出（P最小）例如 4 mA 时 0 bar（P最小）

FV 

ZP 
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最终值 FV
标准压力范围下输出的最大压力值（P最大）例如 20 mA 时 100 bar（P最大） 。



回差 压力开关
微动开关闭合的范围。
示例：
X...X = 可调整值
X - X = 不可调整值；标准压力的运行比例
X = 固定值

手动复位开关 差压开关
可手动复位开关的压力开关

工作温度 环境温度
测量介质遵循其规定的温度范围。由于电子产品在某些介质中的温度会比传感
元件更加敏感，介质的最高环境温度要低于可允许被测介质温度。

储存温度 ​
在不改变测量属性的前提下，测量介质的温度范围可以被储存或运输。

防护等级 ​
按照EN 60529标准将防尘、防水特性加以分级。

电磁干扰 ​
对外部电磁干扰的耐抗性

相关术语

环境条件

介质温度 ​
测量介质可允许的温度范围。

EMC防护等级

EMC 电磁兼容性
电磁干扰环境中产品性能不受影响（包括环境中其他设备的影响）

电磁辐射 ​
电磁干扰过程中发出的辐射

浪涌 ​
对单级浪涌电压瞬间过压出现的峰值电压 

脉冲群骚扰 ​
反复、快速、瞬间的电磁干扰

间隔 S
最终值(FV) –零点 (ZP) = 间隔 (S)
如：间隔 (S) = (FV) 20 mA - (ZP) 4 mA = 16 mA
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