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Gerätetypen

Sensor de pressão ​
Membrana com elementos aplicados, cujas características físicas se 
alteram em caso de deformação da membrana (por exemplo, ex-
tensômetro, cuja resistência se altera).

Transmissores de pressão Transdutor de pressão
Transdutor para conversão da pressão a medir num sinal de saída de-
finido e padronizado, análogo e/ou digital.

Transdutor de pressão ​
Sensor de pressão com conexão de processo e conexão elétrica (por 
ex. conectores), mas sem transformação num sinal normalizado, 
elétrico como no caso de um transmissor de pressão.

Tipos de equipamento

Terminologia dos equipamentos de medição de pressão

Gerätetypen

Medição de pressão diferencial ​
Medição da pressão diferencial de duas pressões diferentes. O equi-
pamento de medição tem duas conexões de pressão.

Medição de pressão absoluta ​
O resultado de medição é sempre a divergência para o ponto zero 
absoluto (vácuo).
por ex. 4 mA = 0 bar (=vácuo); ponto zero (NP): 0 bar

Medição de pressão relativa DIN 16086: sobrepressão
O resultado de medição é sempre a divergência para a pressão atmos-
férica atual, absoluta.
z.B. 4 mA = 960 mbar (= pressão atmosférica); ponto zero (NP): 0 bar

Tipos de medição de pressão
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​Normas subjacentes
DIN 16086, IEC 61298-2
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Terminologia dos equipamentos de medição de pressão

Características principais

Pressão nominal Gama de medição ​
Gama entre os limites inferiores e superiores do tamanho medido 
(pressão de serviço). Nesta gama é cumprida a precisão indicada.

Margem de medição ​
Diferença algébrica entre os valores limite superior e o inferior de 
uma determinada gama de medição.

Sobrepressão Pressão de serviço máx.
Pressão máxima indicada pelo fabricante para o transdutor de 
pressão com temperatura máxima, concebido mecanicamente. Até 
esta pressão, o transdutor de pressão pode ser carregado, sem que as 
características técnicas de medição garantidas tenham sido alteradas 
após o retorno à gama de medição. Aliás, na gama entre pressão no-
minal e sobrepressão já não existe uma relação inequívoca entre 
pressão e sinal de saída.

Pressão de ruptura ​
Valor de pressão (estático), no qual o equipamento de pressão assu-
me danos permanentes. Até esta pressão o equipamento não pode 
entrar em ruptura e não vaza qualquer substância de medição.
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Exemplo

Gama: 0 ... 100 bar	 Saída: 4 ... 20 mA 
Sensor: película fina sobre aço 	 Precisão: 0.3% FS, NLH (BSL por 0) 

Gama com danos permanentes; o equipamento já não funciona! 

Gama sem alteração permanente

Gama dentro da especificação

Precisão 

Pressão nominal 
Sobrepressão
Pressão de ruptura

Precisão

Precisão típica ​
(Típico) Corresponde na maioria das vezes ao valor Sigma 1 da distri-
buição Gauss, portanto aprox. 68.3%. Na Trafag habitualmente acima 
dos 75% de todos os instrumentos cumprem de forma inequívoca 
este valor típico.

Precisão máx. ​
(máximo) 100% de todos os instrumentos cumprem este valor de me-
dição máximo.

Falta de linearidade ​
A maior divergência da linha característica efetiva de uma linha de 
referência ideal. A linha de referência pode ser definida como ajuste 
de ponto limite, como BSL ou como BSL através de 0.

BSL Best Straight Line ​
A linha de referência entre BSL ou ajuste de menor valor é definida/o 
de forma que as divergências máximas positivas e negativas tenham 
o menor valor possível.

Especificações: falta de linearidade, histerese

Histerese 
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Especificações: precisão NLH (BSL)
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Terminologia dos equipamentos de medição de pressão
BSL por zero ​
A BSL por zero (também BSL/0) tem como condição adicional para o 
ajuste do menor valor que o número inteiro deve passar o ponto inici-
al de zero respectivamente.

Especificações: precisão NLH (BSL por zero)

Gama de carga (%) 

Divergência máxima (com os mesmos valores)
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Falta de linearidade após ajuste do ponto limite​
A linha de referência atravessa o ponto inicial e o ponto final da curva 
característica. A falta de linearidade designa as maiores divergências 
destas linhas.

Histerese ​
Característica de um equipamento, fornecer valores de saída diferen-
tes relativamente aos seus valores de entrada, dependentes do senti-
do de ação, no qual os valores de entrada são criados (conf. 
IEC 61298-2).

Precisão DIN16086: divergência de medição
A precisão designada na norma DIN 16086 com divergência de medi-
ção (com temperatura de referência de 25°C) inclui todas as divergên-
cias devido a falta de linearidade, histerese, não repetibilidade, erros 
de ponto zero (início da gama de medição) e de margem (valor final 
da gama de medição). Os erros de ponto zero e de margem também 
incluem a incerteza na medição do conjunto de calibragem.
Reprodutibilidade DIN 16086: não repetibilidade
Divergência dos sinais de saída com sinais de entrada iguais sob con-
dições de utilização idênticas (determinadas).

Histerese de pressão ​
Diferença ocorrida em caso de pressão igual entre medições no senti-
do da pressão crescente e, em seguida, da pressão decrescente.

Histerese de temperatura ​
Alteração máxima do ponto zero e margem de saída do sinal de 
pressão após ciclo de temperatura determinado através da gama de 
temperatura de serviço.

NLH Falta de linearidade e histerese ​
Maior divergência da curva característica ideal (BSL, BSL/0 ou ponto 
limite). Em equipamentos de medição de pressão, a falta de lineari-
dade e a histerese de pressão com temperatura constante são indi-
cadas juntas.

FTE Faixa total de erros ​
Erro total (raiz da soma dos quadrados das divergências) devido à di-
vergência de medição (precisão) e influência da temperatura (coe-
ficiente de temperatura CT). A influência da temperatura habitual-
mente é indicada nos dados da Trafag através de uma gama superior 
à prescrita na norma (-10 … +60°C).
Enquanto a DIN 16086 ainda adiciona a estabilidade a longo prazo 
superior a um ano, os dados da Trafag, por motivos óbvios, vigoram 
sob as condições ex Works.

Coeficiente de temperatura CT ​
Alteração do valor de medição do ponto zero e margem devido a al-
terações de temperatura.

Estabilidade a longo prazo  Desvio a longo prazo
A alteração da precisão devido ao envelhecimento sob determinadas 
condições de referência durante um determinado período de tempo, 
tipicamente 1 ano.

Precisão de escala  ​
Em pressostatos: divergência, que ocorre no ajuste manual do ponto 
de comutação com a ajuda da indicação (escala).

Dados elétricos

Sinal de saída ​
Sinal elétrico, que emite o valor da grandeza de medição para proces-
samento contínuo.

Tempo de subida Resposta indicial
Tempo que um sinal de saída necessita após uma alteração repentina 
da pressão para subir de 10% para 90% do seu valor final que resulta 
da alteração da pressão.

Ponto zero PZ
Sinal de saída no estado despressurizado (Pmín), por ex. 4 mA com 0 
bar (Pmín)
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Diferença de comutação  Pressostato
Área entre a ativação e a desativação do microinterruptor em pres-
sostatos.
Exemplo:
	 X...X = valor ajustável
	 X - X = valor não ajustável; decorre de forma proporcional à 	
		  pressão nominal
	 X = valor fixo

Limitador Pressostato
Pressostato com reposição manual do microinterruptor.

Temperatura operacional Temperatura ambiente
Gama de temperaturas na qual o equipamento de medição cumpre a 
sua especificação. Uma vez que a eletrônica em determinados equi-
pamentos é mais sensível à temperatura do que o elemento do sen-
sor, a temperatura ambiente máxima para o equipamento pode ser 
mais baixa do que a temperatura do fluido permitida.

Temperatura de armazenamento ​
Gama de temperatura na qual o equipamento de medição pode ser 
armazenado ou transportado sem alterações permanentes das carac-
terísticas de medição.

Tipo de proteção ​
Proteção contra a umidade e o pó conforme as classes IP de acordo 
com a EN 60529.

Imissão ​
Resistência às interferências face a grandezas de interferência eletro-
magnéticas.

Terminologia dos equipamentos de medição de pressão

Condições ambientais

Temperatura do fluido ​
Gama de temperatura permitida do fluido de medição.

Proteção CEM

CEM Compatibilidade eletromagnética
Características do equipamento, funcionamento num ambiente com 
interferências eletromagnéticas e não influenciar esse ambiente (no 
qual se incluem outros dispositivos) de forma não permitida.

Emissão ​
Emissões de interferência de grandezas de interferência eletromag-
néticas.

Surge ​
Resistência a interferências contra tensões de impulso unipolares que 
podem ocorrer através de sobretensões devido a operações de co-
mutação e relâmpagos.

Burst ​
Resistência a interferências contra grandezas de interferência elétri-
cas recorrentes, rápidas transientes.

Valor final VF
Sinal de saída do maior valor de pressão na gama de pressão nominal 
(Pmáx), por ex. 20 mA com 100 bar (Pmáx).

Margem S
Valor final (VF) - Ponto zero (PZ) = Margem (S)
por ex. margem (S) = (VF) 20 mA - (PZ) 4 mA = 16 mA
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