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EXPD 920/924/932

 N x II 2G / D

Aplicaciones
 N Caja robusta de aluminio
 N Tipo de protección IP66
 N Ex db eb IIC T6 Gb
 N Ex tb IIIC T80°C Db
 N Cualquier posición de montaje

Ventajas

La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. 

Datos técnicos

Principio de medición Fuelle Reproducibilidad ± 1.0 % FS típ.

Rango de medición -1 ... 6 a -1 ... 18 bar Temperatura del medio -50°C ... +150°C

Diferencia de presión -0.6 ... 3.4 a 1 ... 16 bar Temperatura ambiente -40°C ... +65°C

Señal de salida 1 Contacto de conmutación sin 
potencial (SPDT)

Homologación / 
Conformidad

IECEx, ATEX, UKEX

Diferencia de conmuta-
ción

No ajustable Tipo de protección de 
encendido

Áreas con riesgo de explosión de gases: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Áreas con riesgo de explosión de polvo: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
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Información de pedido / código de tipo

XXX XX XX XXX XX XX
Código de 
variantes

Con indicación y tornillo de ajuste 920

Sin indicación, con tornillo de ajuste 924

Con indicación y botón de ajuste 932

Microinte-
rruptor

Estándar, no ajustable 91

  

Rango Rango
[bar]

Diferencia de presión
[bar]

Sobrepresión
[bar]

Presión de Ráfaga
[bar]

-1 ... 6 -0.6 ... 3.4 12 26 74

-1 ... 6 0 ... 4 12 26 76

-1 ... 8 0 ... 6 12 26 77

-1 ... 12 1 ... 10 24 36 78

-1 ... 18 1 ... 16 24 36 79

Sensor Material del sensor Material de caja del sensor Rosca Rango

1.4435 Latón niquelado G1/8" hembra 74 881

1.4435 Latón niquelado G1/8" hembra 76, 77 883

1.4435 Latón niquelado G1/8" hembra 78, 79 885

Bronce Latón G1/8" hembra 74 942

Bronce Latón G1/8" hembra 76, 77 943

Bronce Latón G1/8" hembra 78, 79 944

Bronce Latón niquelado G1/8" hembra 74 992

Bronce Latón niquelado G1/8" hembra 76, 77 993

Bronce Latón niquelado G1/8" hembra 78, 79 994

Fijación Directamente en el sensor o caja 00

Con soporte de montaje 31

Accesorios Adaptador G1/8" macho - G1/2" macho, latón A6

Adaptador G1/8" macho - G1/2" macho, latón niquelado B6

Adaptador G1/8" macho - G1/2" macho, acero inoxidable 1.4435 D6

Adaptador G1/8" macho - G1/4" hembra, latón A5

Adaptador G1/8" macho - G1/4" hembra, latón niquelado B5

Adaptador G1/8" macho - G1/4" hembra, acero inoxidable 1.4435 D5

Elementos de amortiguación y amortiguador, ver hoja de datos H72258  

N.º producto Código de tipo Rango de 
presión
[bar]

Diferencia de 
presión
[bar]

Sobrepresión 
máx.
[bar]

Diferencia de 
conmutación
[bar]

Longitud X
[mm]

EXPD3.4 920 9174 992 -1 ... +6 -0.6 ... +3.4 12 0.4 (fija) 77
EXPD6 920 9177 993 -1 ... +8 0 ... 6 12 0.4 (fija) 77
EXPD16 920 9179 994 -1 ... +18 1 ... 16 24 0.7 (fija) 87

Productos estándar (plazo de entrega muy breve)
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Especificaciones

Precisión Reproducibilidad ± 1.0 % FS típ.

Precisión de escala típ. ± 2.0 % FS típ. 

Diferencia de conmutación Ver tabla

Rango de ajuste del punto de conmutación 1) 10 % ... 90 % FS

Condiciones ambientales Temperatura ambiente -40°C ... +65°C

Temperatura del medio -50°C ... +150°C

Temperatura de almacenamiento -50°C ... +65°C

Tipo de protección IP66

Humedad Máx. 95 % relativa

Vibración 5...25 Hz: ±1.6 mm 
25...100 Hz: 4 g 

Choque 50 g / 11 ms

Datos mecánicos Sensor Ver información de pedido

Caja AlSi10Mg / recubierto de epoxy

Junta NBR

Racor atornillado Poliamida (PA)

Par de apriete Máx. 25 Nm

Posición de montaje cualquiera

Peso ~ 610 g

Microinterruptor Potencia de conmutación Ver tabla

Resistencia de aislamiento > 2 MΩ

Rigidez dieléctrica 1.5 kV

Vida útil (mecánica) 1 millón ciclos de carga

Conexión eléctrica Conexiones eléctricas Borne de tornillo

Racor atornillado M20x1.5/SW24 
Cable-Ø 5.5...13 mm

Borne de tornillo 3 x 1 ... 2.5 mm² 
Cable admisible Ø 5.5 – 7.0, 7.0 – 9.0 y 9.5 – 
11.0 mm

1) Otros rangos de ajuste bajo pedido
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Dimensiones
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Dimensión X ver hoja de datos H72271
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Diferencia de conmutación típ. @ 25°C

Rango de medición del sensor de fuelle [bar] -0.6 ... 3.4 
0 ... 4 
0 ... 6

1 ... 10 
1 ... 16

Microinterruptor 91:  
diferencia de conmutación (no ajustable)

[bar] 0.4 0.9

Datos eléctricos del interruptor

Potencia de conmutación 
Carga óhmica (carga inductiva)

Tipo Características AC DC
91 Estándar Ex 250V 5(5) A 

125V 5(5) A
250 V 0.25 (0.03) A 
125 V 0.5 (0.06) A 
75 V 0.75 (0.25) A 

50 V 1 (1) A 
30 V 5 (3) A 
15 V 5 (3) A

Información ampliada

Documentos Hoja de datos www.trafag.com/H72256
Manual de instrucciones www.trafag.com/H73171
Flyer www.trafag.com/H70922

Conexión eléctrica 

2 1 4

Interruptor 91 


