EXPD 920/924/932

PRESSAO DIFERENCIAL EX
PRESSOSTATO

A empresa Suica Trafag AG é um fabricante lider, internacional de
sensores e equipamentos de monitorizacdo de elevada qualidade

para medicdo da pressao e da temperatura.
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Aplicacoes
s &®I2G/D

Principio de medicao
Faixa de medicao
Pressdo diferencial

Sinal de saida

Diferencial de comutagao

Fole
-1..6a-1...18 bar
06..34a1..16bar

1 Contato de comutagdo isento
de potencial (SPDT)

Ndo ajustavel

Vantagens

Dados técnicos

Reprodutibilidade
Temperatura do fluido
Temperatura ambiente

Certificagdo /
Conformidade

Tipo de protecdo contra
ignicdo

Caixa em aluminio robusta

Tipo de protegao [P66

Exdbeb IICT6 Gb

Extb I11CT80°C Db

Posicdo de montagem arbitraria

*=1.0%FStip.
-50°C.... +150°C
-40°C ... +65°C
IECEx, ATEX, UKEX

Areas potencialmente explosivas devido a gés:
[12G Exdb eb [ICT6 Gb;

Areas potencialmente explosivas devido a po:
[12D Ex th HICT80°C Db
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EXPD 920/924/932

XXX XX XX XXX XX XX

Variantes  Com indicaco e parafuso de ajuste 920
Codigo Sem indicacao, com parafusos de ajuste 924
Com indicacdo e botdo de ajuste 932
Microinter-  Padrao, diferenca de comutagdo ndo ajustavel 91
ruptor
Gama Area Pressao diferencial Sobrepressao Presséo de ruptura
[bar] [bar] [bar] [bar]
1.6 0.6..34 12 26 74
1.6 0..4 12 26 76
1.8 0..6 12 26 77
-1..12 1..10 24 36 78
-1..18 1..16 24 36 79
Sensor Material do sensor Material da caixa do sensor Rosca Gama
1.4435 Latao niquelado G1/8" fémea 74 881
1.4435 Latao niquelado G1/8" fémea 76,71 883
1.4435 Latao niquelado G1/8" fémea 78,79 885
Bronze Latao G1/8" fémea 74 942
Bronze Latao G1/8" fémea 76,77 943
Bronze Latdo G1/8" fémea 78,79 944
Bronze Latdo niquelado G1/8" fémea 74 992
Bronze Latdo niquelado G1/8" fémea 76,71 993
Bronze Latdo niquelado G1/8" fémea 78,79 994
Fixacao Diretamente no sensor ou caixa 00
Com arco de montagem 31
Acessorios  Adaptador G1/8" macho - G1/2" macho, latdo A6
Adaptador G1/8" macho - G1/2" macho, latao niquelado B6
Adaptador G1/8" macho - G1/2" macho, ao inoxidavel 1.4435 D6
Adaptador G1/8" macho - G1/4" fémea, latdo A5
Adaptador G1/8" macho - G1/4" fémea, latdo niquelado B5
Adaptador G1/8" macho - G1/4" fémea, aco inoxiddvel 1.4435 D5

Elementos de atenuagao e Snubber, ver ficha de dados H72258

Produtos padréo (prazo de entrega extra curto)

N.°do Codigo de tipo Faixa de Pressdo Sobrepressdo  Diferencial de  Comprimen-
produto pressao diferencial max. comutacao toX

[bar] [bar] [bar] [bar] [mm]
EXPD3.4 9209174 992 1. +6 0.6..+34 12 0.4 (fixo) 77
EXPD6 9209177 993 -1..+8 0..6 12 0.4 (fixo) 77
EXPD16 9209179 994 -1..+18 1..16 24 0.7 (fixo) 87
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Especificacoes

Preciséo Reprodutibilidade = 1.0 % FS tip.
Precisao de escala tipica =+ 2.0 % FS tip.
Diferencial de comutagéo Ver tabela
Faixa de ajuste Ponto de comutacéo " 10%-...90 % FS
Condicdes ambientais Temperatura ambiente -40°C... +65°C
Temperatura do fluido -50°C... +150°C
Temperatura de armazenamento -50°C... +65°C
Tipo de protecdo IP66
Umidade Méx. 95 % relativo
Vibracdo 5..25Hz: £1.6 mm
25..100 Hz: 4 g
Choque 509/11 ms
Dados mecanicos Sensor Verinformagdo de encomenda
Invdlucro AlSi10Mg/ com revestimento epoxi
Vedacdo NBR
Unido roscada para cabos Poliamida (PA)
Bindrio de aperto Méx. 25 Nm
Posicdo de montagem arbitrario
Peso ~610¢
Microinterruptor Poténcia de comutacdo Ver tabela
Resisténcia de isolamento >2MQ
Resisténcia a tensdo 1.5kv

Vida atil (mecanica)

1 milhdo de ciclos

Conexao elétrica

Conexdes elétricas

Unido roscada para cabos

Borne roscado

Borne roscado

M20x1.5/SW24
@ docabo5.5...13 mm

3x1..2.5mm?
Cabo admissivel @5.5-7.0,7.0-9.0€ 9.5 -
11.0 mm

" Qutras faixas de ajuste a pedido

H72256t
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Dimensoes
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Diferenca de comutagdo tip. @ 25°C

Gama de medicdo Sensor de foles [bar] -0.6..3.4 1..10
0..4 1..16
0..6

Microinterruptor 91 [bar] 0.4 0.9

diferenca de comutagdo nao ajustavel

Dados elétricos Interruptor

Poténcia de comutacéo
Carga 6hmica (carga indutiva)
Tipo Caracteristicas AC DC

21 Padrao Ex 250V 5(5) A 250V 0.25(0.03)A
125V 5(5) A 125V 0.5 (0.06) A
75V 0.75(0.25)A

50V 1(1)A

30V5(3)A

15V5(3)A

Conexao elétrica

0 ]

2 1 4

Interruptor 91

InformagGes estendidas

Documentos Ficha de dados www.trafag.com/H72256
Manual de instrucbes www.trafag.com/H73171
Folheto www.trafag.com/H70922
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