EXPD 920/924/932

PRESOSTAT ROZNICOWY W
WYKONANIU EX

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz mierikéw do pomiaru cisnienia oraz
temperatury.

€&

Zastosowania Zalety

s &®I112G/D Wytrzymata aluminiowa obudowa

[
® Stopien ochrony IP66

® ExdbebIICT6 Gb

® ExtbIICT80°C Db

® Dowolna pozycja montazowa

Dane techniczne

Zasada pomiaru Mieszek Powtarzalnos$¢ * 1.0 % catego zakr. typ.

Zakres pomiarowy -1...6do-1..18 bar Temperatura medium -50°C.... +150°C

Cisnienie réznicowe 0.6...34do1... 16 bar Temperatura otoczenia -40°C... +65°C

Sygnat wyjsciowy 1 Bezpotencjatowy styk przetaczny Dopuszczenia / zgodnyz  IECEx, ATEX, UKEX

(SPDT)
Histereza przefgczania Nieregulowana Stopien ochrony Obszary zagrozone wybuchem gazéw:
przeciwwybuchowej 112G Ex db eb [ICT6 Gb;

Obszary zagrozone wybuchem pytéw:
112D Ex tb 11ICT80°C Db

Trafag sensors & controls Industriestrasse 11 +4144 9223232 m
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XXX XX XX XXX XX XX

Kod Ze wskaznikiem i $rubg nastawcza 920
wariantu  Bez wskaznika, ze $rubg nastawczg 924
Ze wskaznikiem i pokrettem nastawnym 932
Mikroprze-  Standard, nieregulowane 91
tacznik
Zakres Zakres Réznica cisnienia Przecigzalnos¢ Cisnienie rozrywajace
[bar] [bar] [bar] [bar]
1.6 0.6..34 12 26 74
1.6 0..4 12 26 76
-1...8 0..6 12 26 77
-1..12 1..10 24 36 78
-1..18 1..16 24 36 79
Czujnik Materiat czujnika Materiat obudowy czujnika Gwint Zakres
1.4435 Mosiadz niklowany G1/8" wewn. 74 881
1.4435 Mosiadz niklowany G1/8" wewn. 76,71 883
1.4435 Mosiadz niklowany G1/8" wewn. 78,79 885
Braz Mosiadz G1/8" wewn. 74 942
Braz Mosigdz G1/8" wewn. 76,77 943
Braz Mosigdz G1/8" wewn. 78,79 944
Braz Mosiadz niklowany G1/8" wewn. 74 992
Braz Mosigdz niklowany G1/8" wewn. 16,77 993
Braz Mosigdz niklowany G1/8" wewn. 78,79 994
Mocowanie Bezposrednio na czujnikiem lub obudowie 00
7 patgkiem montazowym 31
Akcesoria  Adapter G1/8" zewn. - G1/2" zewn., mosigdz A6
Adapter G1/8" zewn. - G1/2" zewn., mosiadz niklowany B6
Adapter G1/8" zewn. - G1/2" zewn., stal nierdzewna 1.4435 D6
Adapter G1/8" zewn. - G1/4" wewn., mosiadz A5
Adapter G1/8" zewn. - G1/4" wewn., mosigdz niklowany B5
Adapter G1/8" zewn. - G1/4" wewn., stal nierdzewna 1.4435 D5

Elementy ttumiace i ogranicznik przeptywu - patrz karta katalogowa H72258

Produkty standardowe (bardzo krétki termin dostawy)

Nr produktu  Kod typu Zakres Réznica Przecigzalnos¢  Histereza Dlugosc X
cidnienia  cisnienia maks. przelaczania  [mm]
[bar] [bar] [bar] [bar]

EXPD3.4 9209174992 1. +6 0.6..+34 12 0.4 (stata) 77

EXPD6 9209177 993 1. +8 0..6 12 0.4 (stata) 77

EXPD16 9209179 994 -1..+18 1..16 24 0.7 (stata) 87
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Specyfikacja

Doktadnos¢

Powtarzalnos¢
Doktadnosc skali typ.
Histereza przefaczania

Zakres nastawczy punkt przetaczania "

= 1.0 % catego zakr. typ.
= 2.0 % catego zakr. typ.
Patrz tabela

10 % ... 90 % catego zakr.

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Temperatura przechowywania

Stopien ochrony

-40°C ... +65°C
-50°C... +150°C
-50°C... +65°C
IP66

Wilgotnos¢ Maks. 95 % wzgl.
Drgania 5..25Hz: £1.6 mm
25..100 Hz: 4 g

Wstrzas 50g/11ms
Dane mechaniczne Czujnik Patrz informacje dot. zaméwienia

Obudowa AlSi10Mg/ epoksydowane

Uszczelka NBR

Dfawica kablowa Poliamid (PA)

Moment dokrecania Maks. 25 Nm

Pozycja montazowa dowolna

Masa ~610¢
Mikroprzetacznik Moc zatgczalna Patrz tabela

Rezystandja izolacji >2MQ

Wytrzymatos¢ dielektryczna 1.5kV

Trwatos¢ (mechaniczna)

1 min cykli zmiany obciazenia

Przytacze elektryczne

Przytacza elektryczne

Dtawica kablowa

Zacisk Srubowy

Zacisk Srubowy
M20x1.5/HEX24
@ przewéd 4.0-13.0 mm

3x1..2.5 mm?
Dopuszczalne @ przewodu w zakresie 4.0 - 13.0
mm

" Inne zakresy nastawczy na zadanie

H72256u
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Wymiary
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Histereza przetaczania typ. @ 25°C

Zakres pomiarowy czujnika mieszkowego [bar] -0.6..3.4 1..10
0..4 1..16
0..6

Mikroprzetacznik 91 [bar] 0.4 0.9

Histereza przefczania nieregulowana

Dane elektryczne tacznika

Moc zataczalna
Obciazenie omowe (obciazenie indukcyjne)
Typ Cechy AC DC

21 Standard Ex 250V 5(5) A 250V 0.25(0.03)A
125V 5(5)A 125V 0.5 (0.06) A
75V 0.75(0.25)A

50V 1(1)A

30V5(3)A

15V5(3)A

Przytacze elektryczne
2 1 4

Przetacznik 91

Informacje dodatkowe

Dokumenty Karta katalogowa www.trafag.com/H72256
Instrukcja obstugi www.trafag.com/H73171
Ulotka www.trafag.com/H70922
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