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EXP 900/904/912

NN x II 2G / D

Anwendungen
NN Robustes Alu-Gehäuse, Option: Rostfreies Stahlgehäuse
NN Schutzart IP66
NN Beliebige Einbaulage
NN Ex db eb IIC T6 Gb
NN Ex tb IIIC T80°C Db

Vorteile

Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. 

Technische Daten

Messprinzip Balg Medientemperatur -40°C ... +150°C

Messbereich -0.9 ... 1.5 bis 4 ... 40 bar Umgebungstemperatur -40°C ... +65°C

Ausgangssignal 1 Potentialfreier Umschaltkontakt 
(SPDT)

Zulassung / Konformität IECEx, ATEX, UKEX

Schaltdifferenz Nicht einstellbar Zündschutzart Gasexplosionsgefährdete Bereiche:  
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
Staubexplosionsgefährdete Bereiche:  
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Reproduzierbarkeit ± 1.0 % d.S. typ.

Än
de

ru
ng

en
 vo

rb
eh

al
te

n



H72263t

EXP 900/904/912

 	 Seite 2/5 

Bestellinformation/Typencode

XXX XX XX XXX XX XX
Varianten 
Code

Mit Anzeige und Verstell-Schraube 900

Ohne Anzeige, mit Verstell-Schraube 904

Mit Anzeige und Verstell-Knopf 912

Mikro-
schalter

Standard, nicht einstellbar 91

​ ​

Bereich Bereich
[bar]

Überdruck
[bar]

Berstdruck
[bar]

-0.9 ... 1.5 10 13 72

0.2 ... 1.6 10 13 73

0.2 ... 2.5 10 13 75

0 ... 4 12 26 76

0 ... 6 12 26 77

Bereich
[bar]

Überdruck
[bar]

Berstdruck
[bar]

1 ... 10 24 36 78

1 ... 16 24 36 79

2 ... 25 40 75 80

4 ... 40 40 75 81

Sensor Sensor Gehäusematerial Gewinde Bereich

1.4435 Messing vernickelt G1/4" 
innen 72 850

1.4435 Messing vernickelt G1/2" 
aussen 72 859

1.4435 Messing vernickelt G1/4" 
innen 73, 75 851

1.4435 Messing vernickelt G1/2" 
aussen 73, 75 852

1.4435 Messing vernickelt G1/4" 
innen 76, 77 853

Sensor Gehäusematerial Gewinde Bereich

1.4435 Messing vernickelt G1/2" 
aussen 76, 77 854

1.4435 Messing vernickelt G1/4" 
innen 78, 79 855

1.4435 Messing vernickelt G1/2" 
aussen 78, 79 856

1.4435 Messing vernickelt G1/4" 
innen 80, 81 857

1.4435 Messing vernickelt G1/2" 
aussen 80, 81 858

Befestigung Direkt am Fühler oder Gehäuse 00

Mit Montagebügel 31

Zubehör Rostfreies Stahlgehäuse 06

Dämpfungselemente und Snubber siehe Datenblatt H72258 ​

Produkt Nr. Typencode Druckbe-
reich
[bar]

Überdruck max.
[bar]

Schaltdifferenz
[bar]

Durchmes-
ser Y
[mm]

Länge X
[mm]

EXP1.5 900 9172 850 -0.9 ... 1.5 10 0.2 (fix) 45 56.5
EXP2.5 900 9175 851 0.2 ... 2.5 10 0.2 (fix) 45 56.5
EXP6 900 9177 853 0 ... 6 12 0.4 (fix) 33 47
EXP16 900 9179 855 1 ... 16 24 0.9 (fix) 27 42.5

Standardprodukte (extra kurze Lieferfrist)
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Spezifikationen

Genauigkeit Reproduzierbarkeit ± 1.0 % d.S. typ.

Skalengenauigkeit typ. ± 2.0 % d.S. typ. 

Schaltdifferenz Siehe Tabelle

Einstellbereich Schaltpunkt 1) 10 % ... 90 % d.S.

Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur -40°C ... +65°C

Medientemperatur -40°C ... +150°C

Lagertemperatur -50°C ... +65°C

Schutzart IP66 
Zubehör 06: IP66

Feuchtigkeit Max. 95 % relativ

Vibration 5...25 Hz: ±1.6 mm 
25...100 Hz: 4 g 
Bereiche 72, 73, 75: 5...50 Hz: 20 mm/Sek.

Schock 50 g / 11 ms

Mechanische Daten Fühler Siehe Bestellinformation

Gehäuse AlSi10Mg/ Epoxy beschichtet 
Zubehör 06: 1.4301 (AISI304)

Dichtung NBR

Kabelverschraubung Polyamid (PA)

Anziehdrehmoment Max. 25 Nm

Einbaulage beliebig

Gewicht ~ 710 g

Mikroschalter Schaltleistung Siehe Tabelle

Isolationswiderstand > 2 MΩ

Spannungsfestigkeit 1.5 kV

Lebensdauer (mechanisch) 1 Mio. Lastspiele

Elektrischer Anschluss Elektrische Anschlüsse Schraubklemme

Kabelverschraubung M20x1.5/HEX24 
Kabel-Ø 4.0 – 13.0 mm

Schraubklemme 3 x 1 ... 2.5 mm² 
Zulässige Kabel-Ø Bereiche 4.0 – 13.0 mm

1) Andere Einstellbereiche auf Anfrage

Erweiterte Informationen

Dokumente Datenblatt www.trafag.com/H72263
Betriebsanleitung www.trafag.com/H73171
Flyer www.trafag.com/H70916
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Dimensionen
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G1/2" aussen G1/4" innen 

Abmessung X und Y siehe Datenblatt H72271 
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Schaltdifferenz typ. @ 25°C

Messbereich Balgfühler [bar] -0.9 ... 1.5 
0.2 ... 1.6 
0.2 ... 2.5

0 ... 4 
0 ... 6

1 ... 10 
1 ... 16

2 ... 25 
4 ... 40

Mikroschalter 91: 
Schaltdifferenz nicht einstellbar

[bar] 0.2 0.4 0.9 2.0

Elektrische Daten Schalter

Schaltleistung 
Ohmsche Last (Induktive Last)

Typ Merkmale AC DC
91 Standard Ex 250V 5(5) A 

125V 5(5) A
250 V 0.25 (0.03) A 
125 V 0.5 (0.06) A 
75 V 0.75 (0.25) A 

50 V 1 (1) A 
30 V 5 (3) A 
15 V 5 (3) A

Elektrischer Anschluss 

2 1 4

Schalter 91


