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EXPK 944/947/953

 N x II 2G / D

Aplicações
 N Caixa em alumínio robusta, opção: caixa em aço inoxidável
 N Tipo de proteção IP66
 N Posição de montagem arbitrária
 N Ex db eb IIC T6 Gb
 N Ex tb IIIC T80°C Db

Vantagens

A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitorização de elevada qualidade 
para medição da pressão e da temperatura. 

Dados técnicos

Princípio de medição Pistão Temperatura do fluido NBR: -30°C ... +100°C 
FPM: -15°C ... +150°C

Faixa de medição 1 ... 10 a 60 ... 600 bar Temperatura ambiente -40°C ... +65°C

Sinal de saída 1 Contato de comutação isento 
de potencial (SPDT)

Certificação / Conformidade IECEx, ATEX, UKEX

Diferencial de comutação Não ajustável Tipo de proteção contra 
ignição

Áreas potencialmente explosivas devido a gás: 
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb; 
Áreas potencialmente explosivas devido a pó: 
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Reprodutibilidade ± 1.0 % FS típ.
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Informação de encomenda/Código de tipo

XXX XX XX XXX XX XX
Variantes 
Código

Com indicação e parafuso de ajuste 944

Sem indicação, com parafuso de ajuste 947

Com indicação e botão de ajuste 953

Microinter-
ruptor

Padrão, diferença de comutação não ajustável 91

  

Gama Área
[bar]

Sobrepressão
[bar]

Pressão de ruptura
[bar]

1 ... 10 100 200 78

4 ... 40 200 400 81

6 ... 60 200 400 82

10 ... 100 200 400 83

16 ... 160 400 600 84

25 ... 250 400 600 85

40 ... 400 800 1000 86

60 ... 600 800 1000 87

Sensor Material do sensor Material da caixa do sensor Rosca Gama

Pistão 1.4435, O-Ring NBR Aço inoxidável 1.4435 G1/4” fêmea 78 700

Pistão 1.4435, O-Ring NBR 1.4435 G1/2” macho 78 702

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/4” fêmea 78 701

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/2” macho 78 703

Pistão 1.4435, O-Ring NBR 1.4435 G1/4” fêmea 81 704

Pistão 1.4435, O-Ring NBR 1.4435 G1/2” macho 81 706

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/4” fêmea 81 705

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/2” macho 81 707

Pistão 1.4435, O-Ring NBR 1.4435 G1/4” fêmea 82, 83 708

Pistão 1.4435, O-Ring NBR 1.4435 G1/2” macho 82, 83 710

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/4” fêmea 82, 83 709

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/2” macho 82, 83 711

Pistão 1.4435, O-Ring NBR 1.4435 G1/4” fêmea 84, 85 712

Pistão 1.4435, O-Ring NBR 1.4435 G1/2” macho 84, 85 714

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/4” fêmea 84, 85 713

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/2” macho 84, 85 715

Pistão 1.4435, O-Ring NBR 1.4435 G1/4” fêmea 86, 87 722

Pistão 1.4435, O-Ring NBR 1.4435 G1/2” macho 86, 87 724

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/4” fêmea 86, 87 723

Pistão 1.4435, O-Ring FKM 1.4435 G1/2” macho 86, 87 725

Fixação Diretamente no sensor ou caixa 00

Com arco de montagem 31

Acessórios Caixa em aço inoxidável 06

Elementos de atenuação e Snubber, ver ficha de dados H72258  
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N.º do 
produto

Código de tipo Faixa de 
pressão
[bar]

Sobrepressão 
máx.
[bar]

Diferencial de 
comutação
[bar]

Diâmetro Y
[mm]

Comprimen-
to X
[mm]

EXPK10 944 9178 700 1 ... 10 100 0.4 ... 0.8 (fixo) 33 47
EXPK40 944 9181 704 4 ... 40 200 2 ... 5 (fixo) 27 42.5
EXPK100 944 9183 708 10 ... 100 200 4 ... 11 (fixo) 27 42.5
EXPK250 944 9185 712 25 ... 250 400 8 ... 26 (fixo) 27 42.5

Produtos padrão (prazo de entrega extra curto)
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Especificações

Precisão Reprodutibilidade ± 1.0 % FS típ.

Precisão de escala típica ± 2.0 % FS típ. 

Diferencial de comutação Ver tabela

Faixa de ajuste Ponto de comutação 1) 10 % ... 90 % FS

Condições ambientais Temperatura ambiente -40°C ... +65°C

Temperatura do fluido NBR: -30°C ... +100°C 
FPM: -15°C ... +150°C

Temperatura de armazenamento -50°C ... +65°C

Tipo de proteção IP66 
Acessórios 06: IP66

Umidade Máx. 95 % relativo

Vibração 5...25 Hz: ±1.6 mm 
25...100 Hz: 4 g 

Choque 50 g / 11 ms

Dados mecânicos Sensor Ver informação de encomenda

Invólucro AlSi10Mg/ Revestimento epóxi 
Acessórios 06: 1.4301 (AISI304)

Vedação NBR / FPM

União roscada para cabos Poliamida (PA)

Binário de aperto Máx. 25 Nm

Posição de montagem arbitrário

Peso ~ 710 g

Microinterruptor Potência de comutação Ver tabela

Resistência de isolamento > 2 MΩ

Resistência a tensão 1.5 kV

Vida útil (mecânica) 1 milhão de ciclos

Conexão elétrica Conexões elétricas Borne roscado

União roscada para cabos M20x1.5/HEX24 
Ø do cabo 4.0 – 13.0 mm

Borne roscado 3 x 1 ... 2.5 mm² 
Cabo admissível Ø 4.0 – 13.0 mm

1) Outras faixas de ajuste a pedido

Informações estendidas

Documentos Ficha de dados www.trafag.com/H72270
Manual de instruções www.trafag.com/H73171
Folheto www.trafag.com/H70917
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Dimensões
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Dimensão X e Y ver ficha de dados H72271 

G1/2” macho G1/4” fêmea 



H72270u

EXPK 944/947/953

  Página 6/6 

Diferença de comutação típ. @ 25°C

Gama de medição Sensor do pistão [bar] 1 ... 10 4 ... 40 6 ... 60 10 ... 100
Microinterruptor 91: 
diferença de comutação não ajustável, 
prossegue em proporção à pressão nominal

[bar] 0.4 ... 0.8 2 ... 5 3 ... 8 4 ... 11

Gama de medição Sensor do pistão [bar] 16 ... 160 25 ... 250 40 ... 400 60 ... 600
Microinterruptor 91: 
diferença de comutação não ajustável, 
prossegue em proporção à pressão nominal

[bar] 6 ... 18 8 ... 26 14 ... 42 24 ... 65

Dados elétricos Interruptor

Potência de comutação 
Carga óhmica (carga indutiva)

Tipo Características AC DC
91 Padrão Ex 250V 5(5) A 

125V 5(5) A
250 V 0.25 (0.03) A 
125 V 0.5 (0.06) A 
75 V 0.75 (0.25) A 

50 V 1 (1) A 
30 V 5 (3) A 
15 V 5 (3) A

Conexão elétrica 

2 1 4

Interruptor 91


