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NN 機械製造
NN 高圧受配電機器

用途

NN Steel or bronze bellows
NN フラットコネクタ (IEC) 2.8 x 0.5 mm
NN コンパクトな形状
NN 工場側較正

特徴

スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 

技術データ

測定原理 ベローズ 繰返し精度 ± 1.0 % FS typ.

測定範囲 -0.3 ... 1.3 から 1 ... 10 bar 測定物温度 -25°C ... +80°C

出力信号 1 または 2 無電位切換接点 (SPDT) 周囲温度 -25°C ... +70°C

切換差圧 設定不可 承認規格 / 準拠 EN60730-1/ EN60730-2-6: タイプ2.B.H

スイッチ点 工場側較正
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注文情報／タイプコード

XXX XX XX XXX XX XX XX
バリエーション
コード

1 階建て圧力スイッチ (SPDT) 987
2 階建て圧力スイッチ (SPDT) 988

マイクロスイッ
チ

標準、切換差圧 設定不可 42
金メッキ接点付き、設定不可 1) 84

範囲 圧力測定範囲
[bar]

許容最大圧
[bar]

破壊圧力
[bar]

-0.3 ... 1.3 -1 ... 4 10 72
0 ... 1.6 -1 ... 4 10 73
0 ... 2.5 -1 ... 4 10 75
0 ... 4 -1 ... 6 10 76
1 ... 10 -1 ... 15 15 78

センサー センサ材質 圧力接続部 範囲
ベロー: 1.4301 (AISI 304) 1.4301 (AISI 304)、Oリング溝付き 73, 75 847
ベロー: 1.4301 (AISI 304) 1.4301 (AISI 304)、Oリング溝付き 76 846
ベロー: ブロンズ (CuSn6) 真鍮 (CuZn39Pb3)、 Oリング溝なし 72, 73, 75 947
ベロー: ブロンズ (CuSn6) 真鍮 (CuZn39Pb3)、 Oリング溝なし 76 946
ベロー: ブロンズ (CuSn6) 真鍮 (CuZn39Pb3)、 Oリング溝なし 78 945
ベロー: ブロンズ (CuSn6) 真鍮 (CuZn39Pb3)、Oリング溝付き 72, 73, 75 949
ベロー: ブロンズ (CuSn6) 真鍮 (CuZn39Pb3) Oリング溝付き 76 948
ベロー: ブロンズ (CuSn6) 真鍮 (CuZn39Pb3)、Oリング溝付き 78 939

標識番号 Trafagが規定します XX
​ ​

固定 センサーか筐体に直 00

アクセサリ フラットインサートスリーブ (2.8 x 0.5 mm) と絶縁キャップ (2 x 6 個) 09
スイッチ点は顧客仕様に従い固定的に設定されロックされます 88
スイッチ点は顧客仕様により初期設定の場合スイッチ点精度は保証いたしかねます 83
スイッチ点設定スイッチ I (下スイッチ点)とスイッチ II (上スイッチ点)用は注文時にスイッチ別に指定してください 
- スイッチ点 [bar] 
- 上昇式か下降式

​

製品検査漏れ率 < 10 -7 mbar·l/s 05
緩衝要素とスナバ データシート H72258を参照 ​
複数包装 2) VM

1) 新しいプロジェクトには使用しないでください
2) 発注量は 50 の倍数とします
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仕様

精度 繰返し精度 ± 1.0 % FS typ.

切換差圧 表を参照してください

設定範囲スイッチ点 1) 10 % ... 90 % FS

環境条件 周囲温度 -25°C ... +70°C

測定物温度 -25°C ... +80°C

保管温度 -40°C ... +80°C

保護等級 IP40 
(マイクロスイッチ IP67)

湿度 最大95 % 相対

耐振動 5  ...  100 Hz: 2 g 

耐衝撃 50 g / 11 ms

機械データ センサ 注文情報を参照してください

ハウジング PBTP、クラスチン

シーリング -

締め付けトルク 最大25 Nm

取付位置 任意

重量 ~ 110 g

マイクロスイッチ 切換出力 表を参照してください

絶縁抵抗 > 2 MΩ, 500 VDC

絶縁耐力 2 kV 対接地

耐用期間 (機械的) 耐久性200万回

電気接続 電気接続部 フラットコネクタ

フラットコネクタ IEC 2.8 x 0.5 mm 
0.75 ... 1 mm²

1) 印刷範囲 1 ... 10 bar: 最大2 bar スイッチ I とスイッチII 間の切換点差圧 
リクエストに応じたその他の設定範囲

その他の情報

ドキュメント データシート www.trafag.com/H72272
説明書 www.trafag.com/H73272
フライヤ www.trafag.com/H70915
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寸法

98X.XXXX.945/946/947 98X.XXXX.939/948/949 98X.XXXX.846/847

98X.XXXX.XXX.XX.XX.09

(Oリングは納入されません) (Oリングは納入されません)
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切換差圧 typ. @ 25°C

ベローズセンサー 測定範囲 [bar] -0.3 ... 1.3 0 ... 1.6 0 ... 2.5 0 ... 4 1 ... 10
マイクロスイッチ42/84: 
切換差圧 設定不可

[bar] 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6

設定公差 [bar] ±0.08 ±0.08 ±0.12 ±0.16 ±0.2

マイクロスイッチの特性値

切換性能 
抵抗性負荷 (誘導性負荷)

タイプ 基準 AC DC
42 
(標準)

銀接点 250 V, 6 (1.5) A 
220 V, 6 (1.5) A 
110 V, 6 (2) A 
48 V, 6 (2) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 10 V, min. 0.1 A

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
12 V, 6 (6) A 

min. 10 V, min. 0.1 A
84 金メッキ接点付き、自己安定化回路に最適 最大. 30 V, 0.1 (0.1) A 

最小 5 V, 5 mA
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電気接続 
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