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NN Engenharia mecânica
NN Tecnologia de tensão média

Aplicações
NN Fole de aço ou bronze
NN Conector plano (IEC) 2.8 x 0.5 mm
NN Forma construtiva compacta
NN Calibragem de fábrica

Vantagens

A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitorização de elevada qualidade 
para medição da pressão e da temperatura. 

Dados técnicos

Princípio de medição Fole Reprodutibilidade ± 1.0 % FS típ.

Gama de medição -0.3 ... 1.3 a 1 ... 10 bar Temperatura do fluido -25°C ... +80°C

Sinal de saída 1 ou 2 contatos de comutação isentos 
de potencial (SPDT)

Temperatura ambiente -25°C ... +70°C

Diferença de comutação Não ajustável Certificação / 
Conformidade

EN60730-1/ EN60730-2-6: tipo 2.B.H

Ponto de comutação Calibragem de fábrica
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Informação de encomenda/Código de tipo

XXX XX XX XXX XX XX XX
Variantes 
Código

1 Contato de comutação isento de potencial (SPDT) 987

2 Contatos de comutação isentos de potencial (SPDT) 988

Microinter-
ruptor

Padrão, diferencial de comutação não ajustável 42

Com contatos dourados, diferencial de comutação não ajustável 1) 84

Faixa Faixa
[bar]

Sobrepressão
[bar]

Pressão de ruptura
[bar]

-0.3 ... 1.3 -1 ... 4 10 72

0 ... 1.6 -1 ... 4 10 73

0 ... 2.5 -1 ... 4 10 75

0 ... 4 -1 ... 6 10 76

1 ... 10 -1 ... 15 15 78

Sensor Material do sensor Conexão de pressão Faixa

Fole: 1.4301 (AISI 304) 1.4301 (AISI 304), com ranhura O-Ring 73, 75 847

Fole: 1.4301 (AISI 304) 1.4301 (AISI 304), com ranhura O-Ring 76 846

Fole: bronze (CuSn6) Latão (CuZn39Pb3), sem ranhura O-Ring 72, 73, 75 947

Fole: bronze (CuSn6) Latão (CuZn39Pb3), sem ranhura O-Ring 76 946

Fole: bronze (CuSn6) Latão (CuZn39Pb3), sem ranhura O-Ring 78 945

Fole: bronze (CuSn6) Latão (CuZn39Pb3), com ranhura O-Ring 72, 73, 75 949

Fole: bronze (CuSn6) Latão (CuZn39Pb3), com ranhura O-Ring 76 948

Fole: bronze (CuSn6) Latão (CuZn39Pb3), com ranhura O-Ring 78 939

Número de 
identificação

É determinado pela Trafag XX

​ ​

Fixação Diretamente no sensor ou caixa 00

Acessórios Mangas de encaixe planas (2.8 x 0.5 mm) e tampa de isolamento (2 x 6 unid.) 09

Ponto de comutação ajustado fixamente e selado a pedido do cliente 88

Ponto de comutação ajustado previamente a pedido do cliente, sem garantia relativa à precisão do ponto de comutação 83
Em caso de encomenda, indicar por interruptor o ajuste de ponto de comutação para interruptor I (ponto de comutação inferior) 
e interruptor II (ponto de comutação superior): 
- Ponto de comutação [bar] 
- crescente ou decrescente

​

Teste de rotina às taxas de fuga < 10 -7 mbar·l/s 05

Elementos de atenuação e Snubber, ver ficha de dados H72258 ​

Embalagem múltipla 2) VM

1) Não use para novos projetos
2) A quantidade do pedido deve ser um múltiplo de 50
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Especificações

Precisão Reprodutibilidade ± 1.0 % FS típ.

Diferença de comutação Ver tabela

Gama de ajuste Ponto de comutação 1) 10 % ... 90 % FS

Condições ambientais Temperatura ambiente -25°C ... +70°C

Temperatura do fluido -25°C ... +80°C

Temperatura de armazenamento -40°C ... +80°C

Tipo de proteção IP40 
(Microinterruptor IP67)

Umidade Máx. 95 % relativo

Vibração 5 ... 100 Hz: 2 g 

Choque 50 g / 11 ms

Dados mecânicos Sensor Ver informação de encomenda

Caixa PBTP, Crastin

Vedação -

Binário de aperto Máx. 25 Nm

Posição de montagem arbitrário

Peso ~ 110 g

Microinterruptor Potência de comutação Ver tabela

Resistência de isolamento > 2 MΩ, 500 VDC

Resistência a tensão 2 kV sem ligação à terra

Vida útil (mecânica) 2 milhão de ciclos

Conexão elétrica Conexões elétricas Conector plano

Conector plano IEC 2.8 x 0.5 mm 
0.75...1 mm²

1) Gama de pressão 1 ... 10 bar: Màx. 2 bar diferença de ponto de comutação entre interruptor I e interruptor II 
Outras gamas de ajuste a pedido

Informações estendidas

Documentos Ficha de dados www.trafag.com/H72272
Manual de instruções www.trafag.com/H73272
Folheto www.trafag.com/H70915
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Dimensões

98X.XXXX.945/946/947 98X.XXXX.939/948/949 98X.XXXX.846/847

98X.XXXX.XXX.XX.XX.09

(O-Ring não incluído no volume 
de fornecimento)

(O-Ring não incluído no volume 
de fornecimento)

ø30
HEX27

ø3557
.5

10 G1/4”

21 12

23
13

1122 P

ø35

ø30
HEX27

59
10

ø25
G1/4”ø3

O-Ring ø15.08x2.62

21 12

23
13

1122 P

ø35
HEX32

ø3558
10

ø31.5
G1/4”ø3

O-Ring ø23x3

21 12

23
13

1122 P



Diferença de comutação típ. @ 25°C

Gama de medição Sensor de 
foles

[bar] -0.3 ... 1.3 0 ... 1.6 0 ... 2.5 0 ... 4 1 ... 10

Microinterruptor 42/84: 
diferença de comutação não 
ajustável

[bar] 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6

Tolerância de ajuste [bar] ±0.08 ±0.08 ±0.12 ±0.16 ±0.2

Parâmetros característicos do microinterruptor

Potência de comutação 
Carga óhmica (carga indutiva)

Tipo Características AC DC
42 
(padrão)

Contatos prateados 250 V, 6 (1.5) A 
220 V, 6 (1.5) A 
110 V, 6 (2) A 
48 V, 6 (2) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 10 V, min. 0.1 A

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
12 V, 6 (6) A 

min. 10 V, min. 0.1 A
84 Com contatos dourados, adequado para circuitos 

de comutação intrinsecamente seguros
max. 30 V, 0.1 (0.1) A 

min. 5 V, 5 mA
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Conexão elétrica 

12 11 13

P P

12 11 13 22 21 23

987 988

Interruptor IIInterruptor I


