DRUCKTRANSMITTER

Die Schweizer Trafag AG ist ein fithrender, internationaler Hersteller
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Uberwachungsgeréten
zur Messung von Druck und Temperatur.

Anwendungen

® Priifstinde
# Schienenfahrzeuge
® Maschinenbau
® Hydraulik
® Prozesstechnik

NAH 8253

Vorteile

Kleinste Bauform

(Eisenbahn)

Genauigkeitsklassen 0.1 %, 0.15 %, 0.3 %

Hervorragende Temperaturbestandigkeit

Relativ- und Absolutdruckmessung

Optional: Spannungsfestigkeit 500 VAC, erfiillt EN 50155

Technische Daten

Messprinzip

Messbereich
Ausgangssignal

NLH @ 25°C (BSL) typ.

Diinnfilm-auf-Stahl

..2.5bis 0.... 600 bar
..30bis 0 ... 7500 psi

.20mA,0...5VDC,1...6VDC,
.10VDC, 0.5 ... 4.5VDC ratiometrisch

+0.2%d.S. typ.
=0.1%d.S. typ.

O B O O

Genauigkeit @ 25°C typ.

Medientemperatur

Umgebungstemperatur

-40°C... +125°C

*0.3%d.S. typ.
=0.15%d.S. typ.
*0.1%d.S. typ.

-40°C... +125°C
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NAH 8253

8253. XX XX XX XX XX XX

Messhereich Druckmessbe-  Uber- Berst- Druckmessbe-  Uber- Berst-
1) reich druck druck reich druck druck
[bar] [bar] [bar] [psi] [psi] [psi]
0..252 5 50 75 0..302 60 700 G5
0..4 8 60 76 0..50 100 850 G6
0..6 12 100 77 0...100 200 1450 G7
0..10 20 200 78 0..150 300 2500 G8
0..16 32 200 79 0..200 400 2500 GA
0..25 50 300 80 0..250 500 2500 G9
0...40 80 300 81 0...300 600 4000 HA
0...60 120 400 82 0...400 800 4000 HO
0..100 200 500 83 0...500 1000 4000 H1
0..160 320 750 85 0...1000 2000 5000 H2
0..250 500 1000 74 0...1500 3000 7000 H3
0...400 800 1500 84 0...2000 4000 10000 H5
0...600 1000 2000 86 0...3000 6000 14500 G4
0...5000 10000 21750 H4
0...7500 15000 29000 Hé6
Sensor Relativdruck, Genauigkeit: 0.3 % ® 23
Relativdruck, Genauigkeit: 0.15 % 21
Relativdruck, Genauigkeit: 0.1 % 24
Absolutdruck, Genauigkeit: 0.3 % * 43
Absolutdruck, Genauigkeit: 0.15 % ¥ 41
Absolutdruck, Genauigkeit: 0.1 % * 44
Druck- G1/4" aussen (Dichtung) 17
anschluss  1/4" NPT aussen 30
1/4" NPTinnen” 13
7116"-20UNF aussen 3 4 18
7/16"-20UNF innen, DIN3866 (Ventiloffner) ¥ 4 24
7116"-20UNF-2A aussen, SAE J1926-3 (Light Duty) ? 42
7/16"-20UNF-2A aussen, SAE J1926-2 (Heavy Duty) '® 69
9/16"-18UNF-2A aussen, SAE J1926-2 (Heavy Duty) '© 67
3/8"-24UNF SAE3 aussen (J514)3 7 66
R1/4" aussen, DIN2999 37 20
M14x1.5 aussen DIN EN SO 6149-2 37 31
Elektrischer Geritestecker, Industriestandard ( Kontaktdistanz 9.4 mm), Mat. PBT 01
Anschluss  Geriitestecker M12x1, 4-polig, Mat. PBT 32
Geratestecker M12x1, 5-polig, Mat. PBT 35
Geratestecker MIL-C 26482, 6-polig, Metall 02
Kabel Mat. EPD Raychem FDR25, IP67, 4 x 0.2 mm?”) 08
Ausgangs-  Ausgangssignal Lastwiderstand I (supply) U (supply)
signal 4..20mA < (Usupply-9V)/ 20 mA 24(9 ..32)VDC 19
0..5VDC >2.0kQ <10mA 24(9 ..32)VDC 14
1..6VDC >2.0kQ <10mA 24(9...32)VDC 16
0..10VDC >5.0kQ <10 mA 24(15....32)VDC 17
0.5...4.5VDC >2.0kQ <10 mA 5(4.5 ... 5.5)VDC ratiom. 23
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Zubehor

8253. XX

Kabeldose M12x1, 5-polig, fiir elektrische Anschliisse 32 und 35
Kabeldose Industriestandard

Erfiillt EN 50155 (Eisenbahn) Spannungsfestigkeit: 500 VAC, 50 Hz ¥
Druckspitzenddmpfung ¢ 1.0 mm ¢

Druckspitzenddmpfung ¢ 0.3 mm

Druckspitzenddmpfung ¢ 0.5 mm

Anschlussbelegung spezial: Pin 1+, Pin 2 Erde, Pin 3 -, Pin 4 Out

(nurfiir Ausgangssignale 14, 16,17, 23 und Gerétestecker 32, M12x1, 4-polig)
Anschlussbelegung spezial: Pin A +, Pin C Out, Pin B/D -, Pin E Erde (Pin B und D sind verbunden)
(nurfiir Ausgangssignale 14, 16,17, 23 und Gerétestecker MIL-C 26482)

Kabellénge 0.5 m

Kabellénge 1.0 m
Kabellénge 2.0 m

Y Sonderdruckbereiche sowie Mehrfachtiberdruck nach Kundenwunsch auf Anfrage
2'Messgenauigkeit 0.3 %

¥ Nur fiir Relativdruck

4 Max. zulassiger Druckbereich 40 bar

*'Nur mit Ausgangssignal 19

6 Nur fiir Druckanschliisse 17,20, 30, 31,42 und 61

7 Auf Anfrage

® Bitte verwenden Sie das Nachfolgeprodukt NAH 8254 fiir Genauigkeit 0,3% und NAR 8258 fiir Bahnanwendungen
% Messbereich max. 350 bar geméss SAE J1926-3 (Light Duty). Nicht fiir Neukonstruktionen verwenden, wird 2023 ersetzt durch Ausfiihrung nach SAE J1926-2 (Heavy Duty)
10 Messbereich max. 630 bar gemass SAE J1926-2 (Heavy Duty)
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Dimensionen

NAH 8253

15310 15310
<] o~ I xt o I =t o
—[ ?kaﬁg | LIl %[5 = LIl §I§
8253.XX.XXXX.0T.XX.XX 8253.XX.XXXX.32.XX XX 8253.XX.XXXX.35.XX.XX
28.75 11.6 15.85 253 o
o ':J =S o~
[ °l2le I = e
I
8253.XX.XXXX.02.XX.XX 8253.XX.XXXX.08.XX.XX
kY)
[~ 34.8 32.65
12
~ 228 29
2 16 151 2 131 > 14 1685 ——M
; | = s)| A =l o
= | o ’sL - - S qFp—- } g Pl
& = % S
) = r o =
£ m‘ Q‘ =190 o = o
= == == —|— N
g g‘ ]l 3 55 gls
S
8253.XX.2X17 XX.XX.XX 8253.XX.2X30.XX.XX.XX 8253.XX.2X13 . XX.XX.XX 8253.XX.2X18 . XX.XX.XX 8253.XX.2X24 XX XX.XX
29.8 318 3138
—2— ‘1_1’ 16.85 _Q_ E 32.65
ORing (2188 0-Ring 231 16. ORing |23 16 :
?08.92x1.83 (08.92x1.83 212x2 ;
M5x7 A * M5x7 _ M5x7 / 2l
7/16"-20UNF 7/16"-20UNF 9/16"-18UNF -
021 221 §21 Zls
SAE4(J1926) od SAEA(J1926) oo SAE6 (11926) Hexig £ls
8253.XX.2X42. XX XX XX 8253.XX.2X69 XX XX.XX 8253.XX.2X67 XX XX.XX 8253 XX.2X66.XX XX XX
312
12 py
2 14.85 X
o -3
:§ § VE—E" 3 ]
=5 s=2
:s
8253.XX.2X20.XX.XX.XX 8253 .XX.2X31.XX XX XX
42.25
42.1 45.2 16.35 54...60
12_2 15.1 ‘ 2 1 max. 5 mm 26
e, B = & 5 ]
oy | 1 | =3 i =1 | - ‘
S 2 ‘ R
IS Qé gg ananll
8253 XX.4X17 XX XX XX 8253 XX.4X30.XX.XX.XX 8253 XX.4X13. XX.XX.XX 8253 XX XXXX.XX.XX.33 8253 XX XXXX.XX.XX.34
H72300aa Seite 4/6 Sensors@controls



NAH 8253

Spezifikationen

Ausgangssignal / Speisespannung

Elektrische Daten

Anstiegszeit

Einschaltverzogerung

4...20 mA: 24(9 ...32)VDC
0..5VDC: 24(9...32)VDC
1..6VDC:24(9...32)VDC
0..10VDC: 24(15...32)VDC
0.5...4.5VDC: 5VDC ratiom.

Typ. Tms/10...90 % Nenndruck

1s

Umgebungsbedingungen

Medientemperatur

-40°C... +125°C

Umgebungstemperatur -40°C... +125°C
Schutzart ™ Min. IP65
Feuchtigkeit Max. 95 % relativ
Vibration 40 ¢(20...2000 Hz)
Schock 100g/11 ms
EMV-Schutz Emission EN/IEC 61000-6-3
Immunity EN/IEC 61000-6-2

Mechanische Daten

Sensor (medienberiihrend)

Druckanschluss (medienberiihrend)

Gehéuse
Dichtung
Geratestecker
Gewicht

Anziehdrehmoment

1.4542 (AISI630)

Druckbereiche < 250 bar: 1.4542 (AISI630)
Druckbereiche > 250 bar: 1.4301 (AISI304)

1.4301 (AISI304)
FKM 70 Sh

Siehe Bestellinformation

~50¢
25Nm

" Siehe Elektrischer Anschluss

Messgenauigkeit Messgenauigkeit Messgenauigkeit
0.3% 0.15% 0.1%
Bestell-Nr. 23/43 Bestell-Nr. 21/41 Bestell-Nr. 24/44
TFB@-25 ... +85°C [%d.S.typ.] =10 +05 =0.4(0...65°C)
TFB@-25 ... +85°C; [%d.S. typ.] =04
0...4bis0...100 bar
TFB@O ... +65°C; [%d.S. typ.] +0.25
0...4bis0...100 bar
Genauigkeit @ +25°C [%d.S. typ.] +0.3 +0.15 =0.1
NLH @ +25°C(BSL) [%d.S. typ.] +0.2 +0.1 =0.1
TK Nullpunkt und Spanne [%d.S./Ktyp.] *0.01 +0.002 +=0.002
Langzeitstabilitat 1 Jahr @ +25°C  [% d.S.typ.] <+0.1 <=0.1 <+0.1
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NAH 8253
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Elektrischer Anschluss

Schutzart / Elektrischer Anschluss

IP5 %) IP67 % P67 % *+) IP67 *
Industriestandard M12x1 MIL-C Kabel
EN175301-803A 4-polig 5-polig 26482
32 35 08
3 32
2 5
. ) S
L 1
#— shield
N
P ® Us  (pos. Supply)—> 2 1 4 rot
[
=l | /a-20ma O Uy (neg. Supplyl—> 1 3 1 schwarz
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8253 .xx.xxxx.xx.14/16/17/23

* Nur mit vorschriftsmassig montierter Kabeldose giltig
** Entliiftung Gber Stecker/Kabel

Erweiterte Informationen

Dokumente Datenblatt www.trafag.com/H72300
Betriebsanleitung www.trafag.com/H73250
Flyer www.trafag.com/H70670
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