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NAH 8253

NN テストベンチ
NN 鉄道車両
NN 機械製造
NN 油圧装置
NN プロセス技術

用途

NN 最小形状
NN 精度クラス 0.1 %、0.15%、0.3%
NN 卓越した温度耐性
NN 相対および絶対圧力測定
NN オプション： 耐電圧 500 VAC、EN 50155 (鉄道)準拠)

特徴

スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 

技術データ

測定原理 スチール上薄膜 精度 @ 25°C typ. ± 0.3 % FS typ. 
± 0.15 % FS typ. 
± 0.1 % FS typ.

圧力測定範囲 0 ... 2.5 から 0 ... 600 bar 
0 ... 30 から 0 ... 7500 psi

測定流体温度 -40°C ... +125°C

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 
0 ... 10 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC レシオメトリック

周囲温度 -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % FS typ. 
± 0.1 % FS typ.
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注文情報／タイプコード

8253 . XX XX XX XX XX XX
測定範囲 1)

圧力測定範囲
[bar]

許容最
大圧
[bar]

破壊圧
力

[bar]
0 ... 2.5 2) 5 50 75

0 ... 4 8 60 76
0 ... 6 12 100 77

0 ... 10 20 200 78
0 ... 16 32 200 79
0 ... 25 50 300 80
0 ... 40 80 300 81
0 ... 60 120 400 82

0 ... 100 200 500 83
0 ... 160 320 750 85
0 ... 250 500 1000 74
0 ... 400 800 1500 84
0 ... 600 1000 2000 86

​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​

圧力測定範囲
[psi]

許容最
大圧
[psi]

破壊圧
力

[psi]
0 ... 30 2) 60 700 G5
0 ... 50 100 850 G6

0 ... 100 200 1450 G7
0 ... 150 300 2500 G8
0 ... 200 400 2500 GA
0 ... 250 500 2500 G9
0 ... 300 600 4000 HA
0 ... 400 800 4000 H0
0 ... 500 1000 4000 H1

0 ... 1000 2000 5000 H2
0 ... 1500 3000 7000 H3
0 ... 2000 4000 10000 H5
0 ... 3000 6000 14500 G4
0 ... 5000 10000 21750 H4
0 ... 7500 15000 29000 H6

センサー 相対圧、精度: 0.3 % 8) 23
相対圧、精度: 0.15 % 21
相対圧、精度: 0.1 % 24
絶対圧、精度: 0.3 % 4) 43
絶対圧、精度: 0.15 % 4) 41
絶対圧、精度: 0.1 % 4) 44

圧力接続部 G1/4" オス (シール) 17
1/4" NPT オス 30
1/4" NPT メス 7) 13
7/16"-20UNF オス 3)  4) 18
7/16"-20UNF メス、DIN3866  (バルブオープナー) 3)  4) 24
7/16"-20UNF-2A オス, SAE J1926-2 (Heavy Duty) 10) 69
9/16"-18UNF-2A オス, SAE J1926-2 (Heavy Duty) 10) 67
3/8"-24UNF SAE3 オス (J514) 3)  7) 66
R1/4" オス, DIN2999 3)  7) 20
M14x1.5 オス DIN EN ISO 6149-2 3)  7) 31

電気接続 デバイスプラグ工業規格 ( 接点距離 9.4 mm)、材質PBT 01
デバイスプラグM12x1、4極、材質PBT 32
デバイスプラグM12x1、5極、材質PBT 35
デバイスプラグ MIL-C 26482, 6極、金属 02
ケーブル 材質EPD Raychem FDR25、IP67、4 x 0.2 mm2 7) 08

出力信号 出力 負荷抵抗 I（供給） U（供給）
4 ... 20 mA ≤ （U 供給 9 V） / 20 mA ​ 24 (9 ... 32) VDC 19
0 ... 5 VDC ≥ 2.0 kΩ ≤ 10 mA 24 (9 ... 32) VDC 14
1 ... 6 VDC ≥ 2.0 kΩ ≤ 10 mA 24 (9 ... 32) VDC 16
0 ... 10 VDC ≥ 5.0 kΩ ≤ 10 mA 24 (15 ... 32) VDC 17
0.5 ... 4.5 VDC ≥ 2.0 kΩ ≤ 10 mA 5 (4.5 ... 5.5) VDC レシオメトリック 23



8253 . XX XX XX XX XX XX
アクセサリ ケーブルコンセント M12x1、5極、電気接続 32 と 35用 33

ケーブルコンセント 工業規格 34
EN 50155 (鉄道) 耐電圧: 500 VAC, 50 Hz 5) 11
ピーク圧ダンピングエレメント ø 1.0 mm 6) 40
ピーク圧ダンピングエレメント ø 0.3 mm 6) 43
ピーク圧ダンピングエレメント ø 0.5 mm 6) 45
ピン特殊構成：　ピン1 + 、ピン2 アース、ピン3 -、ピン4 Out 
(出力信号 14、16、17、23、とデバイスプラグ32、M12x1、4極のみ) 96
ピン特殊構成：　ピンA + 、ピンC Out、ピンB/D -、ピンE アース (ピンBとDが接続されている) 
(出力信号 14、16、17、23 とデバイスプラグMIL-C 26482) F3

ケーブル長さ0.5 m EM
ケーブル長さ1.0 m 1M
ケーブル長さ 2.0 m 2M

1) ご要望に応じて過圧性能の拡張と圧力範囲のカスタマイズにも対応
2) 測定精度 0.3 %
3) 相対圧用のみ
4) 最大許容限界圧 40 bar
5) 出力信号 19のみ
6) 圧力接続部 17, 20, 30, 31, 42 と 61 のみ対応
7) お問い合わせください
8) 精度0.3 ％の場合は後継製品NAH 8254を使用し、鉄道用途の場合はNAR8258を使用してください
10) SAE J1926-2 (Heavy Duty)に準拠した最大630barの測定範囲
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寸法
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仕様

電気データ 出力 / 供給電圧  4 ... 20 mA: 24 (9 ... 32) VDC 
0 ... 5 VDC: 24 (9 ... 32) VDC 
1 ... 6 VDC: 24 (9 ... 32) VDC 
0 ... 10 VDC: 24 (15 ... 32) VDC 
0.5 ... 4.5 VDC: 5 VDC レシオメトリック

立ち上がり時間 Typ. 1 ms / 10 ... 90 % 定格圧力

スイッチオンディレイ 1 s

環境条件 測定流体温度 -40°C ... +125°C

周囲温度 -40°C ... +125°C

保護等級 1) 最小 IP65

湿度 最大95 % 相対

耐振動 40 g (20 ... 2000 Hz)

耐衝撃 100 g / 11 ms

EMC電磁両立性 エミッション EN/IEC 61000-6-3

イミュニティ EN/IEC 61000-6-2

機械データ センサ (媒体と接触する) 1.4542 (AISI630)

圧力接続部 (媒体と接触する) 圧力範囲 ≤ 250 bar: 1.4542 (AISI630) 
圧力範囲 > 250 bar: 1.4301 (AISI304)

ハウジング 1.4301 (AISI304)

シーリング FKM 70 Sh

電源プラグ 注文情報を参照してください

重量 ~ 50 g

締め付けトルク 25 Nm

1) 電気接続を参照してください

精度

測定精度 0.3 % 
商品番号 23/43

測定精度 0.15 % 
商品番号 21/41

測定精度 0.1 % 
商品番号 24/44

トータルエラーバンド @ -25 ... +85°C [% FS typ.] ± 1.0 ± 0.5 ± 0.4 (0 ... 65°C)
トータルエラーバンド @ -25 ... +85°C; 
0 ... 4 から 0 ... 100 bar

[% FS typ.] - - ± 0.4

トータルエラーバンド  @ 0 ... +65°C; 
0 ... 4 から 0 ... 100 bar

[% FS typ.] - - ± 0.25

精度 @ +25°C [% FS typ.] ± 0.3 ± 0.15 ± 0.1
NLH @ +25°C (BSL) [% FS typ.] ± 0.2 ± 0.1 ± 0.1
温度感度ゼロ点とスパン [% FS/K typ.] ± 0.01 ± 0.002 ± 0.002
1年長期安定性 @ +25°C [% FS typ.] < ± 0.1 < ± 0.1 < ± 0.1
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その他の情報

ドキュメント データシート www.trafag.com/H72300
説明書 www.trafag.com/H73250
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測定精度 0.3 % 測定精度 0.15 %

保護等級 / 電気接続

IP65 *)  **) IP67 *) IP67 *)   **) IP67 **)

工業規格 
EN175301-803A

01

M12x1 
	 4-極 	 5-極 

	 32	 35

MIL-C
26482

02

ケーブル  

08

出
力

信
号

8253.xx.xxxx.xx.19

8253.xx.xxxx.xx.14/16/17/23

	 96 		  F3

1

3

4

4

1

5

1
2
3
4

1
4
3
2

2
4
3
5

電気接続

*) 規定通りにケーブルソケットが取り付けられている場合のみ
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