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NSL 8257

NN 造船
NN エンジン製造
NN 機械製造
NN プロセス技術
NN 浄水
NN テストベンチ

用途

NN 最小形状
NN 相対圧または絶対圧測定
NN 卓越した温度耐性
NN 高振動耐性
NN 完全溶接センサーシステムスチール製、追加シールなし

特徴

スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 極めてコンパクトな低圧トランスミッタ 
NSL はスチールセルベースの薄膜と使用圧力範囲0...200 mbarの唯一の市販
圧力トランスミッタです。この技術の組み合わせが狭い圧力範囲でも精確で長
期安定性のある測定を可能にします。バーストに対して最大125倍の安全性が
あるので苛酷な用途にも使用可能です。

技術データ

測定原理 スチール上薄膜 精度 @ 25°C typ. 0.15 ... 0.8 % FS typ.

圧力測定範囲 0 ... 0.2 から 0 ... 2.5 bar 
0 ... 3 から 0 ... 30 psi

測定流体温度 -40°C ... +125°C

出力信号 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0 ... 10 VDC, 
0.5 ... 4.5 VDC レシオメトリック

周囲温度 -40°C ... +125°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. 0.2 % FS typ. 
0.1 % FS typ.

承認規格 / 準拠 DNV-GL
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注文情報／タイプコード

8257 . XX XX XX XX XX XX
測定範囲 1) 圧力測定範囲

[bar]
許容最大圧

[bar]
破壊圧力

[bar]
0 ... 0.2 2) 1.2 25 68
0 ... 0.4 1.2 25 69
0 ... 0.6 1.5 25 70
0 ... 1.0 2.0 25 71
0 ... 1.6 3.5 80 73
0 ... 2.5 5.0 80 75

圧力測定範囲
[psi]

許容最大圧
[psi]

破壊圧力
[psi]

0 ... 3 3) 18 350 F8
0 ... 5 3) 18 350 F9

0 ... 10 3) 25 350 G0
0 ... 15 3) 30 350 G1
0 ... 25 3) 50 1200 G3
0 ... 30 3) 70 1200 G5

センサー 相対圧、精度: 0.3 % 7) 23
絶対圧、精度: 0.3 % 43
相対圧、精度: 0.15 % 4) 21
絶対圧、精度: 0.15 % 4) 41

圧力接続部 G1/4" オス (シール) 17
1/4" NPT オス 30
1/4" NPT メス 6) 13
9/16"-18UNF オス、SAE6 (J1926)、オス、シール: アクセサリ 61 2)  6) 61

電気接続 デバイスプラグ工業規格 ( 接点距離 9.4 mm)、材質PBT 01
デバイスプラグM12x1、4極、材質PBT 32
デバイスプラグM12x1、5極、材質PBT 35
デバイスプラグ MIL-C 26482, 6極、金属 3) 02

出力信号 出力 負荷抵抗 I（供給） U（供給）
4 ... 20 mA （U 供給 9 V） / 20 mA ​ 24 (9 ... 32) VDC 19
0 ... 5 VDC 5) ≥ 2.0 kΩ ≤ 10 mA 24 (9 ... 32) VDC 14
0 ... 10 VDC 5) ≥ 5.0 kΩ ≤ 10 mA 24 (15 ... 32) VDC 17
0.5 ... 4.5 VDC レシオメトリック 5) ≥ 2.0 kΩ ≤ 10 mA 5 (4.5 ... 5.5) VDC 23

アクセサリ ケーブルコンセント M12x1、5極、電気接続 32 と 35用 33
ケーブルコンセント 工業規格 34
ピーク圧ダンピングエレメント ø 1.0 mm 40
ピーク圧ダンピングエレメント ø 0.3 mm 43
ピーク圧ダンピングエレメント ø 0.5 mm 45
ピン特殊構成：ピンA + 、ピンC Out、ピンB/D -、ピンE アース (ピンBとDが接続されている) 
(出力信号 14、17、23 とデバイスプラグMIL-C 26482) F3

1) ご要望に応じて過圧性能の拡張と圧力範囲のカスタマイズにも対応
2) 相対圧用のみ
3) 船舶認可 DNV-GLなし
4) 0.6 bar / 10 psi以上の圧力範囲のみ
5) 船舶認可なし
6) お問い合わせください
7) 精度0.3 ％の場合は後継製品NAH 8254を使用し、造船用途 NAE 8256を使用してください

Ni 高圧範囲の同系機種: データシート Nr. H72250, H72300



仕様

電気データ 出力 / 供給電圧 4...20 mA: 24 (9...32) VDC 
0...5 VDC: 24 (9...32) VDC 
0...10 VDC: 24 (15...32) VDC 
0.5...4.5 VDC レシオメトリック

立ち上がり時間 Typ. 1 ms / 10 ... 90 % 定格圧力

スイッチオンディレイ 1 s

環境条件 測定流体温度 -40°C ... +125°C

周囲温度 -40°C ... +125°C

保護等級 1) 最小 IP65

湿度 最大95 % 相対

耐振動 25 g (20...2000 Hz)

耐衝撃 100 g / 11 ms

EMC電磁両立性 エミッション EN/IEC 61000-6-3

イミュニティ EN/IEC 61000-6-2

機械データ センサ (媒体と接触する) 1.4542 (AISI630)

圧力接続部 (媒体と接触する) 1.4542 (AISI630)

ハウジング 1.4301 (AISI304)

シーリング FKM 70 Sh

電源プラグ 注文情報を参照してください

重量 ~ 50 g

締め付けトルク 25 Nm (「精度」を参照)

1) 電気接続を参照してください

精度

センサー23/43 (0.3%) センサー21/41 
(0.15%)

圧力測定範囲 [bar] 
 
[psi]

0 ... 0.2 
 

0 ... 3

0 ... 0.4 
 

0 ... 5

0 ... 0.6 
 

0 ... 10

0 ... 1.0 
 

0 ... 15

0 ... 1.6 
0 ... 2.5 
0 ... 25 
0 ... 30

0...0.6 
0...1.0 
0...10 
0...15

0...1.6 
0...2.5 
0...25 
0...30

NLH @ +25°C (+77°F) (BSL) [% FS typ.] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
トータルエラーバンド @ -25 ... +85°C 
(–13 ... +185°F)

[% FS typ.] 2 1.5 1 1 1 0.5 0.5

精度 @ +25°C (+77°F) [% FS typ.] 0.8 0.5 0.3 0.3 0.3 0.15 0.15
1年長期安定性 @ +25°C (+77°F) [% FS typ.] 0.3 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
温度感度ゼロ点とスパン [% FS/K typ.] 0.02 0.015 0.01 0.01 0.01 0.002 0.002
180° 回転時位置依存性 
(振動と衝撃: この値に回数gを掛ける)

[% FS typ.] 0.25 0.13 0.09 0.05 < 0.05 0.05 < 0.05

締め付けトルク誤差 @ 25 Nm [% FS typ.] 0.25 0.13 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05
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寸法

8257.XX.2X17.XX.XX.XX 8257.XX.2X30.XX.XX.XX

8257.XX.4X17.XX.XX.XX 8257.XX.4X30.XX.XX.XX 
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17 7

Ø1
99.
4

8257.XX.XXXX.01.XX.XX

Ø1
9

15.3 10

M
12

x1

8257.XX.XXXX.32/35.XX.XX 8257.XX.XXXX.02.XX.XX

 28.75  11.6 

 Ø1
9

Ø1
5

8257.XX.2X61.XX.XX.XX 
 

8257.XX.2X13.XX.XX.XX 
 

8257.XX.4X13.XX.XX.XX

34.6

12
6.2

G1
/4

”

Ø2
1

HE
X1

9O-Ring
13.1x1.6

2

37.7
15.1 2

6.2

1/
4”

NP
T

21
HE

X1
9

Ø

12
42.1

2

G1
/4

“

HE
X1

9
Ø2

1

O-
Ri

ng
Ø1

3.
1x

1.
6

15.1

45.7

2

1/
4“

 N
PT

HE
X1

9
Ø2

1

6.7

SAE6 (J1926)

   32.6   

   20.3    O-Ring 
   10   

   2.3   
Ø12x2

 M5x7

 9/16"-18UNF  Ø21
HEX19

34.75

16.35

1/
4“

 N
PT

HE
X1

9
Ø 

21

11

HE
X1

9
Ø 

21

42.25

16.35
11

1/
4“

 N
PT



その他の情報

ドキュメント データシート www.trafag.com/H72302
説明書 www.trafag.com/H73250
フライヤ www.trafag.com/H70671
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保護等級 / 電気接続

IP65*) IP67*) IP67*)  **) 

工業規格 
EN175301-803A

01

M12x1 
	 4-極 	 5-極 

	 32	 35

MIL-C
26482

02

出
力

信
号

8257.xx.xxxx.xx.19
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**)プラグ/ケーブルからエア抜き


