NAT 8252

PRZEMYSEOWY
PRZETWORNIK CISNIENIA

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz mierikéw do pomiaru cisnienia oraz
temperatury. Przemystowy przetwornik cisnienia NAT 8252 wyposa-
zony jest w czujnik o wyjatkowo wysokiej stabilnoéci dtugookresowej,
wykonany w technologii cienkiej warstwy na stali, posiadajacy 3-krot-
na (opcjonalnie 5-krotng) przeciazalnos¢ wzgledem zakresu cinie-
nia. Przetwornik NAT 8252 opcjonalnie dostepny jest jako wytgcznik
cisnieniowy z 1 lub 2 wyjéciami przetaczajacymi. Ze wzgledu na wy-
trzymatg konstrukcje i duzy zakres temperatur od -40°C do +125°C
przetwornik NAT 8252 stanowi idealne rozwiazanie do szerokiego
zakresu wymagajacych zastosowan.

Zastosowania

Budowa maszyn
Hydraulika

HVAC

Chtodnictwo
Technologia procesowa
Uzdatnianie wody

Zalety

» Najmniejsza konstrukcja

» Catkowicie zespawany system czujnikéw ze stali bez
dodatkowych uszczelek

® Wyjatkowa stabilnos¢ dtugoterminowa

® Opgja: 5-krotna wytrzymatos$c na nadcisnienie

® Opcja: Wyjscia przetaczajace 1 lub 2 PNP

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali

Zakres pomiaru 0..2.5d00...700 bar
0..30do0...10000 psi
Sygnat wyjsciowy 4..20mA,0...5VDC, 1...5VDC,

1..6VDC,0...10VDCiinni,
0.5...4.5VDC ratiometryczny,
Wyjscie przetaczajace: 1lub 2 PNP

NLH przy 25°C(BSL) typ. = 0.2 % calego zakr. typ.

Doktadno$é przy 25°Ctyp. = 0.5 % calego zakr. typ.

Temperatura medium -40°C... +125°C

-40°C ... +125°C

(Przewdd PCW 22: -5°C ... +60°C)
(Przewdd PUR 24:-40°C ... +70°C)
(Przewdd Radox Tenuis 88: -40°C ...
+100°C)

Temperatura otoczenia

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

Trafag sensors & controls
Switzerland
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NAT 8252

Informacje dot. zaméwienia / kod typu

8252. XX XX XX XX XX XX

Zakres

pomiarowy
)

Czujnik

Przytacze
ci$nieniowe

H72303ag

Zakres pomiaru  Przecigzal- Ciﬁnier!ie
ci$nienia nos¢ rozrywaja:
[bar] [bar] [bacr(;
0..25 7.5 50
0..4 12 60
0..6 18 100
0..10 30 200
0..16 48 200
0..25 75 300
0..40 120 300
0...60 180 400
0..100 300 500
0...160 480 750
0..250 750 1000
0...400 1000 2000
0...600 1500 2500
0..700 1500 2500
Opcja 5P: Pigciokrotna przecigzalnos¢
0..25 12.5 60
0.. 20 100
0.. 30 200
0..10 50 200
0..16 80 300
0..25 125 300
0..40 200 400
0..60 300 500
0..100 500 750
0..160 800 1000

Cinienie wzgledne

G1/4" zewn., uszczelka DIN 3869 (akcesoria 61/63/83)

G1/4" zewn., ze zintegrowany ttumienie @ 0.5 mm,
Uszczelka: DIN 3869 (Akcesoria 61/63/83) %)
G1/4" zewn. (Manometr) EN 837

G1/8" zewn. DIN3852-E, uszczelka: akcesoriami 612
1/4" NPT zewn.

1/8" NPT zewn. '?

7/16"-20UNF wewn., SAE J512 zawdr otwierajacy ¥
7/16"-20UNF wewn., SAE J512 bez otwierajacy *
7/16"-20UNF zewn., DIN3866 *

7/16"-20UNF-2A zewn., SAE J1926-3 (Light Duty), uszczelka:

akcesoriami 61/63
7/16"-20UNF-2A zewn., SAE J1926-2 (Heavy Duty),
uszczelka: akcesoriami 61/63 '

75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
74
84
86
87

55
56
57
58
59
60
61
62
63
65

Zakres pomiaru  Przecigzal- Ciénier!ie
ci$nienia nos¢ rozrywaja-
. . ce
[psil [psil [psi]
0..30 90 700 G5
0..50 150 850 G6
0..100 300 1450 G7
0..150 450 2500 G8
0...200 600 2500 GA
0...250 750 2500 G9
0...300 900 4000 HA
0...400 1200 4000 HO
0...500 1500 4000 H1
0...1000 3000 5000 H2
0...1500 4500 7000 H3
0...2000 6000 10000 H5
0...3000 9000 14500 G4
0...5000 12500 21750 H4
0...7500 18750 29000 H6
0...10000 18750 29000 H7
Opcja Maksymalne nadcisnienie
0..30 150 1450 E5
0..50 180 1450 E6
0..100 450 3500 E7
0..150 700 4250 E8
0...200 700 4250 EA
0..250 1150 5750 E9
0...300 1150 5750 FA
0...400 1800 8500 FO
0...500 1800 8500 F1
0...1000 4600 19000 F2
25
17 9N 6”-1§UNF-2A zewn., SAE J1926-3 (Light Duty), uszczelka: 61
akcesoriami 611
5 9/16"18UNF-2A zewn., SAE J1926-2 (Heavy Duty), uszczelka:
53  akcesoriami 61 67
54 R1/4" zewn., DIN3858 19
30  R1/4"zewn,DIN2999° 20
43 R8"zewn,, DIN38589 16
24  M10x1zewn,, DINENISO 6149-2, uszczelka: akcesoriami 61 32
a4 M12x1 zewn., uszczelka: akcesoriami 61 64
18 M12x1.25 zewn., uszczelka: akcesoriami 61 65
M12x1.5 zewn., DIN EN ISO 9974-2, uszczelka: akcesoriami
42 61 49
M14x1.5 zewn. DIN EN ISO 6149-2, uszczelka: akcesoriami 31
69 619
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NAT 8252

8252. XX XX XX XX XX XX

Przylacze  Wtyczka meska, norma przemystowa, odleglosc stykéw 9.4 mm, Mat. PA, EN 175301-803C 01

elektryczne Wityczka meska M12x1, 4-pinowy, Mat. PA, IEC 61076-2-101 32
Wtyczka meska M12x1, 5-pinowy, Mat. PA, IEC 61076-2-101 35
Wtyczka meska MIL-C 26482, 6-pinowy, metal 02
Wtyczka meska Deutsch DT04-3P, 3-pinowy D3
Wtyczka meska Deutsch DT04-4P, 4-pinowy D4
Przewdd Mat. PVC, IP67/IP68,2 x 2 x 0.14 mm?” 22
Przewdd Mat. PUR, IP67/IP68, 4 x 0.25 mm?, ekranowanego 24
Przewdd Mat. EPD Raychem FDR25, IP67, 4 x 0.2 mm? ekranowanego ”) 08
Przewdd Mat. Radox Tenuis, IP67/IP68, 4 x 0.5 mm?, ekranowanego ”! 88

Sygnat Sygnat wyjsciowy Rezystancja obcigzenia I (zasilania) U (zasilania)

wyjsciowy  4..20mA Patrz wykres (= sygnat wyjéciowy) 24(9...32)VDC 19
0.5...4.5VDC? > 5.0k do Us- <20 mA 24(9...32)VDC 20
0..5vDC > 5.0k do Us- <20mA 24(9...32)VDC 14
0.1..4.1VDCY > 5.0k do Us- <20mA 24(9...32)VDC 28
0.1..5.1VDCY > 5.0 kQ do Us- <20mA 24(9...32)VDC 29
0.5..5VDC® = 5.0 kQ do Us- <20 mA 24(9...32)VDC 22
1..5VDC? > 5.0 kQ do Us- <20mA 24(9...32)VDC 25
0.5...5.5VDC? > 5.0 kQ do Us- <20mA 24(9...32)VDC 24
1..6VDC = 5.0k do Us- <20mA 24(9...32)VDC 16
0..10VDC = 5.0k do Us- <15mA 24(15...32)VDC 17
1..10VDC > 5.0k do Us- <15mA 24(15...32)VDC 26
0.1..10.1vDC > 5.0k do Us- <15mA 24(15...32)VDC 13
0.5...4.5VDC ratiometryczny >5.0kQ do Us- <10mA 5(4.75 ...5.25)VDC 23
2 PNP tranzystory ¥ <10 mA 24(9...32)VDC PS
1 PNP tranzystor 1 <10mA 24(9...32)VDC T
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NAT 8252

8252. XX XX XX XX XX XX

Akcesoria  Wtyczka zefiska M12x1, 5-pinowy 2 33
Wtyczka zeriska: norma przemystowa (do przytacze elektryczne 01), EN 175301-803C 34
Thumigcy warto$¢ szczytowa cisnienia ¢ 1.0 mm ¢ 40
Thumigcy warto$¢ szczytowa cisnienia @ 0.4 mm ¢ 44
Uszczelka FPM, -18°C ... +125°C 61
Uszczelka EPDM, -40°C ... +125°C 63
Uszczelka NBR, -25°C ... +100°C 83
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 2 +, Pin 3 ziemia, Pin 4 - 90
(tylko do sygnat wyjsciowy 19 i wtyczka meska 01, norma przemystowa)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 wyjscie, Pin 2 +, Pin 3 ziemia, Pin 4 - 91
(tylko do sygnaty wyjsciowe 13, 14, 16,17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 i wtyczka meska 01, norma przemystowa)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 ziemia, Pin 3 wyjscie, Pin 4 - 95
(tylko do sygnaty wyjsciowe 13, 14,16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26,28, 29 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 ziemia, Pin 3 -, Pin 4 wyjscie 9%
(tylko do sygnaty wyjsciowe 13, 14, 16,17, 20, 22, 23, 24, 25, 26,28, 29 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 3 -, Pin 4 wyjscie 61

(tylko do sygnaty wyjsciowe 13, 14,16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26,28, 29 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 4 ziemia 92
(tylko do sygnat wyjsciowy 19 i wtyczka meska 01, norma przemystowa)
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 4 ziemia

(tylko do sygnat wyjsciowy 19 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy) d
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 3 wyjscie, Pin 4 ziemia E2
(tylko do sygnat wyjsciowy 13, 14, 16,17, 20, 22, 23,24, 25, 26, 28, 29 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 wyjscie, Pin 2 -, Pin 3 +, Pin 4 ziemia £3
(tylko do sygnaty wyjsciowe 13, 14, 16,17, 20, 22, 23, 24,25, 26, 28, 29 i wtyczka meska 01, norma przemystowa)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 3 wyjscie, Pin 4 ziemia £9
(tylko do sygnaty wyjsciowe 13, 14, 16,17, 20, 22, 23, 24,25, 26, 28, 29 i wtyczka meska 01, norma przemystowa)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 ziemia, Pin 4 - E6
(tylko do sygnat wyjsciowy 19 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin A+, Pin C- FO
(tylko do sygnat wyjsciowy 19 i wtyczka meska Deutsch DT04-3P, 3-pinowy)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin A +, Pin B wyjscie, Pin C- F1

(tylko do sygnaty wyjsciowe 13, 14,16, 17, 20,22, 23, 24,25, 26, 28, 29 i wtyczka meska Deutsch DT04-3P, 3-pinowy)
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 2 +, Pin 3 - 63
(tylko do sygnaty wyjsciowe 19 i wtyczka meska Deutsch DTO4-4P, 4-pinowy)
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 wyjscie, Pin 2 +, Pin 3 -

(tylko do sygnaty wyjsciowe 13, 14,16, 17, 20,22, 23, 24,25, 26,28, 29 i wtyczka meska Deutsch DT04-4P, 4-pinowy) &
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin A +, Pin C wyjscie, Pin B/D -, Pin E ziemia (Pin Bi D s podtaczone) F3
(tylko do sygnaty wyjsciowe 13, 14, 16,17, 20, 22, 23,24, 25, 26, 28, 29 i wtyczka meska 02, MIL-C 26482)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 - Fa
(tylko do sygnat wyjsciowy 19 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 3 - F5

(tylko do sygnat wyjsciowy 19 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 3 -, Pin 4 ziemia 62
(tylko do sygnaty wyjsciowe 19 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 4 - G5
(tylko do sygnaty wyjsciowe 19 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 2 -, Pin 3 +, Pin 4 ziemia 68
(tylko do sygnaty wyjsciowe 19 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 wyjécie, Pin 3 ziemia, Pin 4 -

(tylko do sygnal wyjéciowy 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 i wtyczka meska 32, M12x1, &-pinowy) "
Specjalna konfigurgcjfi pinéw: Pin 1 +, Pin 2 wyjscie, Pin 3 - ‘ ‘ F7
(tylko do sygnat wyjsciowy 13, 14, 16,17, 20, 22, 23,24, 25, 26, 28, 29 i wtyczka meska 32, M12x1, 4-pinowy)

Dtugos¢ przewodu 0.5 m EM
Dtugosc¢ przewodu 1.0 m ™
Dtugos¢ przewodu 2.0 m 2M
Parametryzacja zgodnie z zyczeniami klienta do sygnat wyjsciowy PS, T1 (patrz tabela , Parametry”) C
Parametryzacja standardowa do sygnat wyjsciowy PS, T1 (patrz tabela ,Parametry”) A
Opakowanie zhiorcze ® VM

" Specjalne zakresy cisnienia wg zapotrzebowania klienta na zadanie

Do przytaczy elektrycznych 32 i 35

Mylko z przytaczy elektrycznych 32, 22, 24, 08, 88

“'Maks. dopuszczalny zakres cisnienia 60 baréw (870 psi) przy nadcisnieniu 180 baréw (2610 psi)

%) Maks. dopuszczalny zakres cisnienia 160 baréw (2320 psi) przy nadcisnieniu 480 baréw (6961 psi)

¢ Nie do zastosowania dla przytaczy ci$nieniowych 53, 24, 44, 18

7' Diugos¢ przewdd — patrz Akcesoria

8 Zamawiana ilos¢ musi by¢ wielokrotnoscia 50 sztuk, tylko dla przytaczy elektrycznych 01, 32, 35, 02, D3, D4, nie do zastosowania dla przytacze cisnieniowe 30 z przytaczy elektrycznych 02, D3, D4
%' Na zadanie

7Tylko z przytaczy elektrycznych 32,22, 24,08, 88, D3

" Bez uszczelki, zastosowac uszczelke o geometrii zgodnej z DIN EN1SO 6149-2

12 Maks. dopuszczalny zakres cisnienia 400 bardw (5800 psi) przy nadcisnieniu 600 baréw (8700psi)

13 Zakres pomiarowy max. 350 bar zgodnie z SAE J1926-3 (Light Duty). Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach, zostanie zastapiona wersja zgodna z SAE J1926-2 (Heavy Duty) w 2023 roku

' Zakres pomiarowy max. 630 bar zgodnie z SAE J1926-2 (Heavy Duty)
"9 Do zakresy pomiaru = 2 bar
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Produkty standardowe (bardzo krétki termin dostawy)

NAT 8252

Nr produktu  Kod typu Zakres Przeciazal- Zasilanie Doktadnos¢ przy
cisnienia nos¢ maks. [VDC] 25°C typ.
[bar] [bar] [%]
NAT2.5A 8252752517 010000 0000 19 34 44 61 0..25 7.5 9..32 =0.5
NAT4.0A 8252762517 010000 0000 19 34 44 61 0..4 12 9..32 +0.5
NAT6.0A 825277 2517 010000 0000 19 34 44 61 0..6 18 9..32 =0.5
NAT10.0A 8252782517 010000 0000 19 34 44 61 0..10 30 9..32 =0.5
NAT16.0A 8252792517 010000 0000 19 34 44 61 0..16 48 9..32 =0.5
NAT25.0A 8252 802517010000 0000 19 34 44 61 0..25 75 9..32 +0.5
NAT40.0A 8252812517 010000 0000 19 34 44 61 0..40 120 9..32 0.5
NAT60.0A 8252 822517 010000 0000 19 34 44 61 0..60 180 9..32 =0.5
NAT100.0A 825283251701 00000000 19 34 44 61 0..100 300 9..32 =0.5
NAT250.0A 8252742517 0100000000 19 34 44 61 0..250 750 9..32 +0.5
NAT400.0A 8252842517 0100000000 19 34 44 61 0..400 1000 9..32 =0.5
NAT600.0A 8252862517 0100000000 19 34 44 61 0..600 1500 9..32 =0.5
NAT2.5V 8252752517 01 0000 0000 17 34 44 61 0..2.5 7.5 15...32 0.5
NAT4.0V 8252762517 010000 0000 17 34 44 61 0..4 12 15..32 +0.5
NAT6.0V 825277 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0..6 18 15...32 +0.5
NAT10.0V 8252782517 010000 0000 17 34 44 61 0..10 30 15...32 +0.5
NAT16.0V 8252792517 010000 0000 17 34 44 61 0..16 48 15...32 +0.5
NAT25.0V 8252802517 010000 0000 17 34 44 61 0..25 75 15...32 +0.5
NAT40.0V 8252812517 010000 0000 17 34 44 61 0..40 120 15...32 +0.5
NAT60.0V 8252822517 010000 0000 17 34 44 61 0..60 180 9..32 *0.5
NAT100.0v 8252832517 0100000000 17 34 44 61 0..100 300 15...32 +0.5
NAT250.0V 8252742517 0100000000 17 34 44 61 0..250 750 15...32 *0.5
NAT400.0V 8252842517 0100000000 17 34 44 61 0..400 1000 15...32 *0.5
NAT600.0v 8252862517 0100000000 17 34 44 61 0..600 1500 15..32 *0.5
NAT2.5AM 8252752517 320000 0000 19 33 44 61 0..25 7.5 9..32 =0.5
NAT4.0AM 8252762517 32,0000 0000 19 33 44 61 0..4 12 9..32 +0.5
NAT6.0AM 825277 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..6 18 9..32 =0.5
NAT10.0AM 8252782517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..10 30 9..32 =0.5
NAT16.0AM 825279 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..16 48 9..32 =0.5
NAT25.0AM 8252802517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..25 75 9..32 +0.5
NAT40.0AM 8252812517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..40 120 9..32 0.5
NAT60.0AM 825282 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..60 180 9..32 =0.5
NAT100.0AM 8252 83 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..100 300 9..32 =0.5
NAT160.0AM 8252 852517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..160 480 9..32 +0.5
NAT250.0AM 8252 74 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..250 750 9..32 =0.5
NAT400.0AM 8252 84 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..400 1000 9..32 =0.5
NAT600.0AM 8252 86 2517 32 0000 0000 19 33 44 61 0..600 1500 9..32 +0.5
H72303ag strona 5/14 sensors & controls



NAT 8252

Produkty standardowe (bardzo krétki termin dostawy)

Nrproduktu  Kod typu Zakres Przecigzal- Zasilanie Doktadnos¢ przy

ci$nienia no$¢ maks. [vDC] 25°Ctyp.

[bar] [bar] [%]
NAT2.5PS 8252752517 320000 0000 PS 44 61 ZS 0..25 7.5 9..32 =0.5
NAT4.0PS 825276 2517 32 0000 0000 PS 44 61 25 12 9..32 *0.5
NAT6.0PS 825277 2517 32 0000 0000 PS 44 61 25 0..6 18 9..32 *0.5
NAT10.0PS 8252782517 32 0000 0000 PS 44 61 25 0..10 30 9..32 *0.5
NAT16.0PS 8252792517 320000 0000 PS 44 61 S 0..16 48 9..32 =0.5
NAT25.0PS 8252802517 32 0000 0000 PS 44 61ZS 0..25 75 9..32 *0.5
NAT40.0PS 8252 812517 320000 0000 PS 44 61 25 0..40 120 9..32 *0.5
NAT60.0PS 8252822517 32 0000 0000 PS 44 61 25 0..60 180 9..32 *0.5
NAT100.0PS 8252 832517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0..100 300 9..32 =0.5
NAT160.0PS 8252 852517 32 0000 0000 PS 44 61ZS 0..160 480 9..32 +0.5
NAT250.0PS 8252742517 32 0000 0000 PS 44 61ZS 0..250 750 9..32 =0.5
NAT400.0PS 8252 84 2517 32 0000 0000 PS 44 61 25 0..400 1000 9..32 *0.5
NAT600.0PS 8252862517 32 0000 0000 PS 44 61 ZS 0...600 1500 9..32 +0.5
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NAT 8252

Nazwa Ustawienie Zakres wartosci
standardowe
(akcesoria ZS)
Punkt przetgczania SP1 (tryb histerezy) 75 % Zakres > RP1,FL1(2...99 %)
Gomy punkt przefaczania FH1 (tryb okna)  pomiarowy Histereza
= 1% catego zakr.
Punkt przetaczania powrotnego RP1 25 % Zakres < SP1,FH1(1 ... 98 %)
(tryb histerezy) pomiarowy Histereza
Dolny punkt przetaczania FL1 (tryb okna) > 1 % calego zakr.
Punkt przetaczania SP2 (tryb histerezy) 75 % Zakres >RP2,FL2(2...99 %)
GOrny punkt przetaczania FH2 (tryb okna) ~ pomiarowy Histereza
= 1% catego zakr.
Punkt przetaczania powrotnego RP2 25 % Zakres < SP2,FH2 (1 ... 98 %)
(tryb histerezy) pomiarowy Histereza
Dolny punkt przetaczania FL2 (tryb okna) = 1 % catego zakr.
Czas opdznienia przetaczania SP1/RP1 0 0; ca. 2*[ms],
(tryb histerezy) x=3,4..16
Czas opéznienia przetaczania FH1/FL1
(tryb okna)
Czas opdznienia przetaczania SP2 / RP2 0 0; ca. 2[ms],
(tryb histerezy) x=3,4..16
Czas op6znienia przetaczania FH2 / FL2
(tryb okna)
Funkcje wyjscie przetaczajace 1 Histereza, Histereza NO (Hno),
zestyk zwierny (Hno)  histereza NC (Hnc)
Okno NO (Fno),
okno NC (Fnc)
Funkcje wyjscia przefaczajace 2 Histereza, Histereza NO (Hno),
zestyk zwierny (Hno)  histereza NC (Hnc)
Okno NO (Fno),
okno NC (Fnc)
Urzadzenie jest gotowe

Skrécona

nazwa

SP1

RP1

SP2

RP2

ds1

dS2

oul

ou?

Ustawienie klienta
(akcesoria ZC)

ﬂ Parametryzacja punktéw przetaczania

Punkty przetaczania, czasy opéznienia i funkcje wyjsciowe mozna szybko i ta-
two sparametryzowa¢ za pomocg aplikacji Sensor Master Communicator
(SMC), ktora jest dostepna dla systemu Windows (PC) oraz smartfondw z syste-
mem Android.

Aplikacja dla systemu Android jest dostepna w sklepie Google Play, a aplikacja
dla systemu Windows jest dostepna w sklepie Microsoft Store. Aplikacje sa
bezplatne.

® Karta katalogowa SMI Sensor Master Interface: www.trafag.com/H72618
® Instrukgja do aplikacji Sensor Master Communicator App (SMC) i
interfejsu Sensor Master (SMI): www.trafag.com/H73618
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NAT 8252

Specyfikacja

Dane elektryczne

Sygnat wyjéciowy / napiecie zasilania

(Czas wzrostu
Opdznienie wiaczenia przetworniki cisnienia
Opéznienie wigczenia wytaczniki ci$nieniowe

Zabezpieczenie przed zamiang biegundw,
odpornos¢ na zwarcie przy 25°C w ciggu 5 min

4 ...20 mA: 24(9...32)VDC

0...6VDC zakresy: 24 (9...32) VDC
0...10.1VDC zakresy: 24 (15...32)
0.1...10.1VDC: 24 (15...32) VDC
0.5...4.5VDCratiom.,

10...90 % Usupply: 5+0.25VDC

1 lub 2 PNP tranzystory: 24 (9...32) VDC

Typ. Tms/10...90 % ci$nienie znamionowe
100 ms
50 ms + czas opdznienia przefaczania

4..20mA: do U =32VDC

0...6VDC zakresy, 0 ... 10.1VDC zakresy: bis U
=28VDC

0.5...4.5VDC ratiometryczne: do U = 14 VDC

1 lub 2 PNP tranzystory: do U = 32 VDC

Warunki otoczenia

Temperatura medium

Temperatura otoczenia

Stopien ochrony "

-40°C... +125°C

-40°C ... +125°C

(Przewdd PCW 22: -5°C ... +60°C)

(Przewdd PUR 24: -40°C ... +70°C)

(Przewdd Radox Tenuis 88: -40°C ... +100°C)

IP65, 1P67, P68

Wilgotnos¢ Maks. 95 % wzgl.

Drgania 159 RMS(20...2000 Hz) (EN60068-2-64)
25¢5in (80...2000 Hz), 1 okt./min, (1x @ 25°C)
(EN60068-2-6)

Wstrzas 50g/11ms
100 g/ 6 ms wtyczka meska M12x1 (EN60068-2-
27) 2)

Ochrona EMC Emisja EN/IEC 61000-6-3
Odpornos¢ EN/IEC 61000-6-2

Dane mechaniczne

Czujnik (stykajace sie z medium)

Przytacze cisnieniowe (stykajace sie z medium)
Obudowa

Uszczelka

Wtyczka meska

Masa

Moment dokrecania

1.4542 (AISI630)

1.4542 (AISI630)

1.43071 (AISI304)
FPM/EPDM/NBR

Patrz informacje dot. zaméwienia
ok.50¢g

25Nm

" Patrz przytacze elektryczne

2 Do przytaczy elektrycznych 32 i 35

H72303ag
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Wyjscie analogowe

NAT 8252

Doktadnos¢ TEB przy -25 ... +85°C

Dokfadnos¢ przy +25°C
NLH przy +25°C (BSL)
TK punkt zerowy i rozpieto$¢

Stabilnos¢ dtugoterminowa 1 rok przy
+25°C

(Czas wzrostu Typ. 1ms/10...90 % ci$nienie znamionowe

[% catego zakr. typ.]
[% catego zakr. typ.]
[% catego zakr. typ.]
[% catego zakr./K typ.]
[% catego zakr. typ.]

+1.75
+0.5
+0.2
+0.03
+0.1

Wyjscia przelaczajace

Doktadnos¢ TEB przy -25 ... +85°C
Dokfadnos¢ przy +25°C
Stabilnos¢ dtugoterminowa 1 rok przy
+25°C

Zakres ustawien punkty 1...99 % catego zakr.

przetaczania

Odlegtos¢ punkt przefaczania > 1.0 % catego zakr.
Punkt przetaczania > punkt  Punkt przetaczania > punkt przetczania

przetaczania powrotnego powrotnego

Odpornos¢ przetaczania <3Q

Funkcja wyjscia Histereza, Okno; Zestyk zwierny (NO),
zestyk rozwierny (NC)

Prad taczalny -40°C ... +85°C

+85°C... +125°C

Ograniczenie pradu zintegrowany

Trwatos¢ >100 x 106cykle

(Czas opéznienia 0; ca.2*[ms],x=3,4...16

Czestotliwos¢ przefaczania maks. 60 Hz (w czas op6znienia przetacza-
nia = 0)

[% catego zakr. typ.]
[% catego zakr. typ.]
[% catego zakr. typ.]

(Temperatura otoczenia
i medium)
(Temperatura otoczenia
i medium)

+1.75
+05
+0.1

< 400 mA, wart. catk. obu
wyjs¢ przetaczajacych
<200 mA, wart. catk. obu
wyjs¢ przetaczajacych

Doktadno$¢ pomiaru

Accuracy (%)
UdhbblhiboaNweEOo
!

H72303ag

—
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~
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max. — —  typ.—— [ TEB(-25...+85)
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NAT 8252

Wymiary
215 7 28 10.6
[ o
= (o) o [ee]
+ - —ps5e 1— - S e
— 1 s =«
8252 XX XXXX.01.XX XX 8252 XX.XXXX.32/35.XX.XX
34.75 11.6
I _ Ol v S
|| S e
8252 XX.XXXX.02. XX XX
27.5 22.8 27.5 23.19
u \ 7
1.9
34
8252 XX XXXX.D3.XX.XX 8252 XX.XXXX.D4.XX.XX
34 275 28 . 21
_l'm ] © ): H <7
i _ _ | _ - F—>_ - - - I =
_MJ ” = Ll ISTRSY
8252 XX XXXX.08.XX XX 8252 XX.XXXX.22/24/88 XX.XX @é
54 .60
max. 5 mm 26
B el
= S
| o~
8252 XX XXXX.XX.XX.33 8252 XX XXXX.XX.XX.34
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Wymiary

21
12
%p!M

Seal
DIN 3869

N N —

8252 XX.XX17 XX XX XX

1/8"NPT

HEX19
2

(S

8252 XX XX43 XX XX.XX

0-Ring
08.92x1.83

M5x7 A
7/16"-20UNF
SAE4 (J1926)

HEX19

8252 XX.XX42 XX XX.XX

19

10

o

—
o~

S
8252.XX.XX19.XX.XX.XX

DIN3858

R1/4"

HEX19

20
11

M12x1.25

Seal
DINEN ISO 6149-2

o~
—
>
1]
T

021

8252 XX XX64.XX XX.XX

H72303ag

21 24 18.5
12 15
" \
s “mle o0
& ] SHEE | 25|
[an)
2
int. damping/ |3 o Seal o
005 B S|~ DIN3869 |
SRS Tls Tl
8252 XX XX15.XX XX XX 8252 XX XX53. XX XX XX 8252 XX XX54 XX XX XX
o~ o
o 3
[an] <T
= 13.5 el 135
=45 =45 [
SO ° [H
S R
8.6] \HEX19 8.6 | \HEX19
@21 g7
8252 XX XX24 XX XX XX 8252 XX.XX44 XX.XX.XX
O-Ring 1 ORing =10
?8.92x1.83 012x2 = E
M5x7 _ M5x7
e
HEX19 SAE6 (J1926) HEXT9
8252 XX.XX69.XX.XX.XX 8252 XX XX61 XX XX XX
2 19
12 10
)
o~ ——1 [oe)
o~ = L
= O~ 0 O
= & - oot
== ==
o= A —1 o
S o~
=S =<
IS e
8252 XX XX20.XX XX XX 8252 XX XX16.XX XX XX
= LI 3
= 03
SHEE
- =z
Seal Zl_ Seal DIN3869/ o.
Sl —
DINENISO 61492 %|= 25|~
e
8252 XX XX65.XX XX XX 8252 XX.XX49 XX.XX.XX
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1/4" NPT

HEX19
21

8252 XX.XX30.XX XX.XX

4.5

DIN3866
9.4

7/16"-20UNF

8252 XX XX18.XX XX.XX

0-Ring |12
012x2

M5x7 f

9/16"-18UNF @21
SAE6 (J1926) HEXT9

8252 XX.XX67 XX XX XX

-

DINENISO 6149-2

o

M10x1

8252.XX.XX32.XX.XX.XX

M14x1.5
DIN EN IS0 6149-2

HEX19
021

8252 XX XX31.XX XX.XX

trafag
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NAT 8252

Przytacze elektryczne

Stopien ochrony / przylacze elektryczne

IP65 12 P67 12 IP67 12 IP67,1P6874  IP67, 1P68 M 4
Norma przemystowa M12x1 MIL-C DT04-3P DT04-4P
Odlegtosc styku 4-pinowy 5-pinowy 26482 3-pinowy 4-pinowy
9.4 mm
01 32 35
= 3 2 32
5
4= ]
1 4
1
$——— shield 9 | 92 E1|E6 F4 |F5|G2 |G5|G8 FO G3
BN
P @Us onswebl-> | 9 | 2 | 1 111 1/1]1[1]3 4 A Al A2 2
I
4-20mA, OUs tegswpbl-> | q | 4 | 9 32|42/ 3|23]4]2 1 B B | ¢ 1 3
; T—o«—@eclrih/housing—:» 4 3 4 4142 4 4 5 E 3
:§ 8252 xx.xxxx.xx.19
g
= ) 91| E3 | E9 95/96|E2 | F6 | F7 | G1 F3 F1 G4
SHED (1@ s pos suept T2 3 )] 2 AA 2 2
& > toouomi—> |2 1/1/3 2/3[4[3|2]|2]|4 4 B | C c|B 4 1
Yot ous oo sem 30422 3)4|3/2/af3l3] 3 |0 5| 1 | 3
L4 & earth/housing > 4130ala al2/2/23 5 E | E 3
8252 xx.x0xxx.13/14/16/17/20/22/
23/24/25/26/28/29
Stopien ochrony / przytacze elektryczne
IP67, 1P682 %) IP67 2 IP67,1P68 23
Przewdd Przewdd Przewdd
22/24 08 88
4—5hie\d
Y
p @® Us  [pos. Supply)—> biaty czerwony brazowy
I
4-20mA O Us  [neg. Supplyl-> brazowy czamy czamy
;- T—«—@ earth/housing > 26tty zielony 16tty / zielony
=)
| 8252 .xx.xxxx.xx.19
=
=
c:c FO—
= ) ") biat b
e | P L@ U lpos. Sopp ialy czerwony razowy
I>11® Out toup ——> zielony biaty niebieski
!-'-__E_E_@ Usg  (neg. Supplyl-> bI’QZOWy Czarny Czarny
T—lo,—@ earth/housing > iélty zielony iéhy / zielony
8252 xx.0x.xx.13/14/16/17/20/22/
23/24/25/26/28/29

"'Wazne tylko z wtyczka zamontowang zgodnie z instrukcja
2 Odpowietrzenie przez wtyczke/przewdd

41P68, 20 bar, 30 min.

“1P68, 100 mbar, 4h
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NAT 8252

Przytacze elektryczne

Stopien ochrony / przytacze elektryczne

IP67 12 IP67,1P68 23 IP672 IP67,1P68%3) IP67, P68 14
M12x1 Przewdd Przewdd Przewdd DT04-3P
4-pinowy 3-pinowy
32 22/24 08 88 D3
32

—

> , PS T PS T PS T PS T T
g $—— shield
2 A ) .
RZR @® Us (pos.Supply) —> 1 1 biaty bialy  czerwony| czerwony  brazowy brazowy A
2 P ® SP1 4 4 zielony | zielony  bialy biaty niebieski niebieski C
= out ® sP2 2 - a6ty - zielony - idhy/zielony - -
=4 O Us (neg. Supply) —> 3 3 brazowy | brazowy  czamy | czamy czarny czamy B
= L
v

8252 xx.xxxx.xx.PSIT1

"'Wazne tylko z wtyczkg zamontowana zgodnie z instrukcja
2 Odpowietrzenie przez wtyczke/przewdd

311P68, 20 bar, 30 min.

“1P68, 100 mbar, 4h
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NAT 8252

4...20mA: min./max resistor vs. supply voltage @ Pmax = 100%

i A ]
T T A 4 us+
— — = Rmax
1000 4T eeeneee Rimin 100°C P P e
T Rmin 125°C A @
S z |
T 800 SP1,SP2
5 % | RL
& & : o
Z 600 earth usS -
§ A //
g 400 - - Podlaczenie obcigzen do
g 4 % stykow przetaczajacego
S 7 yd
200
/
7 ,//
0
0 5 10 15 20 25 30
Customer Supply Voltage (V)
Funkcje wyjscie przetaczajace
Histereza Okno Opdznienie
P P P

FL

ON ON p— ON

Hno Fno I Hno
OFF - OFF e OFF
ON p— ON  jr— ON q

Hnc Fnc I I Hnc
OFF OFF | OFF

Informacje dodatkowe

Dokumenty Karta katalogowa www.trafag.com/H72303
Instrukcja obstugi www.trafag.com/H73303
Ulotka www.trafag.com/H70666
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