EPI 8287

PRZEMYSEOWY
PRZETWORNIK CISNIENIA

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz mierikéw do pomiaru cisnienia oraz
temperatury. Przemystowy przetwornik cisnienia EPI 8287, tak jak
jego sprawdzony poprzednik EPI 8297, charakteryzuje sie nadzwy-
czajng wytrzymatoscig i jest wyposazony w stabilne ogniwo czujnika
wykonany w technologii cienkiej warstwy na stali. W potaczonymi z
nowym, opracowanym wewnetrznie ASICTX, nowy EPI 8287 pokrywa
szeroki zakres temperatury do 125°C. Potrdjne zabezpieczenie przed
nadcisnieniem sprawia, ze EPI 8287 jest idealnym rozwigzaniem do
szerokiego zakresu wymagajacych zastosowan.

Zastosowania

® Budowa maszyn
® Hydraulika
® Zastosowania przemystowe

Zalety

» Wyjatkowa stabilnos¢ dtugoterminowa

» Catkowicie zespawany system czujnikéw ze stali bez
dodatkowych uszczelek

» Klasa doktadnosci 0.3%, 0.5%

® Opgja: 5-krotna wytrzymatos$c na nadcisnienie

® Opcjonalnie z materiatem obudowy AISI316L

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali

..2.5do0...700 bar
..30do0...10000 psi

Zakres pomiaru 0
0

Sygnat wyjsciowy 4..20mA,0..5VDC, 0.5...5VDC,
1
0

..6VDC,0...10VDC,
.5 ... 4.5VDC ratiometryczny

NLH przy 25°C(BSL) typ. = 0.2 % calego zakr. typ.

Doktadno$é przy 25°Ctyp. = 0.5 % calego zakr. typ.

* 0.3 % catego zakr. typ.

Temperatura medium -40°C... +125°C

-40°C... +125°C

Przewdd PVC: -5°C ... +60°C
Przewéd PUR: -20°C ... +70°C
Przewd6d Raychem: -20°C ... +100°C

Temperatura otoczenia

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

Trafag sensors & controls
Switzerland

+4144 922 32 32
www.trafag.com
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Informacje dot. zaméwienia / kod typu

8287. XX XX XX XX XX XX

Zakres Zakres pomiaru  Przecigzal- rg;ﬁnlen'u?

pomiarowy cisnienia nos¢ rywajcqe

1) [bar] [bar] [bar]
0..25 7.5 50
0..4 12 60
0..6 18 100
0..10 30 200
0..16 48 200
0..25 75 300
0..40 120 300
0...60 180 400
0..100 300 500
0...160 480 750
0...250 750 1000
0...400 1000 2000
0...600 1500 2500
0..700™ 1500 2500
Opcja 5P: Pigciokrotna przecigzalnos¢
0..25 12.5 60
0.. 20 100
0.. 30 200
0..10 50 200
0..16 80 300
0..25 125 300
0..40 200 400
0..60 300 500
0..100 500 750
0..160 800 1000

Czujnik Ciénienie wzgledne, klasa doktadnosci: 0.5 %; Materiat przytacze ciénieniowe i obudowa: 1.4542
Cisnienie wzgledne, klasa doktadnosci: 0.5 %; Materiat przytacze cisnieniowe i obudowa: 1.4404
Cisnienie wzgledne, klasa doktadnosci: 0.3 %; Materiat przytacze cisnieniowe i obudowa: 1.4542
Cisnienie wzgledne, klasa doktadnosci: 0.3 %; Materiat przytacze ci$nieniowe i obudowa: 1.4404

Przytacze  G1/4" wewn.
cisnieniowe G1/4" zewn., Uszczelka: DIN 3869

G1/4" zewn., ze zintegrowany ttumienie @ 0.5 mm,

Uszczelka: DIN 3869
G1/4" zewn. (Manometr) EN 837 2

G1/2" zewn. (Manometr) EN 837 7
1/4" NPT zewn.

1/4"-18 NPT wewn. 2

1/2" NPT zewn. ?

H72317ac

75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
74
84
86
87

55
56
57
58
59
60
61
62
63
65

Zakres pomiaru  Przecigzal- Ciénier!ie
cisnienia nos¢ rozrywaja
[psi] [psi] ¢

[psi]
0..30 90 700 G5
0..50 150 850 G6
0..100 300 1450 G7
0..150 450 2500 G8
0...200 600 2500 GA
0...250 750 2500 G9
0...300 900 4000 HA
0...400 1200 4000 HO
0...500 1500 4000 H1
0...1000 3000 5000 H2
0...1500 4500 7000 H3
0...2000 6000 10000 H5
0...3000 9000 14500 G4
0...5000 12500 21750 H4
0...7500 18750 29000 Hé6
0..10000 ™ 18750 29000 H7
Opcja Maksymalne nadcisnienie
0..30 150 1450 E5
0..50 180 1450 E6
0...100 450 3500 E7
0..150 700 4250 E8
0...200 700 4250 EA
0...250 1150 5750 E9
0...300 1150 5750 FA
0...400 1800 8500 FO
0...500 1800 8500 F1
0...1000 4600 19000 F2

AlSI1630)
AISI316L) 239
AlSI630)
AISI3T6L) 229

10 R71/4"zewn., DIN3858 %

17 M14x1.5zewn. DIN EN ISO 6149-2 2

15 7/16"-20UNF zewn., DIN3866 2 ¢

53 7/16"-20UNF-2A zewn., SAE J1926-3 (Light Duty) % 0
1 7/16"-20UNF-2A zewn., SAE J1926-2 (Heavy Duty) ")
30 7/16"-20UNF wewn., SAE J512 zawdr otwierajacy ®
13 9/16"-18UNF-2A zewn., SAE J1926-3 (Light Duty) 2 ©
51 9/16"-18UNF-2A zewn., SAE J1926-2 (Heavy Duty) ™"
strona 2/9
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18
42
69
24
61
67
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8287. XX XX XX XX XX XX

Przylacze  Wtyczka meska EN 175301-803-A (DIN 43650-A), Mat. PA 05

elektryczne Wtyczka meska M12x1, 5-pinowy, Mat. PBT 35
Wtyczka meska Packard Metri Pack, Mat. PBT '® 51
Wtyczka meska MIL-C 26482, 6-pinowy, metal 12 02
Wtyczka meska : DIN72585 kod 1, Mat.: PBT (Mat. stykow: Sn) ™ 25
Przewdd PUR (Dtawica kablowa PA 6-3),-20°C ... +70°C® 24
Przewod PVC (Dfawica kablowa PA 6-3),-5°C ... +60°C® %10 22
Przewdd Raychem (Dtawica kablowa PA 6-3),-20°C ... +100°C® ) 10) 08

Sygnat Sygnat wyjsciowy Rezystancja obcigzenia I (zasilania) U (zasilania)

wyjsciowy 4 ..20mA (Zasilania U-9 V) / 20 mA (= sygnat wyjéciowy) 9..32VDC 19
0..5VDC >2.5kQ <20mA 9..32VDC 14
0.5..5VDC >5.0kQ <20mA 9..32VDC 22
1..6VDC >5.0kQ <20mA 9..32VDC 16
0..10VDC >5.0kQ <20mA 15...32VDC 17
0.5...4.5VDC ratiometryczny >5.0kQ <20 mA 5(4.75 ...5.25)VDC 23

Akcesoria  Uszczelka FPM, -18°C ... +125°C 61
Uszczelka EPDM, -40°C ... +125°C 63
Uszczelka NBR, -25°C ... +100°C 83
Tlumiacy warto$¢ szczytowa cisnienia @ 1.0 mm, materiat 1.4305 * 40
Tlumiacy warto$¢ szczytowa cisnienia @ 0.4 mm, materiat 1.4305 (czujniki 23, 25) lub 1.4404 (czujniki 33, 35) # 44
Wiyczka zeriska EN 175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, dla Srednicy kabla 4 ... 9 mm, klasyfikacja pozarowa UL94-V0 46
Wiyczka zeriska EN 175301-803-A (DIN 43650-A)/silikon, -40°C ... +125°C, dla Srednicy kabla 4 ... 9 mm, klasyfikacja pozarowa UL94-V0 56
Wtyczka zeniska EN 175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°, dla Srednicy kabla 4 ... 9.5 mm, klasyfikacja pozarowa UL94-V2 58

Wtyczka zeriska M12x1, 5-pinowy 33
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1+, Pin 2 - 92
(tylko do sygnat wyjsciowy 4 ... 20 mA i wtyczka meska EN175301-803-A/ DIN43650-A)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 wyjscie, Pin 2 -, Pin 3 + 98
(tylko do sygnaty wyjéciowe 14, 16, 17 i wtyczka meska EN175301-803-A/ DIN43650-A)
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 3 wyjscie

(tylko do sygnaty wyjéciowe 14, 16, 17 i wtyczka meska EN175301-803-A/ DIN43650-A)
Specjalna konfiguracja pinéw: pin 1+, pin 3 -, pin 5 GR 94
(tylko sygnat wyjsciowy 4 ... 20 mA i wtyczka meska M12x1, 5-pinowy)

Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1 +, Pin 3 -, Pin 4 ziemia 69
(tylko do sygnaty wyjsciowe 19 i wtyczka meska 35, M12x1, 5-pinowy)
Specjalna konfiguracja pinéw: Pin 1+, Pin 3 -

97

(tylko do sygnat wyjsciowy 4 ... 20 mA i wtyczka meska Packard Metri Pack 3-pinowy) E4
Specjalna konfiguragja.pinéw: Pin 1+ / Pin 2 out, Pin 3 - ' . 99
(tylko do sygnaly wyjsciowe 14, 16, 17 i wtyczka meska Packard Metri Pack 3-pinowy)

Nakretka obudowy do przytacze elektryczne EN175301-803-A (DIN43650-A) zabezpieczona srodkiem Loctite (maks. 85°C) L9
Dtugos¢ przewodu 1.5 m ™
Dtugos¢ przewodu 3.0 m 3M
Dtugos¢ przewodu 5.0 m 5M
Zwiekszona ochrona przed kondensacja CP
Opakowanie zhiorcze " VM

" Specjalne zakresy cisnienia wg zapotrzebowania klienta na zadanie

' Na zadanie

ylko z przytaczem cisnieniowym 17 (G1/4") lub 11(G1/2")

“'Nie do zastosowania dla przytaczy cisnieniowych 10,11, 13, 18, 24

*1Mylko do zakreséw ciénienia = 10 bar

6 Maks. dopuszczalny zakres ci$nienia 60 bardw przy nadcisnieniu 180 baréw

7Y Maks. dopuszczalny zakres cisnienia 160 baréw przy nadcisnieniu 480 barow

® Dugos¢ przewdd — patrz Akcesoria (maks. dtugos¢ 50 m, w odcinkach 5-metrowych)
P68, maks. 3 m, medium +10°C ... +35°C

10 Dtugos¢ przewddu maks. 3 m tylko do zakresow cisnienia < 16 bar

" Zamawiana ilo$¢ musi by¢ wielokrotnoscia 50 sztuk, tylko dla przytaczy elektrycznych 05 35

"27ylko dla czujniki 23 i 25, tylko dla przytaczy cisnieniowych 13,17, 19, 53, tylko dla sygnat wyjsciowy 4 ... 20 mA (kod 19)

Tylko dla czujniki 23 i 25, tylko dla przytaczy ci$nieniowych 13,17, 19, 53, tylko dla sygnat wyjsciowy 0.5 ... 4.5 VDC ratiometryczny (kod 23)

WTylko dla czujniki 23125

Tylko dla przytaczy cisnieniowych 13,30,31i51

19 Zakres pomiarowy max. 350 bar zgodnie z SAE J1926-3 (Light Duty). Nie stosowac w nowych konstrukcjach, zostanie zastapiona wersja zgodna z SAE J1926-2 (Heavy Duty) w 2023 roku
" Zakres pomiarowy max. 630 bar zgodnie z SAE J1926-2 (Heavy Duty)

'8 Nie uzywaj do nowych projektéw, poniewaz ta opcja zostanie wkrétce wycofana. Dostepne sa tylko ograniczone ilodci.
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(Kod 61) (Kod 63) (Kod 83)
10 G1/4" wewn.
17 G1/4" zewn., Uszczelka: DIN 3869
15 G1/4" zewn., ze zintegrowany ttumienie @ 0.5 mm, Uszczelka: DIN 3869 v v v
53 G1/4" zewn.(Manometr) EN 837
11 G1/2" zewn. (Manometr) EN 837
30 1/4" NPTwewn.
13 1/4"-18 NPT wewn.
51 1/2" NPT zewn.
19 R1/4" zewn., DIN3858

Kod

N
<
N

31 M14x1.5zewn. DIN EN ISO 6149-2 v
18 7/16"-20UNF zewn., DIN3866

42 7/16"-20UNF zewn., SAE4 (J1926) v
24 7/16"-20UNF wewn., SAE J512 zawér otwierajacy

61 9/16"-18UNF zewn., SAE6 (J1926) v

Produkty standardowe (bardzo krétki termin dostawy)

Nr produktu  Kod typu Zakres cisnienia  Przecigzalnos¢ Sygnat Zasilanie
[bar] maks. wyjsciowy [VDC]
[bar]
EPI2.5A 8287752517 050000 0000 19 44 58 61 0..25 7.5 4..20mA 9..32
EPI4.0A 8287 76 2517 050000 0000 19 44 58 61 0..4 12 4..20mA 9..32
EP16.0A 8287 77 2517 050000 0000 19 44 58 61 0..6 18 4..20 mA 9..32
EPI10.0A 8287782517 050000 0000 19 44 58 61 0..10 30 4..20mA 9..32
EPI16.0A 828779 2517 050000 0000 19 44 58 61 0..16 48 4..20 mA 9..32
EPI25.0A 8287802517 050000 0000 19 44 58 61 0..25 75 4..20mA 9..32
EPI140.0A 8287 812517 050000 0000 19 44 58 61 0..40 120 4..20 mA 9..32
EP160.0A 8287822517 050000 0000 19 44 58 61 0..60 180 4..20mA 9..32
EPI100.0A 8287832517 050000 0000 19 44 58 61 0..100 300 4..20 mA 9..32
EPI160.0A 8287852517 050000 0000 19 44 58 61 0..160 480 4..20mA 9..32
EPI250.0A 8287742517 050000 0000 19 44 58 61 0..250 750 4..20mA 9..32
EPI400.0A 8287 842517050000 0000 19 44 58 61 0..400 1000 4..20mA 9..32
EPI600.0A 8287 862517 050000 0000 19 44 58 61 0..600 1500 4..20mA 9..32
EPI2.5V 8287752517 050000 0000 17 44 58 61 0..25 7.5 0..10VDC 15..32
EPI4.0V 8287 76 2517 05 0000 0000 17 44 58 61 0..4 12 0..10VDC 15..32
EPI6.0V 828777 2517 05 0000 0000 17 44 58 61 0..6 18 0..10VDC 15..32
EPI10.0V 8287782517 050000 0000 17 44 58 61 0..10 30 0..10VDC 15...32
EPI16.0V 8287792517 050000 0000 17 44 58 61 0..16 48 0..10VDC 15..32
EPI25.0V 8287 802517 05 0000 0000 17 44 58 61 0..25 75 0..10VDC 15..32
EPI140.0V 8287812517 050000 0000 17 44 58 61 0..40 120 0..10VDC 15..32
EPI160.0V 8287 822517 050000 0000 17 44 58 61 0..60 180 0..10VDC 15...32
EPI100.0v 8287832517 050000 0000 17 44 58 61 0..100 300 0..10VDC 15..32
EPI160.0v 8287852517 050000 0000 17 44 58 61 0..160 480 0..10VDC 15..32
EPI250.0v 8287 742517 050000 0000 17 44 58 61 0..250 750 0..10VDC 15..32
EPI400.0v 8287 842517 050000 0000 17 44 58 61 0..400 1000 0..10VDC 15...32
EPI600.0V 8287862517 050000 0000 17 44 58 61 0..600 1500 0..10VDC 15..32
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Specyfikacja

Dane elektryczne

Sygnat wyjéciowy / napiecie zasilania

(Czas wzrostu
Opdznienie wiaczenia

Zabezpieczenie przed zamiang biegunéw,
odpornos¢ na zwarcie przy 25°C w ciggu 5 min

4..20 mA: 24 (9...32)VDC
0..5VDC: 24 (9..32)VDC
0.5..5VDC: 24(9...32)VDC
1..6VDC: 24(9...32)VDC
0..10VDC: 24(15...32) VDC
0.5...4.5VDC ratiometryczny
10..90%U, - 5= 0.25VDC

Typ. Tms/10...90 % ci$nienie znamionowe
100 ms

4..20mA:do U =32VDC
0..10VDC,0..5VDC,1...6VDC: do U =28
VDC

0.5...4.5VDC ratiometryczne: do U_= 14 VDC

Warunki otoczenia

Temperatura medium

Temperatura otoczenia

Stopien ochrony !

-40°C... +125°C

-40°C... +125°C

Przewdd PVC: -5°C.... +60°C
Przewdd PUR: -20°C ... +70°C
Przewdd Raychem: -20°C.... +100°C

[P65, 1P67, P68

Wilgotnos¢ Maks. 95 % wzgl.
Drgania 15 g RMS(20...2000 Hz) zgodnie z EN 60068-2-
gg g sin (80...2000 Hz), 1 okt./min, (1x przy
25°C) zgodnie z EN 60068-2-6
Wstrzas 5009/ 1 mszgodniez EN 60068-2-27
Ochrona EMC Emisja EN/IEC 61000-6-3
Odpornos¢ EN/IEC 61000-6-2

Dane mechaniczne

Czujnik (stykajace sie z medium)

Przytacze ci$nieniowe (stykajace sie z medium)
Obudowa

Uszczelka

Wtyczka meska

Masa

Moment dokrecania

1.4542 (AISI630)

1.4542 (AIS1630) lub 1.4404 (AISI316L)
1.4542 (AIS1630) lub 1.4404 (AISI316L)
FPM/EPDM/NBR

Patrz informacje dot. zaméwienia
0k.80..110¢

25Nm

" Patrz przytacze elektryczne

H72317ac
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Doktadnos¢ pomiaru 0.3 %  Doktadnos¢ pomiaru 0.5 %
Nrzamdwienia 23/33 Nrzaméwienia 25/35
TEB przy -25 ... +85°C [% catego zakr. typ.] +=1.0 +1.75
Doktadnos¢ przy +25°C [% catego zakr. typ.] =03 =05
NLH przy +25°C(BSL) [% catego zakr. typ.] =0.2 =02
TK punkt zerowy i rozpietos¢ [% catego zakr./K typ.] =0.01 +=0.03
Stabilnos¢ dtugoterminowa 1 rok przy +25°C [% calego zakr. typ.] =0.1 +0.1
Zaleznos¢ od potozenia przy obrocie 0 180° [% catego zakr. maks.] 0.5 mbar 0.5 mbar
(drgania i wibracje)

Klasa doktadnosci 0.3 %

—
—

I
i
A

Al

[]
|
\

Accuracy (%)
BaR b o wa
[

750 40 30 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Temp.(°C)
max. — — typ.—— [ TEB(-25...+85)

Klasa doktadnosci 0.5 %

Accuracy (%)

LUdhbbbiommwsuno
L
|

—
—

~

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Temp.(°C)
max. — —  typ.—— 1 TEB(-25...+85)

Informacje dodatkowe

Dokumenty Karta katalogowa www.trafag.com/H72317
Instrukcja obstugi www.trafag.com/H73317
Ulotka www.trafag.com/H70692
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Przytacze elektryczne
Stopien ochrony / przytacze elektryczne
|P65*) **) [P67%)%%) [P67%)%%) [P67%) *%) IP69K*)
Norma przemystowa M12x1 Packard MIL-C 26482 DIN 72585**)
EN175301-803A 5-pinowy Metri Pack Code 1
3-pinowy
05 35 25"
32
5
—
1
Standard 92 94 | G9 E4
p H® Usiwssumy | o 1 a1 1
4-20mA | —‘_'—@ Us (neg. Supply) 1 2 1 313 2 3 B
I ,—-—(;’—@ Earth (housing) ® ® 5 5 4 £
- L~ Shield***)
3
S 8287 .xx.xxxx.xx.19
; Standard | 98 | 97 29
= - for DC
= P 41— Supply ® 2 3 1 2 1 1 1
) Output €] 3 1 3 4 3 2 2
1 —+—+— Common © 1 2 2 3 2 3 4
U ,——l—l—@—) Earth (housing) ® ® ® 5 3
T Shield ***)
8287 xx.xxxx.xx.14/16/17/
22/23

"ylko dla sygnat wyjsciowy 23

* Wazne tylko z wtyczka zamontowang zgodnie z instrukcja

** Odpowietrzenie przez wtyczke/przewdd

***Tylko wersja z przewodem lub wtyczka zeriska z przytaczem na ekran

Stopien ochrony / przytacze elektryczne

IP68 max. 3 m IP68 max.3 m
Przewod** Przewdd**)
24/22 08
P -—(—l—@ Us (pos. Supply) bialy czerwony
A —o—o—@ Us (neg. Supply) brazowy czarny
| 1—-—(—9—@ Earth (housing) 26ty zielony
> T Shield***)
3
=1 8287 xx.xxxx.xx.19
B
= - for DC
= p A Supply @ bialy czerwony
o Output @ zielony biaty
T Comhmon S) brazowy czamy
S® Bt a6y zielony
8287 .xx.xxxx.xx.14/16/17/
22/23
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