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EPN-S 8320

 N Construção naval
 N Fabricação de motores
 N Veículos ferroviários
 N Engenharia mecânica
 N Hidráulica
 N AVAC

Aplicações
 N Tipo de construção robusto para condições adversas
 N Faixa de temperatura grande
 N Excelente estabilidade a longo prazo
 N Tipo de construção muito compacto
 N Ponto de comutação ajustado de fábrica ou programável  

no local com Sensor Communicator SC da Trafag

Vantagens

Dados técnicos

Princípio de medição Película fina sobre aço Temperatura do fluido -40°C ... +125°C

Faixa de medição 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Temperatura ambiente Padrão: -25°C ... +85°C 
Opção acessórios 67: -40°C ... +125°C

Sinal de saída Comutação de saída: 1 PNP Certificação / Conformida-
de

DNV-GL, RMRS 
EN 50155 (Ferrovia) 
EN 45545-2 (Proteção contra incêndio, 
ferrovia)

Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. (ponto de comutação)
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A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade para 
medição da pressão e temperatura. O pressostato eletrônico EPN-S 
baseia-se na família de transmissores EPN comprovada. Significa fia-
bilidade e precisão numa vasta gama de temperaturas e excelente 
estabilidade de longo prazo, mesmo nos ambientes mais adversos 
como aplicações na construção naval e ferrovia. O ponto de comu-
tação ou está ajustado previamente de fábrica ou pode ser programa-
do no local com o Sensor Communicator da Trafag.
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Ni N.º de encomenda de „Equipamento de programação Sensor Communicator SC“ 

 N Sensor Communicator SC: F88030
 N Cabo de programação com conector EN 175301-803A: F88049

Manual de instruções Sensor Communicator SC: www.trafag.com/H73699

Informação de encomenda/Código de tipo

8320 . XX XX XX XX XX XX
Faixa de 
medição 1) Faixa

[bar]

Sobre-
pressão

[bar]

Pressão 
de 

ruptura
[bar]

0 ... 2.5 5 100 75

0 ... 4 8 100 76

0 ... 6 12 100 77

0 ... 10 20 200 78

0 ... 16 32 200 79

0 ... 25 50 300 80

0 ... 40 80 300 81

0 ... 60 120 500 82

0 ... 100 200 500 83

0 ... 160 320 1000 85

0 ... 250 500 1000 74

0 ... 400 800 1500 84

0 ... 600 1000 2000 86

Faixa
[psi]

Sobre-
pressão

[psi]

Pressão 
de 

ruptura
[psi]

0 ... 30 30 720 G5

0 ... 50 115 860 G6

0 ... 100 170 1450 G7

0 ... 150 290 2900 G8

0 ... 250 464 2900 G9

0 ... 400 725 4350 H0

0 ... 500 1160 4350 H1

0 ... 1000 1740 5800 H2

0 ... 1500 2900 7250 H3

0 ... 2000 4640 10850 H5

0 ... 3000 7250 14500 G4

0 ... 5000 11600 21750 H4

0 ... 7500 14500 29000 H6

Sensor Pressão relativa, classe de precisão: 0.3 %; material de conexão pressão e de invólucro: 1.4542 (AISI630) 23

Pressão relativa, classe de precisão: 0.3 %; material de conexão pressão e de invólucro: 1.4404 (AISI316L) 2)  4)  5) 33

Conexão  
de pressão

G1/4“ macho (vedação) 17

1/4“ NPT macho 30

G1/2“ macho (DIN 3852-A) 2) 21

M14x1.5 macho (DIN 3852-A) 2) 22

1/2“ NPT macho 2) 51

Conexão 
elétrica

Conector EN 175301-803-A (DIN 43650-A), mat. 1.4301 (AISI304) 04

Conector EN 175301-803-A (DIN 43650-A), mat. PA 3) 05

Cabo blindado: material: FDR 25 (Raychem) 4 x 0.5mm², -40°C ... +125°C, (comprimento do cabo, ver „Acessórios“) 3) 78
Cabo blindado: material: Radox Tenuis-TW 600V MM S (EN45545), 4 x 0.5mm², -40°C ... +120°C, (comprimento do cabo, ver „Acessórios“) 
3) 88

Sinal de 
saída

1 Transistor out: ponto de comutação „LIG“: ... (bar); ponto de comutação „DESL.“: ... (bar); Tempo de retardamento: padrão 5 (ms), ... (ms) Gama: 
5...10000 (ms) T1

Opção: Ponto de comutação ajustado de fábrica ≤ 250 bar (ponto de comutação > 250 bar a pedido)  

Acessórios Atenuação de picos de pressão ø 0.4 mm 44

Atenuação de picos de pressão ø 1.0 mm 40

Tomada de cabos EN 175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, para diâmetro do cabo 4 … 9 mm, categoria de incêndio UL94-V0 46

Tomada de cabos EN 175301-803-A (DIN 43650-A)/silicone, -40°C ... +125°C, para diâmetro do cabo 4 … 9 mm, categoria de incêndio UL94-V0 56

Tomada de cabos EN 175301-803-A (DIN43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, para diâmetro do cabo 4 … 9.5 mm, categoria de incêndio UL94-V2 58

t Versão ferrovia (500 VAC/DC), apenas com cabo blindado 11

Temperatura operacional aumentada: -40°C ... +125°C 67
Ocupação de conexão especial: pino 1 +, pino 2 Out, pino 3 -  
(apenas para saída de comutação e conector código 04 EN 175301-803-A / DIN 43650-A) F9

Ocupação de conexão especial: pino 1 +, pino 2 -, pino 3 Out 
(apenas para saída de comutação e conector código 05 EN 175301-803-A / DIN 43650-A) 97

Comprimento do cabo 1.5 m 1M

Comprimento do cabo 3.0 m 3M

Comprimento do cabo 5.0 m 5M
1) Faixas de pressão especiais conforme de acordo com o pedido do cliente
2) A pedido
3) Ajuste do ponto de comutação apenas por configuração de fábrica
4) Apenas com conexão de pressão 17 (G1/4“)
5) Apenas para faixas de pressão ≥ 10 bar
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Especificações

Precisão Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. (ponto de comutação)

Ponto de comutação em função da temperatura Ponto de comutação @ +25°C: ± 0.5 % FS típ. 
Ponto de comutação @ -25°C ... +85°C: ± 1.0 % 
FS típ. 
Ponto de comutação @ -40°C ... +125°C: ± 1.3 % 
FS típ. (acessórios 67: temperatura operacional 
aumentada -40°C ... +125°C

Estabilidade a longo prazo 1 ano típ. ≤ ± 0.15 % FS típ.

Dados elétricos Tensão de alimentação 24 (9 ... 32) VDC

Resistência de isolamento >10 MΩ, 250 VDC 
t >10 MΩ, 500 VDC

Resistência a tensão 250 VAC, 50 Hz 
t 500 VAC, 50 Hz

Sinal de saída / Tensão de alimentação Transistor (open source): 24 (9 ... 32) VDC

Proteção contra polaridade invertida, resistência a 
curto-circuito @ 25°C durante 5 m.

integrado

Consumo de corrente / consumo de energia ≤ 15 mA

Condições ambientais Temperatura do fluido -40°C ... +125°C

Temperatura ambiente Padrão: -25°C ... +85°C 
Opção acessórios 67: -40°C ... +125°C

Tipo de proteção Conexão elétrica 04/05: IP65 
Conexão elétrica 78/88: IP69K

Umidade Máx. 95 % relativa

Vibração 15 g (50...2000 Hz)

Choque 50 g / 11 ms

Proteção CEM Emissão EN/IEC 61000-6-3

Imunidade EN/IEC 61000-6-2

Dados mecânicos Sensor (em contato com o fluido) 1.4542 (AISI630)

Conexão de pressão (em contato com o fluido) Faixas de pressão ≤ 250 bar e > 600 bar: 
1.4542 (AISI630) ou 1.4404 (AISI316L) 1) 
Faixas de pressão > 250 bar e ≤ 600 bar: 
1.4301 (AISI304)

Invólucro 1.4301 (AISI304)

Vedação FKM 70 Sh

Conector do aparelho Ver informação de encomenda

Peso ~ 85 ... 110 g

Binário de aperto 25 Nm

1) Ver informação de encomenda para sensor
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Ø2
7

42.9 (p≤2.5bar, p>250bar)
41 (2.5bar < p ≤250bar)

5.5 27

36

1)M
3

1) Tightening torque 50...60 Ncm 

5.5 27

37

1)M
3

1) Tightening torque 50...60 Ncm 

Ø2
7

Ø3
4

38.5 (p≤2.5bar, p>250bar)
36.6 (2.5bar < p ≤250bar)

8320.XX.XXXX.04.XX.XX 8320.XX.XXXX.78.XX.XX 

8320.XX.XXXX.88.XX.XX

8320.XX.XX17.XX.XX.XX 8320.XX.XX 30.XX.XX.XX 8320.XX.XX 21.XX.XX.XX 8320.XX.XX 22.XX.XX.XX

8320.XX.XX51.XX.XX.XX 8320.XX.XXXX.XX.XX.58 8320.XX.XXXX.XX.XX.46/56

8320.XX.XXXX.05.XX.XX

Dimensões

Ponto de comutação ajustado de 
fábrica Ponto de comutação ajustado de fábrica ou 

programável no local com Sensor 
Communicator SC da Trafag

Ponto de comutação ajustado de 
fábrica 

Saída de comutação

Sinal de saída 1 Transistor (open source)
Ajuste do ponto de comutação Ponto de comutação ajustado de fábrica ou programável no local com Sensor Communicator SC da Trafag
Faixa de ajuste 0 … 100 % FS
Histerese de comutação ≥ 1 % FS
Corrente de comutação ≤ 0.5 A @ -40°C ... +85°C 

≤ 0.4 A @ +85°C ... +125°C (apenas com acessórios 67: temperatura operacional aumentada  
-40°C ... +125°C)

Resistência de comutação ≤ 3Ω
Tempo de retardamento Ajuste padrão: 5 ms 

Ajustável com sensor Communicator da Trafag (apenas conexão elétrica 04): 5 ms ... 10 s
Vida útil >100 x 106 Ciclos

28.9 (p≤2.5 bar)
27 (p>2.5 bar)
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Informações estendidas

Documentos Ficha de dados www.trafag.com/H72333
Manual de instruções www.trafag.com/H73333
Folheto www.trafag.com/H70652

Conexão de cargas a contatos de comutação

**) Purga através da extremidade do canal 
Apenas com tomada de cabos válida montada de acordo com as prescrições*)

Conexão elétrica 

Tipo de proteção / Conexão elétrica

IP65 *) IP65 *) IP69K

Padrão industrial 
EN175301-803A

04

Padrão industrial 
EN175301-803A

05

Cabo **)

78/88
Blindagem
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