ECL8439

PRZETWORNIK
[ANURZENIOWY

Szwajcarska firma Trafag jest wiodacym miedzynarodowym dostawca
wysokiej jakosci czujnikéw oraz mierikéw do pomiaru cisnienia oraz
temperatury. Nowy przetwornik zanurzeniowy ECL bazuje na opraco-
wanej przez firme Trafag technologii grubej warstwy na ceramice.
Wysokowydajne ukfady ASIC opracowane wewnatrz firmy zapewniaja
nadzwyczajna doktadnos¢ w szerokim zakresie temperatur.

dale

Zastosowania

® Budownictwo okretowe

# Technologia procesowa

# Uzdatnianie wody (Scieki, woda szara, woda pitna)
» Woda morska

Dane techniczne

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice

0..0.1do0...6.0 bar
0..1.5do0...100 psi

Zakres pomiaru

Sygnat wyjsciowy 4..20mA

NLH przy 25°C(BSL) typ. = 0.2 % calego zakr. typ.
Zakres0...0.1do0...0.2 bar:
= 0.3 % catego zakr. typ.

Wersja OEM

Zalety

® Nadaje réwniez sie do gestych i ciggliwych mediéw

® Rézne materiaty, zapewniajace optymalng odporno$c na
media

® Zakres pomiarowy konfiguracji

® Opcjonalnie: Ulepszona ochrona odgromowa

Doktadno$é przy 25°Ctyp. = 0.3 % calego zakr. typ.

Zakres0...0.1do0...0.2 bar:
* 0.5 % catego zakr. typ.

Temperatura medium maks.-25°C... +70°C

maks.-25°C ... +70°C

DNV-GL EU RO Mutual Recognition
Type Approval Certificate

Temperatura otoczenia

Dopuszczenia / zgodny z

Industriestrasse 11
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ECL8439

Informacje dot. zaméwienia / kod typu

8439. XX XX XX XX XX XX

Zakres Zakres pomiaru  Przecigzal- rg;ﬁnier!ie Zakres pomiaru  Przecigzal- Ci§nier!ie
pomiarowy cisnienia nosé rywa]cq‘; ci$nienia nos¢ rozrywajg;
1) [bar] [bar] [bar] [psi] [psi] [psi]
0..0.1 1.2 2 66 0.15 15 30 F6
0..0.16 1.2 2 67 0.2 15 30 F7
0..0.2 1.2 2 68 0.25 15 30 F8
0..04 1.2 2 69 0.5 15 30 F9
0..0.5 1.2 2 64 0..6.5 15 30 F4
0..0.6 1.2 2 70 0..7.5 15 30 GO
0..1.0 2 3 Al 0..15 30 45 G1
0..1.6 3.2 4.8 73 0..20 45 70 G3
0..2.0 3.2 4.8 72 0..304 45 70 G5
0..259 5 75 75 0..50% 100 150 G6
0..44 8 12 76 0..100% 200 250 G7
0..69 12 15 77
Konfigurowalne obszary pomiarowe Standard - patrz
tabela na stronie 3
Czujnik Cisnienie wzgledne 23
Obudowa  Obudowa AISI316L, wersja standardowa 2 58
Obudowa 1.4462, wersja standardowa 2 ¥ 55
Obudowa AISI316L, wersja OEM 2 56
Obudowa AISI316L, przytacze Serto 2% 60
Przytacze  Przew6d PUR, @6 mm,L=5m 21 Przewdd PE, @6 mm,L=5m 4
elektryczne Przewsd PUR, @6 mm,L=10m 22 Przewdd PE,@ 6 mm,L=10m 42
Przew6d PUR, @ 6 mm,L=15m 23 Przewod PE,@ 6 mm,L=15m 43
Przewod PUR, @ 6 mm,L=20m 24 Przew6d PE, @ 6 mm,L=20m 44
Przewod PUR, @ 6 mm,L=25m 25 Przewdd PE, @ 6 mm,L=25m 45
Przew6d PUR, @ 6 mm,L=30m 26 Przewod PE, @ 6 mm,L=30m 46
Przew6d PUR, @ 6 mm, L=35m 27 Przew6d PE,@ 6 mm,L=35m 47
Przewéd PUR, @ 6 mm, L=40m 28  Przewdd PE,@ 6 mm,L=40m 48
Przewéd PUR, @ 6 mm, L= 50 m 29 Przewdd PE,@ 6 mm,L=50m 49
Przewdd PUR, @ 6 mm, wg zapotrzebowania klienta na zadanie 20 Przewdd PE, @ 6 mm, wg zapotrzebowania klienta na zadanie (L 40
(L= max. 50 m) =max. 50 m)
Sygnat 4..20mA 19
wyjsciowy
Akcesoria  Uszczelka FKM / FPM / Viton 61
Uszczelka EPDM / TPE 63
Ulepszona ochrona odgromowa DIN 61000-4-5 (przepiecie 4kV) LP
" Specjalne zakresy cisnienia oraz wielokrotna przecigzalnos¢ wg zapotrzebowania na zadanie
2 Patrz, Wymiary"
% Na zadanie
“ Bez dopuszczenia okretowe DNV-GL
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Zakres pomiarowy konfiguracji standard

Zakres pomiaru cisnienia Zakres pomiaru cisnienia maks. Przecigzalno$¢ Cisnienie rozrywajace Nrzaméwienia
minimalny (zakres nominalny)
0..0.1 0..03 1.2 2 C1
0..0.15 0..04 1.2 2 C2
0..02 0..0.6 1.2 2 C3
0..0.35 0..1.0 2 3 C4
0..0.6 0..1.6 3.2 48 C5
0..0.85 0..2.0 3.2 4.8 Co

Wszelkie dane dotyczace doktadnosci odnosza sie do znamionowego zakresu pomiaru cisnienia wzglednie do wtasciwego maksymalnego za-
kresu pomiarowego. Zmniejszenie zakresu pomiarowego zwieksza btedy wzgledne w proporcji zakresu maksymalnego do ustawionego.

n Konfiguracja zakreséw pomiarowych

Zakresy pomiaru mozna konfigurowac za pomoca aplikacji na smartfon
(Android). SMI Sensor Master Interface oraz smartfon, niezbedne do kon-
figuracji zakresow pomiarowych, nie wchodza w zakres dostawy. Aplikacja
Android dostepna jest bezptatnie w Google Play Store.

® Nr.Zaméwienia SMI Sensor Master Interface: F90170
» Karta katalogowa SMI Sensor Master Interface: H72618

Standardowe kombinacje materiatéw stykajacych sie z medium

. Materiat Zakres .

Typ Kod produktu Materiat obudowy Uszczelka y Typowe zastosowania
przewodu temperatur
Standard " 8439.XX.2358.2X.19.61.XX  AISI316L
OEM ™ 8439.XX.2356.2X.19.61.XX  AISI316L/ Mosiadz i .
niklowany PURY FKM/Viton -20...+70°C  7astosowania ogdlne, media

Serto 8439.XX.2360.2X.19.61.XX  AISI316L niekorodujace
Standard 8439.XX.2358.2X.19.63.XX  AISI316L EPDM / TPE -25...+70°C
Standard 8439.XX.2358.4X.19.63 XX , . A i
Serto 8439 XX.2360.4X.19.63.XX AISI316L PE2 EPDM / TPE -20 ... +65°C Scieki, woda szara, woda pitna
Standard 8439.XX.2355.4X.19.63 XX 14462 pE2 EPDM / TPE 20 +65°C Woda morska
1andard 439 XX.2355.4X.19.61XK - FKM/Viton R Zastosowania specjalne

Dalsze kombinacje materiatow s dostepne na zadanie, przy czym moga by¢ wymagane minimalne iloéci zamowienia.
"' Bardzo krétki termin dostawy
2 Przewdd PUR lub PE do zastosowania tylko wewnatrz zbiomika do zastosowan morskich pod DNV-GL EU RO Mutual Recognition Certificate
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Specyfikacja

Dane elektryczne

Sygnat wyjéciowy / napiecie zasilania
(Czas wzrostu

Opodznienie wiaczenia

4..20 mA: 24(9...32)VDC
Typ. T ms/10...90 % cisnienie znamionowe

100 ms

Warunki otoczenia

Temperatura medium "
Temperatura otoczenia

Stopien ochrony

maks.-25°C ... +70°C
maks. -25°C ... +70°C
IP68 (6.0 bar/60 m)

Drgania 20 g (40 ...2000 Hz)
15 grms (20 ... 2000 Hz)
Wstrzas 50g/8ms
Ochrona EMC Emisja EN/IEC 61000-6-3 / DNVGL-CG-0339
Odpornos¢ EN/IEC 61000-6-2 / DNVGL-CG-0339

Opcja LP: Zwigkszony poziom kontroli 4 zgodnie z
DIN EN 61000-4-5

Dane mechaniczne

Czujnik (stykajace sie z medium)
Przytacze cisnieniowe (stykajace sie z medium)
Obudowa

Uszczelka

Masa

Ceramika, Al,O, (96 %)
1.4404 (AISI316L) lub 1.4462 (AISI318LN)

1.4404 (AISI316L) lub 1.4462 (AISI318LN)
Wersja OEM: Dtawica kablowa mosigdz niklowa-

iy
FKM (FPM, Viton), EPDM (TPE)

~ 200 g (bez przewdd) / OEM ~ 150 g

") Patrz tabela Zakresy temperatur

Doktadnos¢

Doktadnos¢ pomiaru 0.3 % Doktadnos¢ pomiaru 0.5 %

Zakresy pomiaru = 0.3 bar Zakresy pomiaru < 0.3 bar
TEB przy -25 ... +70°C [% catego zakr. typ.] =10 =20
Doktadnos¢ przy +25°C [% catego zakr. typ.] =03 =0.5
NLH przy +25°C(BSL) [% catego zakr. typ.] +0.2 +0.3
TK punkt zerowy i rozpigtosc [% catego zakr./K typ.] =0.02 +0.02
Stabilno$¢ dtugoterminowa 1 rok przy [% catego zakr. typ.] 0.2 +0.2
+25°C

W przypadku instrumentéw z konfigurowalnymi zakresami pomiarowymi dane zawsze odnosza sie do ich maksymalnego zakresu. Zmniejsze-
nie zakresu pomiarowego zwigksza btedy wzgledne w proporcji zakresu maksymalnego do ustawionego.
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Doktadnos¢ pomiaru 0.5 % Doktadnos¢ pomiaru 0.3 %
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Wersja standardowa Wersja OEM Przytcze Serto SO 50021-12

do rur ze stali szlachetnej o:
$rednicy zewnetrznej 12 mm
$rednicy wewnetrznej 8 mm
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Przytacze elektryczne

Stopien ochrony / przytacze elektryczne

IP68 (6.0 bar/60 m) IP68 (6.0 bar/60 m)
Przewdd PUR Przewdd PE
@ 6 mm (5x0.22mm?) @ 6 mm (5x0.22mm?)
2X 4X
Ekran Ekran
Rura odpowietrzajaca z Rura odpowietrzajaca z

filtrem ochronnym

filtrem ochronnym

z P -—H—@ Us (pos. Supply) bialy bialy

:§ 4_20mA-—|—:—@ Us (neg. Supply) brazowy brazowy

2 I I

s lYJ

Tc" o ——— Shield* (26tty = niepodiaczony) (z6ty = niepodiaczony)

2] (zielony = niepodtaczony) (zielony = niepodtaczony)

(V) (czerwony = niepodtaczony) (czerwony = niepodtaczony)
8439 xx.xxxx.xx.19
Minimalny promieni zgiecia kablaR 40 mm 30mm
Temperatura otoczenia i medium -25°C...+70°C -20°C... +65°C

* Ekran niepodtaczony

Informacje dodatkowe

ECL8439

I
[
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F=max. 10 kg (100 N)

Dokumenty

Karta katalogowa
Instrukcja obstugi
Ulotka

www.trafag.com/H72336
www.trafag.com/H73336
www.trafag.com/H70690
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