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TRANSMISOR DE PRESIÓN 
DE HIDRÓGENO 
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NN Estaciones de servicio de H2

NN Compresores de hidrógeno
NN Pilas de combustible
NN Vehículos con tracción H2

NN Depósitos de hidrógeno

Aplicaciones
NN EC79/2009 certificado por la KBA Kraftfahrt-Bundesamt
NN Materiales en contacto con humedad compatibles con 

hidrógeno
NN Sistema de sensores totalmente soldado sin juntas 

adicionales
NN Excelente estabilidad duradera

Ventajas

La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de sen-
sores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y me-
dición de presión y temperatura. El transmisor de presión para hidró-
geno NHT 8250 cuenta con un sensor de película fina en acero 
basado en una aleación especial de alto rendimiento compatible con 
el hidrógeno para obtener la mejor estabilidad de señal de su clase. 
El robusto diseño mecánico con carcasa totalmente soldada está 
construido para durar en entornos difíciles

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Rango de medición 0 ... 1 a 0 ... 600 bar 
0 ... 15 a 0 ... 7500 psi

Temperatura del medio –40°C ... +85°C

Señal de salida 4 ... 20 mA, 0.5 ... 4.5 VDC, 0 ... 5 VDC,  
1 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC,  
0.1 ... 10.1 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC  
radiométrico

Temperatura ambiente –40°C ... +85°C 
(Cable PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Cable PUR 24: -40°C ... +70°C)

NLH @ 25°C (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ. Homologación / 
Conformidad

EC79/2009: 
e1*79/2009*406/2010*00047*00
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Información de pedido / código numérico

8250 . XX XX XX XX XX XX
Rango de 
medición 1)

Rango de 
presión

[bar]

Sobrepre-
sión
[bar]

Presión de 
rotura

[bar]
0 ... 1 2 25 71

0 ... 1.6 3.2 32 73

0 ... 2.5 5 50 75

0 ... 4 8 60 76

0 ... 6 12 100 77

0 ... 10 20 200 78

0 ... 16 32 200 79

0 ... 25 38 300 80

0 ... 40 60 300 81

0 ... 60 90 400 82

0 ... 100 150 500 83

0 ... 160 240 750 85

0 ... 250 375 1000 74

0 ... 400 600 1500 84

0 ... 600 900 2000 86

Rango de 
presión

[psi]

Sobrepre-
sión
[psi]

Presión de 
rotura

[psi]
0 ... 15 30 350 G1

0 ... 30 60 700 G5

0 ... 50 100 850 G6

0 ... 100 200 1450 G7

0 ... 150 300 2500 G8

0 ... 200 400 2500 GA

0 ... 250 500 2500 G9

0 ... 300 600 4000 HA

0 ... 400 600 4000 H0

0 ... 500 750 4000 H1

0 ... 1000 1500 5000 H2

0 ... 1500 2250 7000 H3

0 ... 2000 3000 10000 H5

0 ... 3000 4500 14500 G4

0 ... 7500 11250 29000 H6

Sensor Presión relativa, precisión: 0.3 % 33 Presión relativa, precisión: 0.5 % 35

Conexión 
de presión

G1/4” macho, junta: DIN 3869 (accesorio 61/63/83) 17

1/4” NPT macho 30

1/8” NPT macho 43

7/16”-20UNF-2A macho, SAE J1926-2 (Heavy Duty), junta: accesorio 61/63 9) 69

9/16”-18UNF-2A macho, SAE J1926-2 (Heavy Duty), junta: accesorio 61 9) 67

Conexión 
eléctrica

Conector eléctrico macho, estándar industrial, distancia de contacto 9.4 mm, Mat. PA 01

Conector eléctrico macho M12x1, de 4 polos, Mat. PA, IEC 61076-2-101 32

Conector eléctrico macho M12x1, de 5 polos, Mat. PA, IEC 61076-2-101 35

Conector eléctrico macho MIL-C 26482, de 6 polos, metálico 02

Conector eléctrico macho Deutsch DT04-3P, 3 polos D3

Conector eléctrico macho Deutsch DT04-4P, 4 polos D4

Cable IP67, Mat. PVC 3) 22

Cable IP67, Mat. PUR 3) 24

Cable IP67, Mat. EPD Raychem FDR25 3) 08

Señal de 
salida

Señal de salida Resistencia de carga I (alimentación) U (alimentación)

4 ... 20 mA Ver gráfico (= señal de salida) 24 (9 ... 32) VDC 19

0.5 ... 4.5 VDC 6) ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 20 mA 24 (9 ... 32) VDC 20

0 ... 5 VDC 6) ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 20 mA 24 (9 ... 32) VDC 14

0.1 ... 4.1 VDC 6) ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 20 mA 24 (9 ... 32) VDC 28

0.1 ... 5.1 VDC 6) ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 20 mA 24 (9 ... 32) VDC 29

0.5 ... 5 VDC 6) ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 20 mA 24 (9 ... 32) VDC 22

1 ... 5 VDC 6) ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 20 mA 24 (9 ... 32) VDC 25

0.5 ... 5.5 VDC 6) ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 20 mA 24 (9 ... 32) VDC 24

1 ... 6 VDC 6) ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 20 mA 24 (9 ... 32) VDC 16

0 ... 10 VDC ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 15 mA 24 (15 ... 32) VDC 17

1 ... 10 VDC ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 15 mA 24 (15 ... 32) VDC 26

0.1 ... 10.1 VDC ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 15 mA 24 (15 ... 32) VDC 13

0.5 ... 4.5 VDC radiométrico 6) ≥ 5.0 kΩ a Us- ≤ 10 mA 5 (4.75 ... 5.25) VDC 23



8250 . XX XX XX XX XX XX
Accesorios Conector hembra M12x1, de 5 polos 2) 33

Conector hembra estándar industrial (para conexión eléctrica 01) 34

JuntaFKM, -18°C ... +125°C 61

Junta EPDM, -40°C ... +125°C 63

Junta NBR, -25°C ... +100°C 83
Asignación de conexiones especial: Pin 2 +, Pin 3 de tierra, Pin 4 - 
(sólo para señal de salida 19 y conector eléctrico macho 01, estándar industrial) 90

Asignación de conexiones especial: Pin 1 Out, Pin 2 +, Pin 3 de tierra, Pin 4 - 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y conector eléctrico macho 01, estándar industrial) 91

Asignación de conexiones especial: Pin 1 + , Pin 2 de tierra, Pin 3 Out, Pin 4 - 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) 95

Asignación de conexiones especial: Pin 1 + , Pin 2 de tierra, Pin 3 -, Pin 4 Out 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) 96

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 3 -, Pin 4 Out 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) G1

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 4 de tierra 
(sólo para señal de salida 19 y conector eléctrico macho 01, estándar industrial) 92

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 4 de tierra 
(sólo para señal de salida 19 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) E1

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 3 Out, Pin 4 de tierra 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) E2

Asignación de conexiones especial: Pin 1 Out, Pin 2 -, Pin 3 +, Pin 4 de tierra 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y conector eléctrico macho 01, estándar industrial) E3

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 3 Out, Pin 4 de tierra 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y conector eléctrico macho 01, estándar industrial) E9

Asignación de conexiones especial: Pin 1 + , Pin 2 de tierra, Pin 4 - 
(sólo para señal de salida 19 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) E6

Asignación de conexiones especial: Pin A +, Pin C - 
(sólo para señale de salida 19 y conector eléctrico macho Deutsch DT04-3P, 3 polos) F0

Asignación de conexiones especial: Pin A +, Pin B Out, Pin C - 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y conector eléctrico macho Deutsch DT04-3P, 3 polos) F1

Asignación de conexiones especial: Pin 2 +, Pin 3 - 
(sólo para señales de salida  19 y conector eléctrico macho Deutsch DT04-4P, 4 polos) G3

Asignación de conexiones especial: Pin 1 Out, Pin 2 +, Pin 3 - 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y conector eléctrico macho Deutsch DT04-4P, 4 polos) G4

Asignación de conexiones especial: Pin A +, Pin C Out, Pin B/D -, Pin E de tierra (Pin B y D están conectadas) 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y conector eléctrico macho 02, MIL-C 26482) F3

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 2 - 
(sólo para señal de salida 19 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) F4

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 3 - 
(sólo para señal de salida 19 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) F5

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 2 -, Pin 3 -, Pin 4 de tierra 
(sólo para señales de salida  19 y conector eléctrico macho 32, M12x1, 4-polos) G2

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 4 - 
(sólo para señales de salida  19 y conector eléctrico macho 32, M12x1, 4-polos) G5

Asignación de conexiones especial: Pin 2 -, Pin 3 +, Pin 4 de tierra 
(sólo para señales de salida  19 y conector eléctrico macho 32, M12x1, 4-polos) G8

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 2 Out, Pin 3 de tierra, Pin 4 - 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) F6

Asignación de conexiones especial: Pin 1 +, Pin 2 Out, Pin 3 - 
(sólo para señales de salida 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y conector eléctrico macho 32, M12x1, de 4 polos) F7

Longitud de cable 0.5 m EM

Longitud de cable 1.0 m 1M

Longitud de cable 2.0 m 2M

Envases múltiples 5) VM

Placa de características e1 (EC79) 7) HC

1) Rangos de presión especiales, según especificaciones del cliente, bajo pedido
2) Para conexiones eléctricas 32 y 35
3) Longitud de cable ver Accesorios
5) La cantidad del pedido debe ser un múltiplo de 50
6) Sólo rangos de medición > 16 bar
7) Conexiónde presión 17 sólo rangos de medición ≤ 350 bar
9) Rango de medición máx. 630 bar según SAE J1926-2 (Heavy Duty)
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Especificaciones

Datos eléctricos Señal de salida / tensión de supply 4 ... 20 mA: 24 (9...32) VDC 
0.5 ... 4.5 VDC: 24 (9...32) VDC 
0 ... 5 VDC: 24 (9...32) VDC 
1 ... 5 VDC: 24 (9...32) VDC 
1 ... 6 VDC: 24 (9...32) VDC 
0 ... 10 VDC: 24 (15...32) VDC 
0.1 ... 10.1 VDC: 24 (15...32) VDC 
0.5 ... 4.5 VDC radiom., 
10 ... 90% Usupply: 5 ± 0.25 VDC

Tiempo de subida Típ. 1 ms / 10 ... 90 % presión nominal

Retardo de activación transmisores de presión 100 ms

Protección contra inversión de polaridad, 
resistencia a cortocircuito @ 25°C durante 5 min.

4...20 mA: hasta Us = 32 VDC 
0.5...4.5 VDC, 0...5 VDC, 1...5 VDC, 1...6 VDC, 
0...10 VDC, 0.1...10.1 VDC: hasta Us = 28 VDC 
0.5...4.5 VDC radiométrico: hasta Us = 14 VDC 

Condiciones ambientales Temperatura del medio –40°C ... +85°C

Temperatura ambiente –40°C ... +85°C 
(Cable PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Cable PUR 24: -40°C ... +70°C)

Tipo de protección 1) IP65, IP67, IP68

Humedad Máx. 95 % relativa

Vibración 15 g RMS (20...2000 Hz) (EN60068-2-64) 
25 g sin (80...2000 Hz), 1 oct./min, (1x @ 25°C) 
(EN60068-2-6)

Choque 50 g / 11 ms 
100 g / 6 ms Conector eléctrico macho M12x1 
(EN60068-2-27) 2)

Protección CEM Emisión EN/IEC 61000-6-3

Inmunidad EN/IEC 61000-6-2

Datos mecánicos Sensor (en contacto con los medios) Acero austenítico reforzado con nitrógeno, 
compatible con el hidrógeno

Conexión de presión (en contacto con los medios) 1.4404 (AISI316L)

Caja 1.4301 (AISI304)

Junta FPM/EPDM/NBR

Conector eléctrico macho Ver información de pedido

Peso aprox. 50 g

Par de apriete 25 Nm

1) Ver conexión eléctrica

Para conexiones eléctricas 32 y 352)



EC79/2009 Certificado 

Presión nominal de trabajo (NWP) 0.08 … 70 MPa
Presión de trabajo máxima permitida 0.1 … 100 MPa
Clasificación Class 0, Class 1 und Class 2* 
Códigos de presión 71 … 88 
Conexiones al proceso Código 17: Hasta NWP 35 MPa

Códigos 30, 42, 43, 68: Hasta NWP 70 MPa
Sellado Códigos 61 y 63

* Se probaron los transmisores de la clase 0, ya que se probó el caso más cargado, los resultados pueden aplicarse a toda la familia de 
productos con rangos de presión de 0,8bar a 700bar.
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Salida analógica

Sensor 35  
precisión 0.5 %

Sensor 33  
precisión 0.3 %

Precisión TEB @ -25 ... +85°C [% FS típ.] ± 1.75 ± 1.0
Precisión @ +25°C [% FS típ.] ± 0.5 ± 0.3
NLH @ +25°C (BSL) [% FS típ.] ± 0.2 ± 0.2
CT punto cero y span [% FS/K típ.] ± 0.03 ± 0.01
Estabilidad duradera 1 año @ +25°C [% FS típ.] ± 0.75 ± 0.75

Tiempo de subida Típ. 1 ms / 10 ... 90 % presión nominal

Precisión de medición 0.5 % Precisión de medición 0.3 %

Erweiterte Informationen

Dokumente Datenblatt www.trafag.com/H72338
Betriebsanleitung www.trafag.com/H73303
Flyer www.trafag.com/H70606
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4...20mA: min./max resistor vs. supply voltage @ Pmax = 100%
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Conexión eléctrica

1) Válido exclusivamente con conector hembra debidamente montado 
2) Ventilación mediante conector macho/cable 
3) IP68, 100 mbar, 4h

Tipo de protección / conexión eléctrica

IP65 1)  2) IP67 1)  2) IP67 1)  2) IP67, IP68 1)  3)  IP67, IP68 1)  3)  

Estándar industrial   
Distancia de 

contacto 9.4 mm  
01

M12x1  
                        4-polos         	                    5-polos  
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