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嵌装型膜压力变送器 
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FPT 8236

NN 机械制造
NN 食品工业
NN 过程工艺技术
NN 水处理
NN 液压系统

应用
NN 平滑表面的前薄膜
NN 平膜是双相钢1.4462 
NN 完全焊接起来的传感器系统
NN 极佳的长期稳定性

主要特点

瑞士 Trafag 股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。 FPT压力变送器是由耐腐蚀的双相钢组成的非常
平整和坚固的平膜结构。Trafag 特有的溅射薄膜技术保证了产品的宽温度适用
范围和优良的长期稳定性。

技术数据

测量原理 溅射薄膜 精度 @ +25°C 典型值 ± 0.5 % FS 典型值

测量范围 -0.5 ... 0.5 至 0 ... 100 bar 
-5 ... 10 至 0 ... 1500 psi

介质温度 –10°C ... +125°C

输出信号 4 ... 20 mA，0 ... 5 VDC，1 ... 6 VDC， 
0 ... 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDC比率

环境温度 –10°C ... +125°C 
电缆 PUR: -10°C ... +70°C

NLH @ 25°C (BSL) 典型值 ± 0.1 % FS 典型值

可
能

会
有

变
动
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订购信息/型号代码

8236 . XX XX XX XX XX XX
测量范围 1) 范围

[bar]
过压

[bar]
爆破压力

[bar]
-0.4 ... 0.6 5 7.5 A6

-0.5 ... 0.5 5 7.5 A7

-1 ... 0 5 7.5 D4

-1 ... 1 5 7.5 B1

-1 ... 1.6 5 7.5 B3

0 ... 1 5 7.5 71

0 ... 2.5 5 7.5 75

0 ... 4 8 12 76

0 ... 6 12 15 77

0 ... 10 20 25 78

0 ... 16 32 40 79

0 ... 25 50 75 80

0 ... 40 80 100 81

0 ... 100 200 300 83

范围
[psi]

过压
[psi]

爆破压力
[psi]

-5 ... 10 60 90 F5

​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​

0 ... 15 60 90 G1

0 ... 30 60 90 G5

0 ... 50 100 150 G6

0 ... 100 200 250 G7

0 ... 150 300 375 G8

0 ... 250 500 625 G9

0 ... 400 800 1200 H0

0 ... 500 1000 1250 H1

0 ... 1500 3000 4500 H3

传感器 相对压力 23

压力接口 G1/2" 外螺纹，齐平膜, 标准长度 93

G1/2" 外螺纹，齐平膜, 30 mm 长度 5) 94

电气接口 插针接头 EN 175301-803-A (DIN 43650-A)，材料 PA 05

插针接头 M12x1，5 针，PA 材料 35

插针接头 Packard Metri Pack 51

电缆PUR (螺纹电缆接头 PA 6-3), -10°C … +70°C 3)  4) 24

输出信号 输出信号 负载电阻 I（供电） U（供电）
4 ... 20 mA （U 供电 9 V）/ 20 mA (= 输出信号) 9 ... 32 VDC 19

0 ... 5 VDC > 2.5 kΩ ≤ 20 mA 9 ... 32 VDC 14

1 ... 6 VDC > 5.0 kΩ ≤ 20 mA 9 ... 32 VDC 16

0 ... 10 VDC > 5.0 kΩ ≤ 20 mA 15 ... 32 VDC 17

0.5 ... 4.5 VDC ratiometrisch > 5.0 kΩ ≤ 20 mA 5 (4.75 ... 5.25) VDC 23

配件 密封 FKM 61

插孔接头EN175301-803-A (DIN43650-A)/NBR，-40°C ... +90°C，对于电缆直径 4 … 9 mm，防火分类 UL94-V0 46

插孔接头EN175301-803-A (DIN 43650-A)/硅树脂，-40°C ... +125°C，对于电缆直径 4 … 9 mm，防火分类 UL94-V0 56

插孔接头EN175301-803-A (DIN43650-A)/NBR，-40°C ... +90°C，对于电缆直径 4 … 9.5 mm，防火分类 UL94-V2 58

插孔接头 M12x1，5 针 33
特殊引线布局：插针 1 +，插针 2 - 

（仅输出信号 4 ... 20 mA 和电器公插头 EN175301-803-A / DIN43650-A） 2) 92

特殊引线布局：插针 1 出，插针 2 -，插针 3 + 
（仅输出信号 14，16，17，23 和电器公插头 EN175301-803-A / DIN43650-A） 2) 98

特殊引线布局：插针 1 +，插针 2 -，插针 3 出 
（仅输出信号 14，16，17，23 和电器公插头 EN 175301-803-A / DIN 43650-A） 2) 97

特殊引线布局：插针 1 +，插针 3 -，插针 5 GR 
(仅输出信号 4...20mA 和插针接头 M12x1，5 针) 2) 94

特殊引线布局：插针 1 +，插针 3 - 
（仅输出信号 4 ... 20 mA 和电器公插头 Packard Metri Pack，3 针） E4

特殊引线布局：插针 1 +，插针 3 - （仅使用插针接头 Packard Metri Pack，3 针） 2) 99

电气接口的外壳螺母 EN175301-803-A (DIN43650-A)，用乐泰固定（最大 85°C） L9

电缆长度 1.5 m 1M

电缆长度 3.0 m 3M

电缆长度 5.0 m 5M

1) 客户定制压力范围和多重过压
2) 详细信息参见电气连接
3) 电缆长度参见附件 （最大 长 50 米，5 米为一段）
4) IP68, 最长3m, 介质 +10°C … +35°C
5) 可供询问
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产品号 类型代码 压力范围
[bar]

最大过压
[bar]

输出信号 精度 @ +25°C 典型值
[%]

FPT1.0A 8236 71 2393 05 0000 0000 19 58 61 0 ... 1 5 4 ... 20 mA ± 1.0
FPT2.5A 8236 75 2393 05 0000 0000 19 58 61 0 ... 2.5 5 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT4.0A 8236 76 2393 05 0000 0000 19 58 61 0 ... 4 8 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT6.0A 8236 77 2393 05 0000 0000 19 58 61 0 ... 6 12 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT10.0A 8236 78 2393 05 0000 0000 19 58 61 0 ... 10 20 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT16.0A 8236 79 2393 05 0000 0000 19 58 61 0 ... 16 32 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT25.0A 8236 80 2393 05 0000 0000 19 58 61 0 ... 25 50 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT40.0A 8236 81 2393 05 0000 0000 19 58 61 0 ... 40 80 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT100.0A 8236 83 2393 05 0000 0000 19 58 61 0 ... 100 200 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT1.0M 8236 71 2393 35 0000 0000 19 33 61 0 ... 1 5 4 ... 20 mA ± 1.0
FPT2.5M 8236 75 2393 35 0000 0000 19 33 61 0 ... 2.5 5 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT4.0M 8236 76 2393 35 0000 0000 19 33 61 0 ... 4 8 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT6.0M 8236 77 2393 35 0000 0000 19 33 61 0 ... 6 12 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT10.0M 8236 78 2393 35 0000 0000 19 33 61 0 ... 10 20 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT16.0M 8236 79 2393 35 0000 0000 19 33 61 0 ... 16 32 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT25.0M 8236 80 2393 35 0000 0000 19 33 61 0 ... 25 50 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT40.0M 8236 81 2393 35 0000 0000 19 33 61 0 ... 40 80 4 ... 20 mA ± 0.5
FPT100.0M 8236 83 2393 35 0000 0000 19 33 61 0 ... 100 200 4 ... 20 mA ± 0.5

标准产品（交货期限极短）

​精度

预压测量跨度 ≥ 2.5 bar  
≥ 30 psi 

< 2.5 bar  
< 30 psi 

总误差带 @ -25 ... +85°C [% FS 典型值] ± 1.5 ± 3.0 
精度 @ +25°C [% FS 典型值] ± 0.5 1) ± 1.0 2)

由于拧入扭矩而产生的额外偏移 [% FS 典型值] ± 0.2 ± 0.5
NLH @ +25°C (BSL) [% FS 典型值] ± 0.1 ± 0.2
TC 零点偏移和量程范围 
不同介质和环境温度下零点和跨度的附加 TC *)

[% FS/K 典型值] 
[% FS/K 典型值]

± 0.01 
± 0.08

± 0.025 
± 0.25

1 年长期稳定 @ +25°C [% FS 典型值] ± 0.2 ± 0.5

1) 由于拧入扭矩而产生的额外偏移 0.2 % 
2) 由于拧入扭矩而产生的额外偏移 0.5 %
*) 适用于静止状态。如果介质温度发生突然变化，则测量值可能会出现较大偏差，直至重新达到热平衡。
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2.5 ... 100 bar

max.                  typ.                          
Temp. (°C)

Ac
cu

ra
cy

 (%
)
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测量精度

技术规范

电气数据 输出信号 / 供电电压 4 ... 20 mA：24 (9...32) VDC 
0 ... 5 VDC：24 (9...32) VDC 
1 ... 6 VDC：24 (9...32) VDC 
0 ... 10 VDC：24 (15...32) VDC 
0.5 ... 4.5 VDC 比率 
10 ... 90 % U供电：5 ± 0.25 VDC

上升时间 典型值 1 ms / 10 ... 90 %标称压力

接通延迟 100 ms

反向极性保护，短路强度 @ 25°C，5 分钟内 4 ... 20 mA：最大 Us = 32 VDC 
0 ... 10 VDC，0 ... 5 VDC，1 ... 6 VDC：最大 Us = 28 VDC 
0.5 ... 4.5 VDC 比率：最大 Us = 14 VDC

环境条件 介质温度 –10°C ... +125°C

环境温度 –10°C ... +125°C 
电缆 PUR: -10°C ... +70°C

防护等级 1) IP65, IP67, IP68

振动 15 g RMS (20...2000 Hz) 符合 EN 60068-2-64 
25 g sin (80...2000 Hz)，1 Okt./min，(1x @ 25°C) 符合 
EN 60068-2-6

打击 50 g / 11 ms

EMC电磁兼容性 辐射 EN/IEC 61000-6-3

抗干扰性 EN/IEC 61000-6-2

机械数据 传感器 (接触介质) 1.4462 (AISI318 LN)

压力接口 (接触介质) 1.4462 (AISI318 LN), 1.4542

外壳 1.4542

密封 FPM (FKM)

重量 ~ 80 ... 110 g（无电缆）

安装扭矩 20 ... 25 Nm 无润滑 
15 ... 20 Nm 润滑

1) 参见电气连接

< 2.5 bar

Ac
cu

ra
cy

 (%
)
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Temp. (°C)
max.                  typ.                          
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5.5 27
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 

54 ... 60

~
Ø2

0

5.5 27

37

1)M
3

1) Tightening torque 50...60 Ncm 

8236.XX.XXXX.XX.XX.58 8236.XX.XXXX.XX.XX.338236.XX.XXXX.XX.XX.46/56

G1/2"
Ø 50

21

尺寸

   

      

20.5 39.1 12

Ø 
18

 

G1
/2

“ 

O-Ring Ø15x2

Seal DIN3869

Ø 
27

Ø 
29

.5
HE

X2
7

2.3

      

20.5 39.2 min. 35.2

Ø 
27

Ø 
29

.5
SW

27

Ø 
18

 
G1

/2
“ 

O-Ring Ø15x2

Seal DIN3869

2.3

   

   

G1
/2

“

10.5

min. 21

sealing surface

Ra  1.6

Ø 
0.

05
A

0.
05

A

A Ra  1.6

Ø 
18

.2

pi
tch

 d
ia

m
et

er

Ø 
21

.3

+
0.

2
0

15
 
-
0
0.2   

-0 0.
2

x 9
0°

+
 

1
0

HE
X2

7Seal DIN3869

O-Ring Ø15x2

Ø2
7

Ø2
9.

5

2141.220.5

G1
/2

"
Ø1

8

1.4305

SW
27Seal DIN3869

Ø2
7

Ø2
9.

5

O-Ring Ø15x2

25.541.220.5

G1
/2

"
Ø1

8

1.4305

8236.XX.XX.93.05.XX.XX

8236.XX.XX.93.24.XX.XX

8236.XX.XX.93.35.XX.XX 8236.XX.XX.93.51.XX.XX

   

      

   

      

Ø 
18

 

G1
/2

“ 

O-Ring Ø15x2

Seal DIN3869

Ø 
27

Ø 
29

.5
HE

X2
7

2.3

30 34.1 12

HE
X2

7Seal DIN3869

O-Ring Ø15x2

Ø2
7

Ø2
9.

5

2136.230

G1
/2

"
Ø1

8

1.4305

HE
X2

7Seal DIN3869

Ø2
7

Ø2
9.

5

O-Ring Ø15x2

25.536.230

G1
/2

"
Ø1

8
1.4305

8236.XX.XX.94.05.XX.XX 8236.XX.XX.94.35.XX.XX 8236.XX.XX.94.51.XX.XX

      

30 34.2 min. 35.2

Ø 
27

Ø 
29

.5
HE

X2
7

Ø 
18

 
G1

/2
“ 

O-Ring Ø15x2
Seal DIN3869

2.3

8236.XX.XX.94.24.XX.XX

安装螺纹 G1/2" 标准长度 (过程接口 93) 
DIN EN ISO 1179-1

安装螺纹 G1/2" 30 mm 长度 (过程接口 94) 
DIN EN ISO 1179-1

G1/2" 承插焊法兰, 标准长度 
AISI 316L (1.4404/1.4435) 
订购号 F82060  
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更多信息

文档 数据表 www.trafag.com/H72343
操作说明 www.trafag.com/H73343
小册子 www.trafag.com/H70612

*) 电气接口 05/35/51：仅使用按照规定安装的接线盒有效
**) 通过插头/电缆排气
***) 仅电缆变形产品或带屏蔽连接的插孔接头 

电气接口

防护等级/电气连接

IP65*)  **) IP67/IP68 **)

max. 3m
IP67*)   **) IP67*)   **)

工业标准 
EN175301-803A 

05

 电缆 

24

M12x1 
5- 极 
35

Packard Metri Pack
3- 极 
51

输
出

信
号 8236.XX.XXXX.XX.19

	

Earth (housing)

Supply
Output
Common

Shield ***)

P

U

for DC

8236.XX.XXXX.XX.14/16/17/23

		   

23
5

4
1

3

1

2

1 2
3

2
1
e

1
2
e

4
1
5

1
3
5

1
2

1
3

白色  
棕色 
 黄色

2
3
1
e

3
1
2
e

1
3
2
e

2
4
3
5

1
3
2

1
2
3

4-20mA

P

I

Us (pos. Supply)

Us (neg. Supply)

Earth (housing)

Shield***)

白色
绿色
棕色
黄色

92 94 E4

98 97 99

标准 标准

标准


