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 N Prüfstände
 N Testeinrichtungen

Anwendungen
 N Genauigkeit bis zu 0.05 % d.S.
 N Varianten mit vorneliegender oder mit frontbündiger 

Membran
 N Medientemperaturen bis 125°C
 N EMV–Schutz, IEC 61000

Vorteile

Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. 

Technische Daten

Messprinzip Piezoresistiv Medientemperatur -40°C ... +125°C

Messbereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 100 bar Umgebungstemperatur -40°C ... +125°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0 ... 10 VDC

Än
de

ru
ng

en
 vo

rb
eh

al
te

n

ESH 8845



H72354c  Seite 2/6 

ESH 8845
Bestellinformation/Typencode

8845 . XX XX XX XX XX XX
Mess-
bereich 1)

Druckmess-
bereich

[bar]

Über-
druck
[bar]

Berst-
druck
[bar]

0 ... 0.1 3 850 66

0 ... 0.16 3 850 67

0 ... 0.2 3 850 68

0 ... 0.4 3 850 69

0 ... 0.6 3 850 70

0 ... 1 3 850 71

0 ... 1.6 4.8 850 73

0 ... 2.5 7.5 850 75

0 ... 4 12 850 76

0 ... 6 18 850 77

0 ... 10 30 850 78

0 ... 16 48 850 79

0 ... 25 75 850 80

0 ... 40 120 850 81

0 ... 60 180 850 82

0 ... 100 300 850 83

Druckmess-
bereich

[psi]

Über-
druck

[psi]

Berst-
druck

[psi]
0 ... 1.5 40 12000 F6

0 ... 2 40 12000 F7

0 ... 2.5 40 12000 F8

0 ... 5 40 12000 F9

0 ... 7.5 40 12000 G0

0 ... 15 40 12000 G1

0 ... 20 60 12000 G3

0 ... 30 100 12000 G5

0 ... 50 150 12000 G6

0 ... 100 250 12000 G7

0 ... 150 400 12000 G8

0 ... 250 600 12000 G9

0 ... 400 1000 12000 H0

0 ... 500 1700 12000 H1

0 ... 1000 2500 12000 H2

0 ... 1500 4000 12000 H3

Sensor Typ 03 relativ P3

Typ 03 absolut A3

Druck-
anschluss

1/4" NPT aussen 30

1/2" NPT aussen 39

G1/4" innen 10

G1/4" aussen 15

G1/2" aussen 21

G1/2" aussen, vorneliegende Membran 31

G1/2" aussen, frontbündige Membran 32

Elektrischer 
Anschluss

Gerätestecker EN 175301-803-A (DIN43650-A) 05

Gerätestecker: Binder 723, 5-polig 14

Gerätestecker MIL-C 26482, 10 - 6 02

Gerätestecker M12x1, 4-polig 32

Ausgangs-
signal

Ausgangssignal Lastwiderstand I (supply) U (supply)

4 ... 20 mA (Usupply-9 V) / 20 mA  9 ... 33 VDC 19

0 ... 5 VDC ≥ 10 kΩ ≤ 3 mA 10 ... 30 VDC 14

0 ... 10 VDC ≥ 10 kΩ ≤ 3 mA 12 ... 30 VDC 17

Zubehör Dichtung FKM, -18°C ... +125°C (Standard) 61

Dichtung EPDM, -40°C ... +125°C 63

Spezial Ölfüllung: Anderol Food (für Lebensmittelanwendungen) 94

Kabeldose EN 175301-803-A (DIN43650-A) 58

Kabeldose Binder 723, 5-polig, Metall 37

Kabeldose MIL-C 26482, 10 - 6, Metall 32

Kompensierter Temperaturbereich -40°C ... +125°C TA

Kompensierter Temperaturbereich -25°C ... +100°C TB

Kompensierter Temperaturbereich 0°C ... +70°C TC

Druckspitzendämpfung 2) DE

1) Sonderdruckbereiche nach Kundenwunsch auf Anfrage
2) Nur mit Druckanschluss 30, 39, 15, 21
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Spezifikationen

Elektrische Daten Ausgangssignal / Speisespannung 4 ... 20 mA: 9 ... 33 VDC 
0 ... 5 VDC: 10 ... 30 VDC 
0 ... 10 VDC: 12 ... 30 VDC

Anstiegszeit Typ. 1 ms / 10 ... 90 % Nenndruck

Umgebungsbedingungen Medientemperatur -40°C ... +125°C

Umgebungstemperatur -40°C ... +125°C

Schutzart 1) Min. IP40

Vibration EN 60068-2-6: 10 g (4...2000 Hz)

Schock EN 60068-2-27: 100 g/ 6 ms

EMV-Schutz Emission EN 61000-4-3: 10 V/m

Immunity IEC 61000-4-2: 8 kV Kontakt/15 kV Luft

Mechanische Daten Sensor (medienberührend) 1.4435 (AISI316L)

Druckanschluss (medienberührend) 1.4435 (AISI316L)

Gehäuse 1.4435 (AISI316L)

Dichtung FKM 70 Sh / EPDM

Gerätestecker Siehe Bestellinformation

Gewicht ~ 220 g

Anziehdrehmoment max. 30 Nm

1) Nur mit vorschriftsmässig montierter Kabeldose gültig

Genauigkeit

Druckmessbereich [bar] 0.1 ... < 1.0 0 ... 1 bis 0 ... 100
NLH @ +25°C (BSL durch 0) [% d.S. max.] ± 0.1 ± 0.05
TFB @ 0 ... +70°C 2) [% d.S. typ.] ± 0.2 ± 0.15

[% d.S. max.] ± 0.4 ± 0.3
TFB @ -25 ... +100°C 2) [% d.S. typ.] ± 0.3 ± 0.2

[% d.S. max.] ± 0.5 ± 0.4
TFB @ -40 ... +125°C 2) [% d.S. typ.] ± 0.4 ± 0.3

[% d.S. max.] ± 0.7 ± 0.6
Langzeitstabilität 1 Jahr @ +25°C typ. 

max.
< 1 mbar 
< 2 mbar

< 0.1 % d.S. 
< 0.2 % d.S.

2) Gesamtfehler inklusive Kennlinienabweichung und Temperaturfehler bei maximaler Signalspanne

ESH 8845



H72354c  Seite 4/6 

Dimensionen

8845.XX.XX10.XX.XX.XX

8845.XX.XX31.XX.XX.XX 8845.XX.XX32.XX.XX.XX

8845.XX.XX30.XX.XX.XX 8845.XX.XX30.XX.XX.XX
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8845.XX.XXXX.XX.XX.TC

8845.XX.XX39.XX.XX.XX

8845.XX.XX39.XX.XX.XX 8845.XX.XX10.XX.XX.XX

8845.XX.XX21.XX.XX.XX

8845.XX.XX15.XX.XX.XX 8845.XX.XX15.XX.XX.XX 8845.XX.XX21.XX.XX.XX
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Erweiterte Informationen

Dokumente Datenblatt www.trafag.com/H72354
Betriebsanleitung www.trafag.com/H73227
Flyer www.trafag.com/H70609

ESH 8845

Schutzart / Elektrischer Anschluss *

IP65 IP67 IP40 IP67
Industriestandard 
EN175301-803A  

(DIN43650)

05 *

Binder 723 
 5-polig  

14 * 
  

MIL-C 26482
10 - 6

02 *

M12x1
4- polig

32 *
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* Ansicht auf Kabeldose   


