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PRECYZYJNE PRZETWORNIKI 
CIŚNIENIA 
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 N Stanowiska testowe
 N Urządzenia testowe

Zastosowania
 N Dokładność do 0.05 % całego zakr.
 N Wersje z membrana umieszczona z przodu lub z membrana 

czołowa
 N Temperatura medium do 125°C
 N Ochrona EMC, IEC 61000

Zalety

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. 

Dane techniczne

Zasada pomiaru Piezorezystywny Temperatura medium -40°C ... +125°C

Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 100 bar Temperatura otoczenia -40°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 0 ... 10 VDC M
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ESH 8845
Informacje dot. zamówienia / kod typu

8845 . XX XX XX XX XX XX
Zakres 
pomiarowy 
1)

Zakres pomiaru 
ciśnienia

[bar]

Przecią-
żalność

[bar]

Ciśninie 
rozrywające

[bar]
0 ... 0.1 3 850 66

0 ... 0.16 3 850 67

0 ... 0.2 3 850 68

0 ... 0.4 3 850 69

0 ... 0.6 3 850 70

0 ... 1 3 850 71

0 ... 1.6 4.8 850 73

0 ... 2.5 7.5 850 75

0 ... 4 12 850 76

0 ... 6 18 850 77

0 ... 10 30 850 78

0 ... 16 48 850 79

0 ... 25 75 850 80

0 ... 40 120 850 81

0 ... 60 180 850 82

0 ... 100 300 850 83

Zakres pomiaru 
ciśnienia

[psi]

Przecią-
żalność

[psi]

Ciśninie 
rozrywające

[psi]
0 ... 1.5 40 12000 F6

0 ... 2 40 12000 F7

0 ... 2.5 40 12000 F8

0 ... 5 40 12000 F9

0 ... 7.5 40 12000 G0

0 ... 15 40 12000 G1

0 ... 20 60 12000 G3

0 ... 30 100 12000 G5

0 ... 50 150 12000 G6

0 ... 100 250 12000 G7

0 ... 150 400 12000 G8

0 ... 250 600 12000 G9

0 ... 400 1000 12000 H0

0 ... 500 1700 12000 H1

0 ... 1000 2500 12000 H2

0 ... 1500 4000 12000 H3

Czujnik Typ 03 względny P3

Typ 03 absolutny A3

Przyłącze 
ciśnieniowe

1/4” NPT zewn. 30

1/2” NPT zewn. 39

G1/4” wewn. 10

G1/4” zewn. 15

G1/2” zewn. 21

G1/2” zewn., membrana umieszczona z przodu 31

G1/2” zewn., membrana czołowa 32

Przyłącze 
elektryczne

Wtyczka męska EN 175301-803-A (DIN43650-A) 05

Wtyczka męska: Binder 723, 5-pinowy 14

Wtyczka męska MIL-C 26482, 10 - 6 02

Wtyczka męska M12x1, 4-pinowy 32

Sygnał 
wyjściowy

Sygnał wyjściowy Rezystancja obciążenia I (zasilania) U (zasilania)

4 ... 20 mA (Zasilania U -9 V) / 20 mA  9 ... 33 VDC 19

0 ... 5 VDC ≥ 10 kΩ ≤ 3 mA 10 ... 30 VDC 14

0 ... 10 VDC ≥ 10 kΩ ≤ 3 mA 12 ... 30 VDC 17

Akcesoria Uszczelka FKM, -18°C ... +125°C (Standard) 61

Uszczelka EPDM, -40°C ... +125°C 63

Specjalne napełnienie olejem: Anderol Food (do zastosowań spożywczych) 94

Wtyczka żeńska EN 175301-803-A (DIN43650-A) 58

Wtyczka żeńska Binder 723, 5-pinowy, metal 37

Wtyczka żeńska MIL-C 26482, 10 - 6, metal 32

Skompensowany zakres temperatury -40°C ... +125°C TA

Skompensowany zakres temperatury -25°C ... +100°C TB

Skompensowany zakres temperatury 0°C ... +70°C TC

Tłumiący wartość szczytową ciśnienia 2) DE

1) Specjalne zakresy ciśnienia wg zapotrzebowania klienta na żądanie
2) Tylko z przyłączem ciśnieniowym 30, 39, 15, 21
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Specyfikacja

Dane elektryczne Sygnał wyjściowy / napięcie zasilania 4 ... 20 mA: 9 ... 33 VDC 
0 ... 5 VDC: 10 ... 30 VDC 
0 ... 10 VDC: 12 ... 30 VDC

Czas wzrostu Typ. 1 ms / 10 ... 90 % ciśnienie znamionowe

Warunki otoczenia Temperatura medium -40°C ... +125°C

Temperatura otoczenia -40°C ... +125°C

Stopień ochrony 1) Min. IP40

Drgania EN 60068-2-6: 10 g (4...2000 Hz)

Wstrząs EN 60068-2-27: 100 g/ 6 ms

Ochrona EMC Emisja EN 61000-4-3: 10 V/m

Odporność IEC 61000-4-2: 8 kV kontakt/15 kV powietrze

Dane mechaniczne Czujnik (stykające się z medium) 1.4435 (AISI316L)

Przyłącze ciśnieniowe (stykające się z medium) 1.4435 (AISI316L)

Obudowa 1.4435 (AISI316L)

Uszczelka FKM 70 Sh / EPDM

Wtyczka męska Patrz informacje dot. zamówienia

Masa ~ 220 g

Moment dokręcania maks. 30 Nm

1) Ważne tylko z wtyczką zamontowaną zgodnie z instrukcją

Dokładność

Zakres pomiaru ciśnienia [bar] 0.1 ... < 1.0 0 ... 1 do 0 ... 100
NLH przy +25°C (BSL przez 0) [% całego zakr. maks.] ± 0.1 ± 0.05
TEB przy 0 ... +70°C 2) [% całego zakr. typ.] ± 0.2 ± 0.15

[% całego zakr. maks.] ± 0.4 ± 0.3
TEB przy -25 ... +100°C 2) [% całego zakr. typ.] ± 0.3 ± 0.2

[% całego zakr. maks.] ± 0.5 ± 0.4
TEB przy -40 ... +125°C 2) [% całego zakr. typ.] ± 0.4 ± 0.3

[% całego zakr. maks.] ± 0.7 ± 0.6
Stabilność długoterminowa 1 rok 
przy +25°C

typ. 
maks.

< 1 mbar 
< 2 mbar

< 0.1 % całego zakr. 
< 0.2 % całego zakr.

2) Błędy całkowite łącznie z odchyleniem od krzywej charakterystycznej i błędy temperatury przy maksymalnym czasie trwania sygnału

ESH 8845
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Wymiary

8845.XX.XX10.XX.XX.XX

8845.XX.XX31.XX.XX.XX 8845.XX.XX32.XX.XX.XX

8845.XX.XX30.XX.XX.XX 8845.XX.XX30.XX.XX.XX

Ø 
24

L

8845.XX.XXXX.XX.XX.TA 

8845.XX.XXXX.XX.XX.TB 

8845.XX.XXXX.XX.XX.TC

8845.XX.XX39.XX.XX.XX

8845.XX.XX39.XX.XX.XX 8845.XX.XX10.XX.XX.XX

8845.XX.XX21.XX.XX.XX

8845.XX.XX15.XX.XX.XX 8845.XX.XX15.XX.XX.XX 8845.XX.XX21.XX.XX.XX
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Informacje dodatkowe

Dokumenty Karta katalogowa www.trafag.com/H72354
Instrukcja obsługi www.trafag.com/H73227
Ulotka www.trafag.com/H70609

ESH 8845

Stopień ochrony / przyłącze elektryczne

IP65 IP67 IP40 IP67
Norma przemysłowa 

EN175301-803A  
(DIN43650)

05 *

Binder 723 
 5-pinowy  

14 * 
  

MIL-C 26482
10 - 6

02 *

M12x1
4-pinowy

32 *

Sy
gn

ał
 w

yj
śc

io
w

y

8845.xx.xxxx.xx.19

8845.xx.xxxx.xx.14/17

1 2

3

Przyłącze elektryczne

3

42

1 5

1

2

A

D

B

C

F

E

3 4

2 1

P
U

+Vin

Pout

GND

P
I

4...20 mA

+Vin

Pout

3

1

A

C

4

3

1

2

3

3

1

4

A

C

B

4

3

1

* Widok na wtyczka żeńska   


