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Picostat Druckschalter 
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PST4M 9M4

 N schiffbau
 N Motorenbau
 N schienenfahrzeuge
 N Maschinenbau
 N hydraulik

Anwendungen
 N kompakte Bauform
 N robustes Gehäuse
 N schutzart iP65
 N Beliebige einbaulage

Vorteile

Die schweizer trafag aG ist ein führender, internationaler hersteller 
von qualitativ hochwertigen sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und temperatur. Der 9M4 aus der Picostat 
serie basiert auf der jahrzehntelangen erfahrung von trafag im 
schiffbau- und eisenbahnsektor. Die weiter verbesserte Version bie-
tet einen hohen Vibrationswiderstand in einem kompakten Gehäuse 
und kann in einem breiten temperaturbereich eingesetzt werden.

Technische Daten

Messprinzip Membran reproduzierbarkeit ± 2.0 % d.s. typ.

Messbereich 1 ... 10 bis 10 ... 100 bar 
14 ... 150 bis 150 ... 1500 psi

Medientemperatur 0°c ... +80°c

ausgangssignal 1 Potentialfreier umschaltkontakt 
(sPDt)

umgebungstemperatur 0°c ... +80°c

schaltdifferenz Nicht einstellbar Zulassung / konformität aBs, BV, ccs, DNV-Gl, krs, lrs, riNa, 
eN60730-1/ eN60730-2-6: typ 2.B.h
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Produkt Nr. Typencode Druckbereich
[bar]

Überdruck max.
[bar]

Schaltdifferenz
[bar]

Pst4M164 9M4 4279 761 04 0000 0000 15 46 V3 1 ... 16 200 0.2 ... 1.7 (fix)
Pst4M404 9M4 4281 762 04 0000 0000 15 46 V3 4 ... 40 200 1.2 ... 4.5 (fix)
Pst4M1004 9M4 4283 763 04 0000 0000 15 46 V3 10 ... 100 200 4 ... 16 (fix)
Pst4M16F4 9M4 4279 761 04 0000 0000 11 15 46 74 V3 1 ... 16 200 0.2 ... 1.7 (fix)
Pst4M40F4 9M4 4281 762 04 0000 0000 11 15 46 74 V3 4 ... 40 200 1.2 ... 4.5 (fix)
Pst4M100F4 9M4 4283 763 04 0000 0000 11 15 46 74 V3 10 ... 100 200 4 ... 16 (fix)

Standardprodukte (extra kurze Lieferfrist)

Bestellinformation/Typencode

9M4 . XX XX XXX XX XX
Mikro-
schalter

standard 1) 42

standard r   t 1) 33

Mit vergoldeten kontakten 1) 84

Bereich Bereich
[bar]

Überdruck
[bar]

1 ... 10 200 78

1 ... 16 200 79

2 ... 25 200 80

4 ... 40 200 81

6 ... 60 200 82

10 ... 100 200 83

Bereich
[psi]

Überdruck
[psi]

14 ... 150 2900 G8

14 ... 250 2900 G9

30 ... 400 2900 H0

60 ... 500 2900 H1

85 ... 850 2900 H2

150 ... 1500 2900 H3

Fühler Fühlermaterial Fühlergehäusematerial Bereich

FkM Membrane aluminium eN aW-6082 alMgsi1 eloxiert 78, 79 761

FkM Membrane aluminium eN aW-6082 alMgsi1 eloxiert 80, 81 762

FkM Membrane aluminium eN aW-6082 alMgsi1 eloxiert 82, 83 763

Druck-
anschluss

G1/8" innen 02

G1/4" innen 04

M10x1 innen 2) 03

Zubehör Flansch-Druckanschluss mit o-ring 3) 11

kabeldose eN 175301-803-a (DiN43650-a) 46

Blindstopfen G1/4" 74

Befestigungsset V3

abdeckhaube 15

Plombierung (schutz vor Manipulation) 16
schaltpunkteinstellung nach kundenwunsch 
bitte bei Bestellung angeben: 
- schaltpunkt mit Mess-einheit (kPa, bar, MPa, psi, abs. oder rel.) 
- steigend oder sinkend

88

Dämpfungselemente und snubber siehe Datenblatt h72258  

1) schaltdifferenz nicht einstellbar
2) auf anfrage
3) Nur mit Druckanschluss 04 (G1/4"), andere auf anfrage



h72368h

PST4M 9M4

  seite 3/5 

Spezifikationen

Genauigkeit reproduzierbarkeit ± 2.0 % d.s. typ.

schaltdifferenz siehe tabelle

einstellbereich schaltpunkt 2) 10 % ... 90 % d.s.

temperaturabhängigkeit schaltpunkt ca. + 0.1% d.s./°c typ.

Umgebungsbedingungen umgebungstemperatur 0°c ... +80°c

Medientemperatur 0°c ... +80°c

lagertemperatur –40°c ... +85°c

schutzart 1) iP65

Feuchtigkeit Max. 95 % relativ

Vibration schalter iec/eN 60068-2-6: 
10...59 hz: ±0.75 mm ampl. 
59...500 hz: 5 g

schock 50 g / 3 ms

Mechanische Daten Fühler siehe Bestellinformation

Gehäuse aluminium eN aW-6082 alMgsi1 eloxiert

Dichtung FkM

Gehäusedichtung ePDM 75 sh

Gerätestecker Polyamid (Pa)

anziehdrehmoment G 1/4“: Ma= 32 ... 40 Nm

einbaulage beliebig

Gewicht ~ 200 g

Mikroschalter schaltleistung siehe tabelle

isolationswiderstand 500 VDc > 10 MΩ

spannungsfestigkeit (iec/eN 60730-1) 
>1.5 kV ac/60 s gegenüber Masse 
>500 Vac/60 s über offene kontakte

Elektrischer Anschluss elektrische anschlüsse eN175301-803-a (DiN43650-a)

kabeldose kabel-Ø: 4...9 mm 
schraubklemme: 4 x 0.5...1.5 mm²

1) Nur mit vorschriftsmässig montierter kabeldose gültig
2) andere einstellbereiche auf anfrage
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Dimensionen
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2x Ø 5.3Ø 10

9M4.XXXX.7XX.04.11.46.74.V3

2)

3)

1)

4)

9M4.XXXX.XXX.XX.11

M5x40  ISO4762

9M4.XXXX.XXX.XX.V3
 40 304

9M4.XXXX.XXX.XX.15

 

1) anziehdrehmoment: G 1/4": Ma = 32 ... 40 Nm 
2) o–ring: ø 6.75x1.78 NBr 90 sh 

4) anziehdrehmoment kabeldose: max. 0.4 Nm
3) Befestigungs-schraube: M5; Festigkeitsklasse: 8.8; anziehdrehmoment: 4.5 ... 6 Nm

Diagnostik Ventil Block (DVB) 
siehe Datenblatt h72361
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Schaltdifferenz typ. @ 25°C

Messbereich Membran-
fühler

[bar] 
[psi]

1 ... 10 
14 ... 150

1 ... 16 
14 ... 250

2 ... 25 
30 ... 400

4 ... 40 
60 ... 500

6 ... 60 
85 ... 850

10 ... 100 
150 ... 1500

Mikroschalter 42/84/33: 
schaltdifferenz nicht 
einstellbar

[bar] 
[psi]

0.2 ... 1.7 
3 ... 24.5

0.2 ... 1.7 
3 ... 24.5

1.2 ... 4.5 
18 ... 66

1.2 ... 4.5 
18 ... 66

4 ... 16 
58 ... 232

4 ... 16 
58 ... 232

Elektrische Daten Schalter

Schaltleistung 
ohmsche last (induktive last)

Typ Merkmale ac Dc
42/33 
(standard)

silberkontakte 250 V, 6 (1) a 220 V, 0.25 (0.1) a 
110 V, 0.5 (0.2) a 

60 V, 1(0.5) a 
24 V, 3 (2) a 
12 V, 6 (6) a

84 Mit vergoldeten kontakten, geeignet für eigensi-
chere schaltkreise

max. 30 V, 0.1 (0.1) a 
min. 5 V, 5 ma

Elektrischer Anschluss 
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eN175301-803-a 

Erweiterte Informationen

Dokumente Datenblatt www.trafag.com/h72368
Betriebsanleitung www.trafag.com/h73367
Flyer www.trafag.com/h70668


