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Technische Daten

Messprinzip Stahlbalg geschweisst Medientemperatur –40°C ... +85°C

Einstellbereich -0.8 ... 2 bis 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 bis 102 ...174 psi

Umgebungstemperatur –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

Ausgangssignal 1 Potentialfreier Umschaltkontakt 
(SPDT)

Zulassung / Konformität EN 50155 (Eisenbahn) 
EN 45545-2 (Brandschutz) 
EN 61373 (Schock, Vibration) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: Typ 2.B.H

Schaltdifferenz Nicht einstellbar

t 

PICOSTAT  
BAHN-DRUCKSCHALTER 

NN Schienenfahrzeug

Anwendungen
NN Rostfreies Stahlgehäuse
NN Rostfreier Balgsensor, geschweisst
NN Kompakte Bauform
NN Robustes Gehäuse
NN Erfüllt EN 50155 (Eisenbahn)

Vorteile

Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Der 9R5 aus der Picostat 
Serie basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung von Trafag im Ei-
senbahnsektor. Die neue Picostat-Generation mit verbesserter Leis-
tungsfähigkeit und neuem Design erfüllt die aktuellen Ansprüche 
von Schienenfahrzeuganwendungen.
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1) Schaltdifferenz nicht einstellbar
2) Dichtung NBR, FPM EPDM wählbar
3) Ohne Dichtung
4) Für weitere Druckeinheiten siehe Tabelle „Bereich“

Bestellinformation/Typencode

9R5 . XX XX XXX XX XX XX XX
Mikro- 
schalter

Standard, Silberkontakte 1) 3A

Standard mit vergoldeten Kontakten 1) 8A

Bereich 4) Einstellbereich
[bar]

Betriebsdruck
[bar]

Überdruck
[bar]

Berstdruck
[bar] Fühler Sensortyp

-0.8 ... 2 -1 ... 14 14 45 B10 Balg 10

1 ... 5 -1 ... 14 14 45 B10 Balg 11

4 ... 8 -1 ... 14 14 45 B10 Balg 12

7 ... 12 -1 ... 23 23 45 B10 Balg 13

Fühler Sensortyp Fühlermaterial

Balg Rostfreier Stahl 1.4571 B10

Druckan-
schluss

Flanschanschluss mit O-Ring 2) 11

G1/4" innen mit Flanschmontagelöchern 3) 04

Elektrischer 
Anschluss

Gerätestecker EN 175301-803-A (DIN 43650-A) 05

​ ​

Druckein- 
heiten

bar rel. UB

MPa rel. UM

kPa rel. UK

psi rel. UP

 kg/cm2 rel. UC

Zubehör Befestigungsset für Flanschmontagelöcher, M5x40, Edelstahl rostfrei A4-70 V2

Befestigungsset für Flanschmontagelöcher, M5x40, Stahl galvanisiert, Grad 8.8 V3

Kabeldose EN 175301-803-A (DIN 43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, für Kabeldurchmesser 4 … 9 mm, 4 x 1.5 mm2/AWG16, Brandklassifikation UL94-V0 46

Dichtung NBR, -25°C ... +125°C 83

Dichtung FPM, -18°C ... +125°C 61

Dichtung EPDM, -40°C ... +125°C 63
Schaltpunkte voreingestellt nach Kundenwunsch bitte bei Bestellung angeben: 
- Schaltpunkt mit Messeinheit, relativ (bar, MPa, kPa, psi, kg/cm2) 
- steigend oder sinkend

87

Fixe Schaltpunkteinstellung nach Kundenwunsch, Manipulationsschutz mit Siegelaufkleber bitte bei Bestellung angeben: 
- Schaltpunkt mit Messeinheit, relativ (bar, MPa, kPa, psi, kg/cm2) 
- steigend oder sinkend

88

Dämpfungselemente und Snubber siehe Datenblatt H72258   
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Druckeinheit
 Code

Druckeinheit Druckbereich
 Code

Einstellbereich Betriebsdruck Überdruck Berstdruck

UP psi 

10 -11 ... 29 -14 ... 200 200 650

11 15 ... 72 -14 ... 200 200 650

12 58 ... 116 -14 ... 200 200 650

13 102 ... 174 -14 ... 330 330 650

UM MPa 

10 -0.08 ... 0.2 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

11 0.1 ... 0.5 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

12 0.4 ... 0.8 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

13 0.7 ... 1.2 -0.1 ... 2.3 2.3 4.5 

UK kPa 

10 -80 ... 200 -100 ... 1400 1400 4500 

11 100 ... 500 -100 ... 1400 1400 4500 

12 400 ... 800 -100 ... 1400 1400 4500 

13 700 ... 1200 -100 ... 2300 2300 4500 

UC kg/cm2

10 -0.8 ... 2 -1 ... 14 14 45

11 1 ... 5 -1 ... 14 14 45

12 4 ... 8 -1 ... 14 14 45

13 7 ... 12 -1 ... 23 23 45

Bereich  

[psi, MPa, kPa, kg/cm2]



H72370f

​ 9R5

 	 Seite 4/6 

Ni Der 9R5 mit Balgsensor ist für gasförmige und flüssige Medien geeignet. 
Spezifikation der Druckluftqualität gemäss ISO 8573-1:

NN Partikelklasse: 4
NN Ölklasse: 4
NN Taupunkt: Taupunkt muss mindestens 15°C unter der Eingangslufttemperatur liegen

Lebensdauer

Sensor Balg B10 mechanisch 10 x 106 Zyklen 3)

Microswitch 3A mechanisch 2 x 106 Zyklen
8A mechanisch 2 x 106 Zyklen

3) Max. Schaltfrequenz 3,5 Hz @ 25°C, bis zu 10 bar Betriebsdruck

Spezifikationen

Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

Medientemperatur –40°C ... +85°C

Lagertemperatur –40°C ... +85°C

Schutzart 1) IP65 / IP66/ IP672)

Feuchtigkeit Max. 95 % relativ

Vibration EN61373, Kategorie 2

Schock EN61373, Kategorie 2

Mechanische Daten Fühler Stahlbalg geschweisst 1.4571

Druckanschluss (medienberührend) 1.4301, 1.4306, 1.4307

Gehäuse 1.4301, 1.4306, 1.4307 
PA66 A3X2G5 UL94-V0

Dichtung Siehe Bestellinformation

Gehäusedichtung NBR

Anziehdrehmoment G 1/4“ innen: MA= 32 ... 40 Nm 
Flansch-Druckanschluss: M5x40; MA 4.5 ... 6 Nm

Einbaulage beliebig

Gewicht ~ 270 g

Mikroschalter Schaltleistung Siehe Tabelle „Mikroschalter Kennwerte“

Isolationswiderstand 500 VDC > 10 MΩ

Spannungsfestigkeit 1.5 kV AC/60 s gegenüber Masse 
500 VAC/60 s über offene Kontakte

Elektrischer Anschluss Elektrische Anschlüsse EN 175301-803-A (DIN 43650-A)

1) Nur mit vorschriftsmässig montierter Kabeldose gültig
2) Schutzart IP65/ IP66/ IP67 nur in Kombination mit einem Gegenstück mit Buchsenstecker, das die gleiche IP-Schutzklasse erfüllt. Schutzart IP65 / IP67 in Kombination mit Trafag-Zubehörcode 46.
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Erweiterte Informationen

Dokumente Datenblatt www.trafag.com/H72370
Betriebsanleitung www.trafag.com/H73370
Flyer www.trafag.com/H70370

Mikroschalter Kennwerte

Schaltleistung 
Ohmsche Last (Induktive Last)

Typ Vorteile AC DC
3A 
(Standard)

Silberkontakte 250 V, 6 (1.5) A 
220 V, 6 (1.5) A 
110 V, 6 (2) A 
48 V, 6 (2) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 10 V, min. 0.1 A

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
12 V, 6 (6) A 

min. 10 V, min. 0.1 A
8A Mit vergoldeten Kontakten 

Wenn die Schaltung des Mikroschalters nur 
sporadisch gemacht wird z.B. 1 Mal pro halben 
Jahr, sollten Goldkontakte verwendet werden.

250 V, 6 (1) A 
220 V, 6 (1) A 
110V, 6 (1) A 

48 V, 6 (1.5) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 4 V, min. 1 mA

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
min. 4 V, min. 1 mA

Detail Bahnspezifikationen

Umgebungsbedingungen Kälte EN 60068-2-1 Ab: -40°C, 96 h
Trockene Wärme EN 60068-2-2 Bb: 85°C, 96 h
Feuchte Wärme, zyklisch EN 60068-2-30 Db: 55°C, 95 % @ 25°C (2 x 24 h)
Thermischer Schock EN 60068-2-14 240 h, -40°C/+85°C
Salznebel EN 60068-2-52 672 h
Schnelle Temperaturschwankungen EN 50155  Klasse H1
Vibration und Schock EN 61373 

  
EN 60068-2-64

Vibration: Kategorie 2 
Schock: Kategorie 2 
Simulierte Lebensdauerprüfung 
Kategorie 2

Brandverhalten, Gefährdungsstufe 
(elektrischer Anschluss 05)

EN 45545-2 HL1, HL2, HL3 
 

Äussere mechanische Beanspruchung EN 62262 IK07

2) Mit Zubehör 87, 88
3) Max. Schaltfrequenz 3,5 Hz, bis zu 10 bar Betriebsdruck

Genauigkeit

Einstellbereich Code 
[bar] 
[psi]

10 
-0.8 ... 2 
-11 ... 29

11 
1 ... 5 

14 ... 72

12 
4 ... 8 

58 ... 116

13 
7 ... 12 

102 ... 174
Schaltdifferenz  
@ 25°C 

[bar] 
[psi]

≤ 0.3 
≤ 4.4

≤ 0.3 
≤ 4.4

≤ 0.4 
≤ 5.8

≤ 0.6 
≤ 8.7

Einstelltoleranz Schaltpunkt 2)  

@ 25°C
[bar] 
[psi]

± 0.1 
± 1.45

± 0.1 
± 1.45

± 0.15 
± 2.17

± 0.15 
± 2.17

Langzeitstabilität 3) 
@ 1 x 106 Zyklen

[bar] 
[psi]

± 0.15 
± 2.18

± 0.15 
± 2.18

± 0.25 
± 3.63

± 0.25 
± 3.63

Reproduzierbarkeit ± 0.2 % Betriebsbereich
Temperaturabhängigkeit Schaltpunkt –40°C ... +85°C -0.03 % des Betriebsbereiches/°C typ.
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1)
Pressure connection

M5x40  ISO4762

HEX 2.5

3

2
1

2 1 3

P

9R5.XXXX.XXX.11

9R5.XXXX.XXX.11.469R5.XXXX.XXX.04.46

EN175301-803-A 

9R5.XXXX.XXX.XX.VX

9R5.XXXX.XXX.88

Dimensionen

Elektrischer Anschluss 

1) Anziehdrehmoment: G 1/4“ innen: MA = 32 ... 40 Nm

4) Anziehdrehmoment Kabeldose: max. 0.6 Nm
3) Befestigungs-Schraube: M5x40; Anziehdrehmoment: 4.5 ... 6 Nm
2) O–Ring: ø 6.75x1.78

Einstellung des Schalt-
punktes

Montagehinweise, Zubehör

Schutz vor Manipulation

Manipulationsschutz mit Siegelaufkleber.  
Nicht entfernen.Leitergrößenbereich: 

Minimum 0,75 mm2 - Maximum 1,5 mm2, 
Klemmenanzugsmoment: 0,4 Nm


