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Dati tecnici

Principio di misura Soffietto in acciaio saldato Temperatura del fluido –40°C ... +85°C

Campo di impostazione -0.8 ... 2 a 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 a 102 ...174 psi

Temperatura ambiente –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

Segnale di uscita 1 Microinterruttore (SPDT) Omologazioni / Certificati EN 50155 (Ferrovia) 
EN 45545-2 (Protezione antincendio) 
EN 61373 (Urto, vibrazioni) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: tipo 2.B.H

Differenziale di  
commutazione

Non regolabile

t 

PICOSTAT PRESSOSTATO 
FERROVIARIO 

 N Veicol ferroviar

Applicazioni
 N Housing in acciaio inox
 N Sensore a soffietto inossidabile, saldato
 N Forma compatta
 N Custodia robusta
 N Conforme a EN 50155 (ferrovia)

Caratteristiche

La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. Il 9R5 della serie Picostat si basa sull’espe-
rienza decennale di Trafag nel settore ferroviario. La nuova 
generazione Picostat con una migliori prestazioni e un nuovo design 
soddisfa le attuali esigenze delle applicazioni dei veicoli ferroviari.
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1) Differenziale di commutazione non regolabile
2) Guarnizione NBR, FPM EPDM a scelta
3) Senza guarnizione
4) Per altre unità di misura, vedere la tabella “Intervallo”

Come ordinare/codici

9R5 . XX XX XXX XX XX XX XX
Microinter-
ruttore

Standard, contatti argentati 1) 3A

Standard con contatti dorati 1) 8A

Campo 4) Campo di 
impostazione
[bar]

Pressione di 
esercizio
[bar]

Sovrapressione
[bar]

Pressione di 
scoppio
[bar]

Sonda Tipo di sensore

-0.8 ... 2 -1 ... 14 14 45 B10 Soffietto 10

1 ... 5 -1 ... 14 14 45 B10 Soffietto 11

4 ... 8 -1 ... 14 14 45 B10 Soffietto 12

7 ... 12 -1 ... 23 23 45 B10 Soffietto 13

Sonda Tipo di sensore Materiale sensore

Soffietto Acciaio inossidabile 1.4571 B10

Attacco al 
processo

Attacco a flangia con O-Ring 2) 11

G1/4" femmina con fori di montaggio flangiati 3) 04

Attacco 
elettrico

Connettore dell’apparecchio: EN 175301-803-A (DIN 43650-A) 05

  

Unità di 
pressione

bar rel. UB

MPa rel. UM

kPa rel. UK

psi rel. UP

kg/cm2 rel. UC

Accessori Set di fissaggio per fori di montaggio flangia, M5x40, acciaio inossidabile A4-70 V2

Set di fissaggio per fori di montaggio flangia, M5x40, acciaio galvanizzato, grado 8.8 V3
Connettore volante EN 175301-803-A (DIN 43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C,  
per diametro del cavo 4 … 9 mm, 4 x 1.5 mm2/AWG16, classificazione incendio UL94-V0 46

Guarnizione NBR, -25°C ... +125°C 83

Guarnizione FPM, -18°C ... +125°C 61

Guarnizione EPDM, -40°C ... +125°C 63
Punti di commutazione preimpostati su indicazione del cliente. Si prega di specificare nell’ordine: 
- punto di commutazione con unità di misura, relativo (bar, MPa, kPa, psi, kg/cm2) 
- crescente o decrescente

87

Impostazione fissa del punto di commutazione su indicazione del cliente, protezione antimanomissione con sigillo adesivo. Si prega di specificare 
nell’ordine: 
- punto di commutazione con unità di misura, relativo (bar, MPa, kPa, psi, kg/cm2) 
- crescente o decrescente

88

Elementi di smorzamento e soppressore: vedere scheda tecnica H72258   



H72370f

  9R5

  Pagina 3/6 

Unità di pressione
 Codice

Unità di  
pressione

Campo di pressione
 Codice

Campo di 
impostazione

Pressione di 
esercizio

Sovrapressione Pressione di 
scoppio

UP psi 

10 -11 ... 29 -14 ... 200 200 650

11 15 ... 72 -14 ... 200 200 650

12 58 ... 116 -14 ... 200 200 650

13 102 ... 174 -14 ... 330 330 650

UM MPa 

10 -0.08 ... 0.2 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

11 0.1 ... 0.5 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

12 0.4 ... 0.8 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

13 0.7 ... 1.2 -0.1 ... 2.3 2.3 4.5 

UK kPa 

10 -80 ... 200 -100 ... 1400 1400 4500 

11 100 ... 500 -100 ... 1400 1400 4500 

12 400 ... 800 -100 ... 1400 1400 4500 

13 700 ... 1200 -100 ... 2300 2300 4500 

UC kg/cm2

10 -0.8 ... 2 -1 ... 14 14 45

11 1 ... 5 -1 ... 14 14 45

12 4 ... 8 -1 ... 14 14 45

13 7 ... 12 -1 ... 23 23 45

Campo  

[psi, MPa, kPa, kg/cm2]
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Ni L’9R5 con sensore a soffietto è idoneo per fluidi gassosi e liquidi. 
Specifica della qualità dell’aria compressa secondo ISO 8573-1:

 N Classe di particelle: 4
 N Classe olio: 4
 N Punto di rugiada: il punto di rugiada deve essere almeno 15°C sotto alla temperatura di ingresso dell’aria

Durata utile

Sensore Soffietto B10 meccanico 10 x 106 cicli ** 3)

Microinterruttore 3A meccanico 2 x 106 cicli
8A meccanico 2 x 106 cicli

3) Frequenza di commutazione massima 3,5 Hz @ 25°C, fino a 10 bar di pressione di esercizio

Specifiche

Condizioni ambientali Temperatura ambiente –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

Temperatura del fluido –40°C ... +85°C

Temperatura di stoccaggio –40°C ... +85°C

Grado di protezione 1) IP65 / IP66/ IP672)

Umidità Max. 95 % relativa

Vibrazioni EN61373 categoria 2

Urto EN61373 categoria 2

Dati meccanici Sonda Soffietto in acciaio saldato 1.4571

Attacco al processo (a contatto con i fluidi) 1.4301, 1.4306, 1.4307

Custodia 1.4301, 1.4306, 1.4307 
PA66 A3X2G5 UL94-V0

Guarnizione di tenuta Vedere informazioni per l’ordine

Guarnizione della custodia NBR

Coppia di serraggio G 1/4“ femmina: MA= 32 ... 40 Nm 
Attacco della pressione flangia: 
M5x40; MA 4.5 ... 6 Nm

Posizione di installazione a piacere

Peso ~ 270 g

Microinterruttore Potenza di commutazione Vedere la tabella “Valori caratteristici dei 
microinterruttori”

Resistenza di isolamento 500 VDC > 10 MΩ

Rigidità dielettrica 1.5 kV AC/60 s verso massa 
500 VAC/60 s su contatti aperti

Attacco elettrico Collegamenti elettrici EN 175301-803-A (DIN 43650-A)

1) Solo se completo del connettore volante montato secondo le specifiche
2) Protezione IP65/ IP66/ IP67 solo in combinazione con una controparte con connettore femmina conforme alla stessa classe di protezione IP. Protezione IP65 / IP67 in combinazione con l’accessorio 
Trafag codice 46. 
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Maggiori informazioni

Documenti Scheda tecnica www.trafag.com/H72370
Istruzioni per l’uso www.trafag.com/H73370
Flyer www.trafag.com/H70370

Valori caratteristici dei microinterruttori

Potenza di commutazione 
Carico ohmico (carico induttivo)

Tipo Avvertenze per l’uso AC DC
3A 
(Standard)

Per applicazioni di commutazione regolari 
(almeno 1 volta al giorno) i contatti argentati sono 
molto adatti.

250 V, 6 (1.5) A 
220 V, 6 (1.5) A 
110 V, 6 (2) A 
48 V, 6 (2) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 10 V, min. 0.1 A

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
12 V, 6 (6) A 

min. 10 V, min. 0.1 A
8A Con contatti dorati 

Se la commutazione del microinterruttore viene 
effettuata solo sporadicamente, ad es. 1 volta ogni 
sei mesi, sarebbe opportuno utilizzare contatti 
dorati.

250 V, 6 (1) A 
220 V, 6 (1) A 
110V, 6 (1) A 

48 V, 6 (1.5) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 4 V, min. 1 mA

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
min. 4 V, min. 1 mA

Dettaglio specifiche ferroviarie

Condizioni ambientali Freddo EN 60068-2-1 Ab: -40°C, 96 h
Calore secco EN 60068-2-2 Bb: 85°C, 96 h
Calore umido, ciclico EN 60068-2-30 Db: 55°C, 95 % @ 25°C (2 x 24 h)
Shock termico EN 60068-2-14 240 h, -40°C/+85°C
Nebbia salina EN 60068-2-52 672 h
Oscillazioni rapide della temperatura EN 50155  Categoria H1 
Vibrazioni e urti EN 61373 

  
EN 60068-2-64

Vibrazioni: categoria 2 
Urto: categoria 2 
Prova simulata di durata categoria 2

Comportamento antincendio, livello di 
pericolosità (allacciamento elettrico 05)

EN 45545-2 HL1, HL2, HL3 
 

Sollecitazione meccanica esterna EN 62262 IK07

2)  Con accessorio 87, 88
3) Frequenza di commutazione massima 3,5 Hz, fino a 10 bar di pressione di esercizio

Precisione

Campo di regolazione Codice 
bar] 
[psi]

10 
-0.8 ... 2 
-11 ... 29

11 
1 ... 5 

14 ... 72

12 
4 ... 8 

58 ... 116

13 
7 ... 12 

102 ... 174
Differenziale di commutazione  
@25°C

[bar] 
[psi]

≤ 0.3 
≤ 4.4

≤ 0.3 
≤ 4.4

≤ 0.4 
≤ 5.8

≤ 0.6 
≤ 8.7

Tolleranza di impostazione del punto 2) 
di commutazione  @25°C

[bar] 
[psi]

± 0.1 
± 1.45

± 0.1 
± 1.45

± 0.15 
± 2.17

± 0.15 
± 2.17

Stabilità a lungo termine 3) 
@ 1 x 106 Cicli 

[bar] 
[psi]

± 0.15 
± 2.18

± 0.15 
± 2.18

± 0.25 
± 3.63

± 0.25 
± 3.63

Riproducibilità ± 0.2 % campo di funzionamento
Punto di commutazione in funzione 
della temperatura

–40°C ... +85°C -0.03 % campo di funzionamento
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1)
Pressure connection

M5x40  ISO4762

HEX 2.5

3

2
1

2 1 3

P

9R5.XXXX.XXX.11

9R5.XXXX.XXX.11.469R5.XXXX.XXX.04.46

EN175301-803-A 

9R5.XXXX.XXX.XX.VX

9R5.XXXX.XXX.88

Dimensioni

Attacco elettrico 

1) Momento di coppia: G 1/4” femmina: MA = 32 ... 40 Nm

4) Momento di coppia connettore volante: max. 0.6 Nm
3) Vite di fissaggio: M5x40, momento di coppia: 4.5 ... 6 Nm
2) O–Ring: ø 6.75x1.78

Regolazione del punto 
di commutazione

Istruzioni di montaggio, accessori

Protezione da manipolazione

Protezione da manipolazione tramite sigillo adesi-
vo. Non rimuovereCampo di grandezza scala: 

min. 0.75 mm2 - max. 1.5 mm2, 
coppia di serraggio morsetti 0.4 Nm


