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技術データ

測定原理 溶接鋼ベローズ 測定流体温度 –40°C ... +85°C

設定範囲 -0.8 ... 2 から 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 から 102 ...174 psi

周囲温度 –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

出力信号 1無電位切換接点(SPDT) 承認規格 / 準拠 EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火) 
EN 61373 (耐振動, 耐衝撃) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: タイプ 2.B.H

切換差圧 設定不可

t

PICOSTAT  
鉄道圧力スイッチ 

NN 鉄道車両

用途
NN ステンレススチール筐体
NN ステンレスベローズセンサー、溶接
NN コンパクトな形状
NN 堅固な筐体
NN EN 50155（鉄道）に準拠

特徴

スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 Picostatシリーズの9R5は、鉄道部門に
おけるTrafagの数十年の経験に基づいています。パフォーマンスが向上し、新し
いデザインを備えた新世代のPicostatは、鉄道での用途において現在の要件を
満たしています。
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1) 切換差圧 設定不可
2) オプションのシールNBR、FPM EPDM
3) シールなし
4) その他の圧力単位については、表»範囲»を参照してください。

注文情報／タイプコード

9R5 . XX XX XXX XX XX XX XX
マイクロスイッ
チ

標準,銀接点 1) 3A
標準, 金メッキ接点付き 1) 8A

範囲 4) 設定範囲
[bar]

動作圧力
[bar]

許容最大圧
[bar]

破壊圧力
[bar] センサー センサータイプ

-0.8 ... 2 -1 ... 14 14 45 B10 ベローズ 10
1 ... 5 -1 ... 14 14 45 B10 ベローズ 11
4 ... 8 -1 ... 14 14 45 B10 ベローズ 12
7 ... 12 -1 ... 23 23 45 B10 ベローズ 13

センサー センサータイプ センサ材質
ベローズ ステンレススチール 1.4571 B10

圧力接続部 フランジ接続部 O リング付き 2) 11
G1/4 «メス、フランジ取り付け穴付き 3) 04

電気接続 デバイスプラグEN 175301-803-A (DIN 43650-A) 05
​ ​

圧力単位 bar 相対 UB
MPa 相対 UM
kPa 相対 UK
psi 相対 UP
kg/cm2 相対 UC

アクセサリ フランジ取付穴用固定セット, M5x40, ステンレススチール A4-70 V2
フランジ取付穴用固定セット, M5x40, 亜鉛メッキ スチール, グレード8.8 V3
ケーブルコンセント EN 175301-803-A (DIN 43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C, ケーブル径 4 … 9 mm, 4 x 1.5 mm2/AWG16, 火災分類 UL94-V0 46
シール NBR, -25°C ... +125°C 83
シール FPM, -18°C ... +125°C 61
シール EPDM, -40°C ... +125°C 63
お客様のご要望に応じたプリセットされた切り替えポイントをご注文時にご指定ください： 
- 測定ユニット付きの切り替えポイント、相対 (bar, MPa, kPa, psi, kg/cm2) 
- 上昇または下降

87

お客様のご要望に応じた切り替えポイント設定、シールステッカーによる操作保護をご注文時にご指定ください： 
-測定ユニット付きの切り替えポイント、相対 (bar, MPa, kPa, psi, kg/cm2) 
-上昇または下降

88

緩衝要素とスナバ データシート H72258を参照   
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圧力単位
 コード

圧力単位 圧力範囲
 コード

設定範囲 作動圧力 許容最大圧 破壊圧力

UP psi 

10 -11 ... 29 -14 ... 200 200 650

11 15 ... 72 -14 ... 200 200 650

12 58 ... 116 -14 ... 200 200 650

13 102 ... 174 -14 ... 330 330 650

UM MPa 

10 -0.08 ... 0.2 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

11 0.1 ... 0.5 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

12 0.4 ... 0.8 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

13 0.7 ... 1.2 -0.1 ... 2.3 2.3 4.5 

UK kPa 

10 -80 ... 200 -100 ... 1400 1400 4500 

11 100 ... 500 -100 ... 1400 1400 4500 

12 400 ... 800 -100 ... 1400 1400 4500 

13 700 ... 1200 -100 ... 2300 2300 4500 

UC kg/cm2

10 -0.8 ... 2 -1 ... 14 14 45

11 1 ... 5 -1 ... 14 14 45

12 4 ... 8 -1 ... 14 14 45

13 7 ... 12 -1 ... 23 23 45

範囲  

[psi, MPa, kPa, kg/cm2]
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Ni ベローズセンサー付きの9R5は、気体および液体の媒体に適しています。 
ISO 8573-1に準拠した圧縮空気品質の仕様：

NN «粒子クラス：4
NN オイルクラス：4
NN 露点：露点は吸気温度より少なくとも15°C低いこと»

耐用期

センサー ベローズ B10 機械式 10 x 106 サイクル 3)

マイクロスイッチ 3A 機械式 2 x 106 サイクル
8A 機械式 2 x 106 サイクル

3) スイッチングサンプリングレート 3.5 Hz @25°C、最大動作圧力 10 bar

仕様

環境条件 周囲温度 –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

測定流体温度 –40°C ... +85°C

保管温度 –40°C ... +85°C

保護等級 1) IP65 / IP66/ IP672)

湿度 最大95 % 相対

耐振動 EN61373 耐衝撃: カテゴリー2

耐衝撃 EN61373 耐衝撃: カテゴリー2

機械データ センサ 溶接鋼ベローズ 1.4571

圧力接続部 (媒体と接触する) 1.4301, 1.4306, 1.4307

ハウジング 1.4301, 1.4306, 1.4307 
PA66 A3X2G5 UL94-V0

シーリング 注文情報を参照してください

ハウジングのシール NBR

締め付けトルク G 1/4“ メス: MA= 32 ... 40 Nm 
フランジ-圧力接続部: M5x40; MA 4.5 ... 6 Nm

取付位置 任意

重量 ~ 270 g

マイクロスイッチ 切換出力 表»マイクロスイッチの特性値»を参照

絶縁抵抗 500 VDC > 10 MΩ

絶縁耐力 1.5 kV AC/60 s 対接地 
500 VAC/60 s 対開路接点

電気接続 電気接続部 EN 175301-803-A (DIN 43650-A)

1) 規定通りにケーブルソケットが取り付けられている場合のみ
2) 保護等級IP65/ IP66/ IP67は、同じIP保護等級に適合するメス型プラグとの組み合わせに限り有効です。Trafagアクセサリーコード46との組み合わせでは、保護等級IP65 / IP67になりま
す。
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その他の情報

ドキュメント データシート www.trafag.com/H72370
説明書 www.trafag.com/H73370
フライヤ www.trafag.com/H70370

マイクロスイッチの特性値

切換性能 
抵抗性負荷 (誘導性負荷)

タイプ 使用に関する注記 AC DC
3A 
(標準)

銀の接点は、定期的な切替用に非常に適しています (少な
くとも1日1回) 。

250 V, 6 (1.5) A 
220 V, 6 (1.5) A 
110 V, 6 (2) A 
48 V, 6 (2) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 10 V, min. 0.1 A

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
12 V, 6 (6) A 

min. 10 V, min. 0.1 A
8A 金メッキ接点付き 

マイクロスイッチの切り替えが散発的にのみ行われる場合 
(6か月に1回など)、金の接点を使用する必要があります。

250 V, 6 (1) A 
220 V, 6 (1) A 
110V, 6 (1) A 
48 V, 6 (1.5) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 4 V, min. 1 mA

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
min. 4 V, min. 1 mA

トラック仕様情報

環境条件 寒冷 EN 60068-2-1 Ab: -40°C, 96 h
乾熱 EN 60068-2-2 Bb: 85°C, 96 h
湿熱、周期的 EN 60068-2-30 Db: 55°C, 95 % @ 25°C (2 x 24 h)
熱衝撃 EN 60068-2-14 240 h, -40°C/+85°C
塩水噴霧 EN 60068-2-52 672 h
急激な温度変動 EN 50155  カテゴリ H1 
耐振動と耐衝撃 EN 61373 

  
EN 60068-2-64

耐振動: カテゴリー2 
耐衝撃: カテゴリー2 
模擬寿命試験カテゴリー2

火災行動、危険レベル (電気接続部 05) EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
外部の機械的応力 EN 62262 IK07

2) アクセサリ付き 87, 88
3) スイッチングサンプリングレート 3.5 Hz、最大動作圧力 10 bar

精度

設定範囲 コード 
[bar] 
[psi]  

10 
-0.8 ... 2 
-11 ... 29

11 
1 ... 5 

14 ... 72

12 
4 ... 8 

58 ... 116

13 
7 ... 12 

102 ... 174
切換差圧  
@25°C

[bar] 
[psi]

≤ 0.3 
≤ 4.4

≤ 0.3 
≤ 4.4

≤ 0.4 
≤ 5.8

≤ 0.6 
≤ 8.7

公差切り替え点の設定 2)  
@25°C

[bar] 
[psi]

± 0.1 
± 1.45

± 0.1 
± 1.45

± 0.15 
± 2.17

± 0.15 
± 2.17

長期安定性 3) 
@ 1 x 106 サイクル 

[bar] 
[psi]

± 0.15 
± 2.18

± 0.15 
± 2.18

± 0.25 
± 3.63

± 0.25 
± 3.63

繰返精度 ± 0.2 % 動作範囲

温度依存性 スイッチ点 –40°C ... +85°C -0.03 % 動作範囲/°C
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2)

3)

4)

1)
Pressure connection

M5x40  ISO4762

HEX 2.5

3

2
1

2 1 3

P

9R5.XXXX.XXX.11

9R5.XXXX.XXX.11.469R5.XXXX.XXX.04.46

EN175301-803-A 

9R5.XXXX.XXX.XX.VX

9R5.XXXX.XXX.88

寸法

電気接続 

1) 締付けトルク: G 1/4»メス: MA = 32 ... 40 Nm

4) 締付けトルク ケーブルソケット: 最大 0.6 Nm

3) 固定ネジ: M5x40; 締付けトルク: 4.5 ... 6 Nm

2) Oリング: ø 6.75x1.78

スイッチングポイントの調整

インストール手順、アクセサリ

不正操作から保護

シールステッカーによる改ざん防止。 
外さないでください。導体サイズ範囲： 

最小0.75 mm2 - 最大1.5 mm2、 
端子締め付けトルク：0.4 Nm


