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Dane techniczne

Zasada pomiaru Stalowa część mieszkowa spawana Temperatura medium –40°C ... +85°C

Zakres ustawień -0.8 ... 2 do 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 do 102 ...174 psi

Temperatura otoczenia –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk przełączny 
(SPDT)

Dopuszczenia / zgodny z EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona przeciwpożarowa) 
EN 61373 (Wstrząs, drgania) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: Typ 2.B.H

Histereza przełączania Nieregulowana

t

PICOSTAT KOLEJOWY 
WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY 

NN Pojazd szynowy

Zastosowania
NN Nierdzewna obudowa stalowa
NN Nierdzewny czujnik mieszkowy, spawany
NN Kompaktowa konstrukcja
NN Wytrzymała obudowa
NN Spełnia wymogi normy EN 50155 (kolejnictwo)

Zalety

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. Model 9R5 z serii Picostat jest efektem kilkudziesięcio-
letniego doświadczenia firmy Trafag w sektorze kolei. Nowa generacja 
Picostat o zwiększonej wydajności oraz nowej konstrukcji spełnia ak-
tualne wymagania w zakresie zastosowań w pojazdach szynowych.
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1) Histereza przełączania nieregulowana
2) Do wyboru uszczelka NBR, FPM EPDM
3) Bez uszczelki
4) Pozostałe jednostki ciśnienia: patrz tabela „Zakres“

Informacje dot. zamówienia / kod typu

9R5 . XX XX XXX XX XX XX XX
Mikroprze-
łącznik

Standard, srebrne styki 1) 3A

Standard, z pozłacane styki 1) 8A

Zakres 4)
Zakres ustawień
[bar]

Ciśnienie 
robocze
[bar]

Przeciążalność
[bar]

Ciśnienie 
rozrywające
[bar]

Czujnik Typ czujnika

-0.8 ... 2 -1 ... 14 14 45 B10 Mieszek 10

1 ... 5 -1 ... 14 14 45 B10 Mieszek 11

4 ... 8 -1 ... 14 14 45 B10 Mieszek 12

7 ... 12 -1 ... 23 23 45 B10 Mieszek 13

Czujnik Typ czujnika Materiał czujnika

Mieszek Stal nierdzewna 1.4571 B10

Przyłącze 
ciśnieniowe

Przyłącze kołnierzowe z O-ringiem 2) 11

G1/4" z otworami montażowymi w kołnierzu 3) 04

Przyłącze 
elektryczne

Wtyczka męska EN 175301-803-A (DIN 43650-A) 05

​ ​

Jednostki 
ciśnienia

bar wzgl. UB

MPa wzgl. UM

kPa wzgl. UK

psi wzgl. UP

kg/cm2 wzgl. UC

Akcesoria Zestaw do mocowania w otworach kołnierza, M5x40, stal nierdzewna A4-70 V2

Zestaw do mocowania w otworach kołnierza, M5x40, stal galwanizowana, klasa 8.8 V3
Wtyczka żeńska EN 175301-803-A (DIN 43650-A)/NBR, -40°C ... +90°C,  
dla średnicy kabla 4 … 9 mm, 4 x 1.5 mm2/AWG16, klasyfikacja pożarowa UL94-V0 46

Uszczelka NBR, -25°C ... +125°C 83

Uszczelka FPM, -18°C ... +125°C 61

Uszczelka EPDM, -40°C ... +125°C 63
Punkty przełączania ustawione domyślnie zgodnie ze specyfikacją klienta w zamówieniu podać: 
- punkt przełączenia z jednostką pomiaru, wzgl. (bar, MPa, kPa, psi, kg/cm2) 
- profil: rosnący lub malejący

87

Stałe ustawienie punktu przełączania zgodnie ze specyfikacją klienta, zabezpieczenie przed zmianą w formie naklejki plombowej w zamówieniu podać: 
- punkt przełączenia z jednostką pomiaru, wzgl. (bar, MPa, kPa, psi, kg/cm2) 
- profil: rosnący lub malejący

88

Elementy tłumiące i ogranicznik przepływu — patrz karta katalogowa  H72258   
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Jednostka  
ciśnienia  Kod

Jednostka  
ciśnienia

Zakres ciśnienia
 Kod

Zakres ustawień Ciśnienie robocze Przeciążalność Ciśnienie  
rozrywające

UP psi 

10 -11 ... 29 -14 ... 200 200 650

11 15 ... 72 -14 ... 200 200 650

12 58 ... 116 -14 ... 200 200 650

13 102 ... 174 -14 ... 330 330 650

UM MPa 

10 -0.08 ... 0.2 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

11 0.1 ... 0.5 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

12 0.4 ... 0.8 -0.1 ... 1.4 1.4 4.5 

13 0.7 ... 1.2 -0.1 ... 2.3 2.3 4.5 

UK kPa 

10 -80 ... 200 -100 ... 1400 1400 4500 

11 100 ... 500 -100 ... 1400 1400 4500 

12 400 ... 800 -100 ... 1400 1400 4500 

13 700 ... 1200 -100 ... 2300 2300 4500 

UC kg/cm2

10 -0.8 ... 2 -1 ... 14 14 45

11 1 ... 5 -1 ... 14 14 45

12 4 ... 8 -1 ... 14 14 45

13 7 ... 12 -1 ... 23 23 45

Zakres  

[psi, MPa, kPa, kg/cm2]
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Ni 9R5 z czujnikiem mieszkowym jest odpowiedni do mediów gazowych i ciekłych. 
Specyfikacja jakości sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1:

NN Klasa cząsteczek: 4
NN Klasa oleju: 4
NN Punkt rosy: Punkt rosy musi leżeć co najmniej 15°C poniżej temperatury powietrza na wejściu

Trwałość

Czujnik Mieszek B10 mechaniczne 10 x 106 cykle 3)

Mikroprzełącznik 3A mechaniczne 2 x 106 cykle
8A mechaniczne 2 x 106 cykle

3) Maks. Częstotliwość przełączania 3,5 Hz @ 25°C, ciśnienie robocze do 10 bar

Specyfikacja

Warunki otoczenia Temperatura otoczenia –40°C ... +85°C (EN 50155: OT6)

Temperatura medium –40°C ... +85°C

Temperatura przechowywania –40°C ... +85°C

Stopień ochrony 1) IP65 / IP66/ IP672)

Wilgotność Maks. 95 % wzgl.

Drgania EN61373 Wstrząs: kategoria 2

Wstrząs EN61373 Wstrząs: kategoria 2

Dane mechaniczne Czujnik Stalowa część mieszkowa 1.4571 spawana

Przyłącze ciśnieniowe (stykające się z medium) 1.4301, 1.4306, 1.4307

Obudowa 1.4301, 1.4306, 1.4307 
PA66 A3X2G5 UL94-V0

Uszczelka Patrz informacje dot. zamówienia

Uszczelka obudowy NBR

Moment dokręcania G 1/4“ wewn.: MA= 32 ... 40 Nm 
Przyłącze na płytę: M5x40; MA 4.5 ... 6 Nm

Pozycja montażowa dowolna

Masa ~ 270 g

Mikroprzełącznik Moc załączalna Patrz tabela „Parametry mikroprzełącznika”

Rezystancja izolacji 500 V DC > 10 MΩ

Wytrzymałość dielektryczna 1.5 kV AC/60 s względem masy 
500 V AC/60 s przez otwarte styki

Przyłącze elektryczne Przyłącza elektryczne EN 175301-803-A (DIN 43650-A)

1) Ważne tylko z wtyczką zamontowaną zgodnie z instrukcją
2) Stopień ochrony IP65/ IP66/ IP67 tylko w połączeniu z odpowiednikiem z wtyczką żeńską spełniającą ten sam stopień ochrony IP. Stopień ochrony IP65 / IP67 w połączeniu z akcesoriami Trafag o 
kodzie 46.
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Informacje dodatkowe

Dokumenty Karta katalogowa www.trafag.com/H72370
Instrukcja obsługi www.trafag.com/H73370
Ulotka www.trafag.com/H70370

Parametry mikroprzełącznika

Moc załączalna 
Obciążenie omowe (obciążenie indukcyjne)

Typ Wskazówki dotyczące zastosowania AC DC
3A 
(Standard)

Srebrne styki doskonale nadają się do zastosowań 
związanych z regularnym przełączaniem (co 
najmniej 1 raz dziennie).

250 V, 6 (1.5) A 
220 V, 6 (1.5) A 
110 V, 6 (2) A 
48 V, 6 (2) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 10 V, min. 0.1 A

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
12 V, 6 (6) A 

min. 10 V, min. 0.1 A
8A Pozłacane styki 

Jeżeli przełączanie mikroprzełącznika następuje 
tylko sporadycznie, np. 1 raz do roku, należy 
zastosować złote styki.

250 V, 6 (1) A 
220 V, 6 (1) A 
110V, 6 (1) A 

48 V, 6 (1.5) A 
24 V, 6 (2) A 

min. 4 V, min. 1 mA

220 V, 0.2 (0.1) A 
110 V, 0.4 (0.2) A 
48 V, 2 (0.75) A 

24 V, 6 (2) A 
min. 4 V, min. 1 mA

Szczegół specyfikacji kolejowej

Warunki otoczenia Zimno EN 60068-2-1 Ab: -40°C, 96 h
Suche gorąco EN 60068-2-2 Bb: 85°C, 96 h
Wilgotne gorąco cykliczne EN 60068-2-30 Db: 55°C, 95 % @ 25°C (2 x 24 h)
Szok termiczny EN 60068-2-14 240 h, -40°C/+85°C
Mgła solna EN 60068-2-52 672 h
Nagłe wahania temperatury EN 50155  Kategoria H1 
Drgania i wstrząs EN 61373 

  
EN 60068-2-64

Drgania: kategoria 2 
Wstrząs: kategoria 2 
Symulowane badanie żywotności 
kategoria 2

Zachowanie ogniowe, stopień zagroże-
nia (przyłącze elektryczne 05)

EN 45545-2 HL1, HL2, HL3 
 

Zewnętrzne obciążenie mechaniczne EN 62262 IK07

Dokładność

Zakres ustawień Kod 
[bar] 
[psi]

10 
-0.8 ... 2 
-11 ... 29

11 
1 ... 5 

14 ... 72

12 
4 ... 8 

58 ... 116

13 
7 ... 12 

102 ... 174
Histereza przełączania  
@25°C

[bar] 
[psi]

≤ 0.3 
≤ 4.4

≤ 0.3 
≤ 4.4

≤ 0.4 
≤ 5.8

≤ 0.6 
≤ 8.7

Tolerancja nastawy punktu przełączania 2)  
@25°C

[bar] 
[psi]

± 0.1 
± 1.45

± 0.1 
± 1.45

± 0.15 
± 2.17

± 0.15 
± 2.17

Stabilność długoterminowa 3) 
@ 1 x 106 Cykle

[bar] 
[psi]

± 0.15 
± 2.18

± 0.15 
± 2.18

± 0.25 
± 3.63

± 0.25 
± 3.63

Powtarzalność ± 0.2 % zakres pracy
Zależność punktu przełączania od temperatury –40°C ... +85°C -0.03 % zakres pracy /°C

2) Z akcesorium 87, 88
3) Maks. Częstotliwość przełączania 3,5 Hz, ciśnienie robocze do 10 bar
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2)

3)

4)

1)
Pressure connection

M5x40  ISO4762

HEX 2.5

3

2
1

2 1 3

P

9R5.XXXX.XXX.11

9R5.XXXX.XXX.11.469R5.XXXX.XXX.04.46

EN175301-803-A 

9R5.XXXX.XXX.XX.VX

9R5.XXXX.XXX.88

Wymiary

Przyłącze elektryczne 

1) Moment dokręcania: G 1/4” wewn.: MA = 32 ... 40 Nm

4) Moment dokręcenia śruby we wtyczce: maks. 0.6 Nm
3) Śruba mocująca: M5x40; klasa wytrzymałości: 8.8; moment dokręcenia: 4.5 ... 6 Nm
2) O-Ring: ø 6.75x1.78

Regulacja punktu 
przełączania

Instrukcje montażu, akcesoria

Ochrona przed manipulacją

Zabezpieczenie przed manipulacją, z naklejką 
plombową. Nie usuwać.Zakres wielkości przewodów: 

min. 0.75 mm2 - maks. 1.5 mm2, 
zaciskowy moment dociągania: 0.4 Nm


