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SENSOR MASTER INTERFACE 
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  SMI

 N Unterstützt Gerätetypen NHT 8250, NAT 8252, NAH 8254, 
NAE 8256, NAR 8258, ECL 8439

Anwendungen
 N Auslesen der Gerätedaten
 N Schaltpunkte einstellen bei NAx Druckschaltern
 N Messbereich einstellen bei hydrostatischer  

Pegelsonde ECL 8439
 N Schnelle und einfache Bedienung über Android oder 

Windows App ”Sensor Master Communicator” (SMC)
 N Druckmessgeräte auf Werkseinstellung zurücksetzen

Vorteile

Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Das Sensor Master Interface 
dient zum Einstellen der Parameter bei Druckschaltern wie Schalt-
punkte, Ausgangsfunktion und Schaltverzögerungszeit sowie der 
Anpassung des Messbereiches bei Tauchdrucktransmittern. Durch 
das Auslesen der Gerätedaten kann das angeschlossene Druckmess-
gerät genau identifiziert und die Parameter überprüft werden.

Technische Daten

Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C Abmessungen  LxBxH: 120x76x27 mm

Speisespannung 5 VDC, ±0.25, 1 A  
(Speisung über USB-Schnittstelle)

Kommunikation SMC/SMI Via Bluetooth LE oder  
LAN Ethernet (RJ45)

Schutzart IP20 Bedienung Interface “Sensor Master Communicator” (SMC), 
die App ist für Windows (PC) und 
Android-Smartphones verfügbar

Lagertemperatur -10°C ... +50°C
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Bestellinformationen

Bestell-Nr.
SMI Paket enthaltend: F90170 
   SMI
   USB Bluetooth Dongle (Trafag) F90172 (Ersatzteil)
   Gerätestecker SMI (5-polig, push-in) F90171 (Ersatzteil)
   Kabel USB 2.0 A aussen Micro-B 1.0 m F90173 (Ersatzteil)

Zubehör (separat bestellen)
Kabel PVC, M12x1 Stecker F90174
Gerätestecker SMI mit Gehäuse (5-polig) F90175 
Koffer für SMI und Zubehör (325x248x50 mm) H30782

Erweiterte Informationen

Dokumente Datenblatt www.trafag.com/H72618
Betriebsanleitung www.trafag.com/H73618
Flyer www.trafag.com/H70602

Dimensionen
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