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Vídeo del producto

Hoja de datos www.trafag.com/H72370
Vídeo https://youtu.be/tL_y1Dc8lag
Manual de instrucciones www.trafag.com/H73370
Accesorios www.trafag.com/H72258

Información ampliada

Rango de medición Fuelle de acero soldado

Rango de ajuste ​-0.8 ... 2 a 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 a 102 ...174 psi

Señal de salida 1 Contacto de conmutación sin potencial (SPDT)

Diferencia de conmutación ​No ajustable

Temperatura del medio ​–40°C ... +85°C

Datos técnicos

EN 50155 (Ferrocarril) 
EN 45545-2 (Protección contra incendios) 
EN 61373 (Choque, vibraciónes) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: Tipo 2.B.H

El 9R5 de la serie Picostat se basa en la experiencia durante dé-
cadas de Trafag en el sector ferroviario. La nueva generación 
Picostat con rendimiento mejorado y nuevo diseño satisface las 
exigencias actuales de las aplicaciones para vehículos ferrovia-
rios.

Denominación de aplicación

•	 Caja de acero inoxidable
•	 Sensor de fuelle de acero inoxidable soldado
•	 Diseño compacto
•	 Caja robusta
•	 Cumple EN 50155 (ferrocarril)

Ventajas

•	 Vehículo ferroviario

Aplicaciones
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