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Vidéo produit

Fiche technique www.trafag.com/H72370
Vidéo https://youtu.be/YU69dipN2DE
Mode d’emploi www.trafag.com/H73370
Accessoires www.trafag.com/H72258

Informations additionelles

Plage de mesure Soufflet en acier soudé

Plage de réglage ​-0.8 ... 2 à 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 à 102 ...174 psi

Signal de sortie 1 Inverseur libre de potential (SPDT)

Différentiel de l’interrupteur ​Non ajustable

Température de médias ​–40°C ... +85°C

Données techniques

EN 50155 (Véhicules sur rail) 
EN 45545-2 (Pare-feu) 
EN 61373 (Choc, vibration) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: Type 2.B.H

Le 9R5 de la série Picostat s’appuie sur l’expérience de plusieurs 
décennies de Trafac dans le secteur ferroviaire. La nouvelle 
génération Picostat complète les exigences des applications de 
transport ferroviaire grâce à sa performance améliorée et un 
nouveau design.

Designation d’application

•	 Boîtier en acier inoxydable
•	 Capteur à soufflet en acier inoxydable soudé
•	 Construction compacte
•	 Boîtier robuste
•	 Conforme à EN 50155 (ferroviaire)

Avantages

•	 Véhicule ferroviaire

Applications
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