
Trafag AG, 8608 Bubikon (Switzerland)
+41 44 922 32 32

trafag@trafag.com
www.trafag.com

Picostat Pressostato ferroviario

​9R5



www.trafag.comSi riserva il diritto di apportare modificheH70370  |  08/2023

Video prodotto

Scheda tecnica www.trafag.com/H72370
Video https://youtu.be/WgJBzd5gqw4
Istruzioni per l’uso www.trafag.com/H73370
Accessori www.trafag.com/H72258

Maggiori informazioni

Campo di misura Soffietto in acciaio saldato

Campo di impostazione ​-0.8 ... 2 a 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 a 102 ...174 psi

Segnale di uscita 1 Microinterruttore (SPDT)

Differenziale di commutazione ​Non regolabile

Temperatura del fluido ​–40°C ... +85°C

Dati tecnici

EN 50155 (Ferrovia) 
EN 45545-2 (Protezione antincendio) 
EN 61373 (Urto, vibrazioni) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: Tipo 2.B.H

Il 9R5 della serie Picostat si basa sull’esperienza decennale di 
Trafag nel settore ferroviario. La nuova generazione Picostat con 
una migliori prestazioni e un nuovo design soddisfa le attuali 
esigenze delle applicazioni dei veicoli ferroviari.

Denominazione dell’applicazione

•	 Housing in acciaio inox
•	 Sensore a soffietto inossidabile, saldato
•	 Forma compatta
•	 Custodia robusta
•	 Conforme a EN 50155 (ferrovia)

Caratteristiche

•	 Veicol ferroviar

Applicazioni
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