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Picostat 鉄道圧力スイッチ

9R5
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製品紹介動画
データシート www.trafag.com/H72370
動画 https://youtu.be/6IO7p2NbIbo
取扱説明書 www.trafag.com/H73370
アクセサリ www.trafag.com/H72258

その他の情報

測定範囲 溶接鋼ベローズ

設設設設  -0.8 ... 2 から 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 から 102 ...174 psi

出力信号 1無電位切換接点(SPDT)

設設設設  設定不可

設設設設設設  –40°C ... +85°C

技術データ

EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火) 
EN 61373 (耐振動, 耐衝撃) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: タイプ 2.B.H

Picostatシリーズの9R5は、鉄道部門におけるTrafagの数
十年の経験に基づいています。パフォーマンスが向上し、
新しいデザインを備えた新世代のPicostatは、鉄道での用
途において現在の要件を満たしています。

アプリケーション名称

• ステンレススチール筐体
• ステンレスベローズセンサー、溶接
• コンパクトな形状
• 堅固な筐体
• EN 50155（鉄道）に準拠

特徴

• 鉄道車両

用途

Picostat鉄道圧力スイッチ
9R5


