
Trafag AG, 8608 Bubikon (Switzerland)
+41 44 922 32 32

trafag@trafag.com
www.trafag.com

Picostat Kolejowy wyłącznik 
ciśnieniowy

 9R5



www.trafag.comMoże ulec zmianieH70370  |  08/2023

Wideo produktu

Karta katalogowa www.trafag.com/H72370
Wideo https://youtu.be/LfQVndejFpk
Instrukcja obsługi www.trafag.com/H73370
Akcesoria www.trafag.com/H72258

Informacje dodatkowe

Zakres pomiarowy Stalowa część mieszkowa spawana

Zakres ustawień  -0.8 ... 2 do 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 do 102 ...174 psi

Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk przełączny (SPDT)

Histereza przełączania  Nieregulowana

Temperatura medium  –40°C ... +85°C

Dane techniczne

EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona przeciwpożarowa) 
EN 61373 (Wstrząs, drgania) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: Typ 2.B.H

Model 9R5 z serii Picostat jest efektem kilkudziesięcioletniego 
doświadczenia firmy Trafag w sektorze kolei. Nowa generacja 
Picostat o zwiększonej wydajności oraz nowej konstrukcji spełnia 
aktualne wymagania w zakresie zastosowań w pojazdach szyno-
wych.

Oznaczenie zastosowania

• Nierdzewna obudowa stalowa
• Nierdzewny czujnik mieszkowy, spawany
• Kompaktowa konstrukcja
• Wytrzymała obudowa
• Spełnia wymogi normy EN 50155 (kolejnictwo)

Zalety

• Pojazd szynowy

Zastosowania
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