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Picostat Railway pressure switch

 9R5
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Vídeo do produto

Ficha de dados www.trafag.com/H72370
Vídeo https://youtu.be/6IO7p2NbIbo
Manual de instruções www.trafag.com/H73370
Acessórios www.trafag.com/H72258

Informações estendidas

Faixa de medição Fole de aço, soldado

Faixa de ajuste  -0.8 ... 2 a 7 ... 12 bar 
-11 ... 29 a 102 ...174 psi

Sinal de saída 1 Contato de comutação isento de potencial (SPDT)

Diferencial de comutação  Não ajustável

Temperatura do fluido  –40°C ... +85°C

Dados técnicos

EN 50155 (Ferrovia) 
EN 45545-2 (Proteção contra incêndio) 
EN 61373 (EN 61373 Choques, vibrações) 
EN 60730-1/ EN 60730-2-6: Tipo 2.B.H

O 9R5 da série Picostat é baseado na experiência de décadas da 
Trafag no setor ferroviário. A nova geração Picostat com melhor 
desempenho e novo design atende às demandas atuais das 
aplicações em veículos ferroviários.

Designação da aplicação

• Caixa em aço inoxidável
• Sensor de fole de aço inoxidável, soldado
• Forma construtiva compacta
• Invólucro robusto
• Cumpre a EN 50155 (ferrovia)

Vantagens

• Veículo ferroviário

Aplicações

Picostat Pressostato ferroviário 
 9R5


