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TRANSMISOR DE PRESIÓN 
PARA FERROCARRIL EPR

 N Diseño compacto
 N Buena resistencia a temperatura
 N Distintas clases de precisión
 N Sistema de sensores de acero totalmente soldado sin 
juntas adicionales

 N Rigidez dieléctrica: 710 VDC, cumple EN 50155  
(ferrocarril)



  
Hoja de datos www.trafag.com/H72319
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de 
sensores e instrumentación de alta calidad para la monitorización y 
medición de presión y temperatura. El transmisor de presión EPR se 
ha diseñado especialmente para las elevadas exigencias de vehícu-
los sobre carriles y ofrece una medición de presión fiable y precisa a 
través de un amplio rango de temperatura. Su excelente estabilidad 
duradera se basa en la tecnología líder de sensor con capa fina de 
acero de Trafag.

Aplicaciones
 N Vehículos ferroviarios

Ventajas
 N Diseño compacto
 N Buena resistencia a temperatura
 N Distintas clases de precisión
 N Sistema de sensores de acero totalmente soldado sin juntas 

adicionales
 N Rigidez dieléctrica: 710 VDC, cumple EN 50155 (ferrocarril)

t

Transmisor de presión para ferrocarril EPR 8283

Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Precisión @ 25°C típ. ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Rango de medición 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Temperatura del medio –40°C ... +125°C

Señal de salida 4 ... 20 mA Temperatura ambiente –40°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) típ. ± 0.2 % FS típ. Homologación / Confor-
midad

EN 50155 (Ferrocarril) 
EN 45545-2 (Protección contra incendios)
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