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PRZETWORNIKI CIŚNIENIA 
DO KOLEJNICTWA EPR

 N Kompaktowa konstrukcja
 N Dobra odporność temperaturowa
 N Różne klasy dokładności
 N Całkowicie zespawany system czujników ze stali bez 
dodatkowych uszczelek

 N Wytrzymałość napięciowa: 710 VDC, spełnia wymogi 
normy EN 50155 (kolejnictwo)
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. Przetwornik ciśnienia EPR został opracowany specjalnie 
z myślą o surowych wymogach związanych z pojazdami szynowymi. 
Zapewnia niezawodne i  dokładne pomiary ciśnienia w  dużym za-
kresie temperatur. Jego wyjątkowa, długoterminowa stabilność jest 
efektem wiodącej technologii czujników z  cienką warstwą na stali 
firmy Trafag.

Zastosowania
 N Pojazdy szynowe

Zalety
 N Kompaktowa konstrukcja
 N Dobra odporność temperaturowa
 N Różne klasy dokładności
 N Całkowicie zespawany system czujników ze stali bez dodat-

kowych uszczelek
 N Wytrzymałość napięciowa: 710 VDC, spełnia wymogi normy 

EN 50155 (kolejnictwo)
t

Przetworniki ciśnienia do kolejnictwa EPR 8283

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 
± 0.3 % całego zakr. typ.

Zakres pomiaru 0 ... 2.5 do 0 ... 600 bar 
0 ... 30 do 0 ... 7500 psi

Temperatura medium –40°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA Temperatura otoczenia –40°C ... +125°C

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ. Dopuszczenia / zgodny z EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona przeciwpożarowa)
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