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EISENBAHN  
DRUCKTRANSMITTER ECR

NN Messbereiche ab 100 mbar
NN Relativ- oder Absolutdruckmessung
NN Frontmembran optional
NN Spannungsfestigkeit: 600 VAC / 710 VDC, erfüllt  
EN 50155 (Eisenbahn)
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Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. 

Anwendungen
NN Schienenfahrzeuge

Vorteile
NN Messbereiche ab 100 mbar
NN Relativ- oder Absolutdruckmessung
NN Frontmembran optional
NN Spannungsfestigkeit: 600 VAC / 710 VDC, erfüllt EN 50155 

(Eisenbahn)

t

Eisenbahn Drucktransmitter ECR 8478

Technische Daten

Messprinzip Dickschicht-auf-Keramik Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.3 % d.S. typ. 
(± 0.5 % d.S. typ., ± 1 % d.S. typ.)

Messbereich 0 ... 0.1 bis 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 bis 0 ... 1000 psi

Medientemperatur -25°C ... +125°C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA Umgebungstemperatur -25°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) typ. ± 0.2 d.S. typ. (± 0.3 d.S. typ.) Zulassung / Konformität EN 50155 (Eisenbahn) 
EN 45545-2 (Brandschutz)
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Flange de solda  (AISI 316L) 
para G3/4” Membrana frontal
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