TRANSMISOR DE PRESION
PARA FERROCARRILECR

Rangos de medicion de 100 mbar
Medicion de presién relativa o absolu

EN 50155 (ferrocarril
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Transmisor de presion para ferrocarril ECR 8478

La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional lider de sen-
sores e instrumentacion de alta calidad para la monitorizacién y me-

dicion de presion y temperatura.

Aplicaciones

» Vehiculos ferroviarios
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Principio de medicién
Rango de medicion

Sefial de salida
NLH @ 25°C (BSL) tip.

Capa gruesa de cerdmica

0..0.1a0...60 bar
0..1.5a0..1000 psi

4..20mA

Ventajas

(ferrocarril)

Precision @ 25°C tip.
Temperatura del medio

Temperatura ambiente

+ 0.2 FStip. (= 0.3 FStip.) Homologacion /

Conformidad

Rangos de medicién de 100 mbar

Medicion de presion relativa o absoluta

Membrana frontal opcional

Rigidez dieléctrica: 600 VAC/ 710 VDC, cumple EN 50155

+0.3% FS tip.
(+0.5%FStip., = 1%FStip.)

-25°C... +125°C

-25°C... +125°C

EN 50155 (Ferrocarril)
EN 45545-2 (Proteccion contra
incendios)

115

G3/4"

2
T
<

Sealing DIN/ISO 3869,

23.9x29.2x1.5

ﬂ Hoja de datos www.trafag.com/H72337
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Flange de solda (AISI 316L)
para G3/4" Membrana frontal 1)Tightening torque 50...60 Nem
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1)Tightening torque 50...60 Ncm
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Sujeto a modificaciones



