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TRANSMETTEUR DE  
PRESSION FERROVIAIRE ECR

 N Plages de mesure à partir de 100 mbar
 N Mesure de la  pression relative ou absolue
 N Membrane frontale en option
 N Rigidité diélectrique: 600 VAC / 710 VDC, conforme à 
EN 50155 (ferroviaire)



  
Fiche technique www.trafag.com/H72337
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et 
spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs 
de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de la 
température. 

Applications
 N Véhicules ferroviaires

Avantages
 N Plages de mesure à partir de 100 mbar
 N Mesure de la  pression relative ou absolue
 N Membrane frontale en option
 N Rigidité diélectrique: 600 VAC / 710 VDC, conforme à EN 

50155 (ferroviaire)

t

Transmetteur de pression ferroviaire ECR 8478

Données techniques

Principe de mesure Film épais sur céramique Précision @ 25°C  typ. ± 0.3 % E.M. typ. 
(± 0.5 % E.M. typ., ± 1 % E.M. typ.)

Plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 à 0 ... 1000 psi

Température de médias -25°C ... +125°C

Signal de sortie 4 ... 20 mA Température ambiante -25°C ... +125°C

NLH @ 25°C  (BSL) typ. ± 0.2 E.M. typ. (± 0.3 E.M. typ.) Certificat / conformité EN 50155 (Véhicules ferroviaires) 
EN 45545-2 (Pare-feu)
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          Sealing DIN/ISO 3869
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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Flange de solda  (AISI 316L) 
para G3/4” Membrana frontal
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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