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TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
FERROVIARIO ECR

 N Campi di misura da 100 mbar
 N Misura della pressione relativa o assoluta
 N Membrana frontale opzionale
 N Rigidità dielettrica: 600 VAC / 710 VDC, secondo la 
normativa ferroviaria EN 50155



  
Scheda tecnica www.trafag.com/H72337
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pressio-
ne e della temperatura. 

Applicazioni
 N Veicoli ferroviari

Caratteristiche
 N Campi di misura da 100 mbar
 N Misura della pressione relativa o assoluta
 N Membrana frontale opzionale
 N Rigidità dielettrica: 600 VAC / 710 VDC, secondo la normati-

va ferroviaria EN 50155

t

Trasmettitore di pressione ferroviario ECR 8478

Dati tecnici

Principio di misura Film spesso su ceramica Precisione @ 25 °C tip. ± 0.3 % F.S. tip. 
(± 0.5 % F.S. tip., ± 1 % F.S. tip.)

Campo di misura 0 ... 0.1 a 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 a 0 ... 1000 psi

Temperatura del fluido -25°C ... +125°C

Segnale di uscita 4 ... 20 mA Temperatura ambiente -25°C ... +125°C

NLH @ 25 °C  (BSL) tip. ± 0.2 F.S. tip. (± 0.3 F.S. tip.) Omologazioni / Certificati EN 50155 (Ferrovia) 
EN 45545-2 (Protezione antincendio)
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          Sealing DIN/ISO 3869
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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Flange de solda  (AISI 316L) 
para G3/4” Membrana frontal
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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