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鉄道 圧力トランスミッタ 
ECR

NN 100 mbarを超える測定範囲
NN 相対圧または絶対圧測定
NN 前面薄膜オプション
NN 耐電圧: 600 VAC / 710 VDC、EN 50155 (鉄道) 
準拠)
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H7
06

03
m

    
 1

1/
20

23

Ni

スイスを拠点とする Trafag は、 圧力 ・ 温度測定用の高品質センサおよびモニ
タ機器の国際的な大手サプライヤです。 

用途
NN 鉄道車両

特徴

NN 100 mbarを超える測定範囲
NN 相対圧または絶対圧測定
NN 前面薄膜オプション
NN 耐電圧: 600 VAC / 710 VDC、EN 50155 (鉄道)準拠)

t

鉄道 圧力トランスミッタ ECR 8478

技術データ

測定原理 セラミック上の厚膜 精度 @ 25°C typ. ± 0.3 % FS typ. 
(± 0.5 % FS typ., ± 1 % FS typ.)

圧力測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 から 0 ... 1000 psi

測定流体温度 -25°C ... +125°C

出力信号 4 ... 20 mA 周囲温度 -25°C ... +125°C

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 FS typ. (± 0.3 FS typ.) 承認規格 / 準拠 EN 50155 (鉄道) 
EN 45545-2 (防火)

記
載

内
容

は
予

告
な

く
変

更
さ

れ
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

Ø 
29

.5
HE

X2
7

Ø 
27

Ø 
34

38 

    
  

    
  

   21      40   

Ø 
29

.5 1.4305  

HE
X2

7

Ø 
27

Ø 
29

   33.5      21   

Ø 
29

.5
HE

X2
7

Ø 
27

G1
/4

"

    Seal           
DIN3869 Ø2

9.
5

HE
X2

7

  12      2      14.5   

Ø 
5.

05
x3

U
M

5x
7 

    
    

    
 

          Sealing DIN/ISO 3869
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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Flange de solda  (AISI 316L) 
para G3/4” Membrana 
frontal
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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