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PRZETWORNIKI CIŚNIENIA 
DO KOLEJNICTWA ECR

 N Zakres pomiarowy od 100 mbar
 N Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego
 N Membrana czołowa opcjonalnie
 N Wytrzymałość napięciowa: 600 VAC / 710 VDC,  
spełnia wymogi normy EN 50155 (kolejnictwo)
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Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą 
wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz 
temperatury. 

Zastosowania
 N Pojazdy szynowe

Zalety
 N Zakres pomiarowy od 100 mbar
 N Pomiar ciśnienia absolutnego lub względnego
 N Membrana czołowa opcjonalnie
 N Wytrzymałość napięciowa: 600 VAC / 710 VDC, spełnia 

wymogi normy EN 50155 (kolejnictwo)
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Przetworniki ciśnienia do kolejnictwa ECR 8478

Dane techniczne

Zasada pomiaru Gruba warstwa na ceramice Dokładność przy 25°C typ. ± 0.3 % całego zakr. typ. 
(± 0.5 % całego zakr. typ.,  
± 1 % całego zakr. typ.)

Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 60 bar 
0 ... 1.5 do 0 ... 1000 psi

Temperatura medium -25°C ... +125°C

Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA Temperatura otoczenia -25°C ... +125°C

NLH przy 25°C (BSL) typ. ± 0.2 % całego zakr. typ.  
(± 0.3 % całego zakr. typ.)

Dopuszczenia / zgodny z EN 50155 (Kolejnictwo) 
EN 45545-2 (Ochrona przeciwpożarowa)
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          Sealing DIN/ISO 3869
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 

54 ... 60

~
Ø2

0

G3/4"

Ø 23

Ø 50

16

Flange de solda  (AISI 316L) 
para G3/4” Membrana frontal
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1) Tightening torque 50...60 Ncm 
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