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NN 限制频率N20NkHz
NN 针对高度动态的压力变化
NN 模拟信号处理
NN 测量精度N0.3N%
NN 极佳的长期稳定性

New
option

NNAHN8254N20NkHz
高度动态的压力测量 
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瑞士NTrafagN股份公司是一家业界领先的、制造优质传感器以及用于测量压力和
温度监测设备的国际化企业。N钢基薄膜传感元件与公司自主开发的NASICN的专用
组合可以实现高度动态的测量。通过N NAHN 8254，可以在最小的空间内记录高度
动态的压力变化过程，例如在阀门中，记录类似于爆炸事件时的压力变化过程。

应用
NN 测量和检测台设备
NN 机械制造
NN 液压系统
NN 过程工艺技术

主要特点
NN 限制频率N20NkHz
NN 针对高度动态的压力变化
NN 模拟信号处理
NN 测量精度N0.3N%
NN 极佳的长期稳定性

技术数据

测量原理 溅射薄膜 限制频率 20NkHzN(上升时间N18Nµs)

测量范围 0N...N2.5N至N0N...N600NbarN
0N...N30N至N0N...N7500Npsi

精度N@N+25°CN典型值 ±N0.3N%NFSN典型值

输出信号 4N...N20NmA,NN
0.5N...N4.5NVDCN比率

介质温度 –40°CN...N+125°C

上升时间 18NµsN/N10N...N90N%N额定压力 环境温度 –40°CN...N+125°CN
（电缆NPVCN22:N-5°CN...N+60°C）N
（电缆NPURN24:N-40°CN...N+70°C）
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用于快速改变压力的压力变送器NNAHN8254N20NkHz


