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 NAH 8254 20 kHz

 N Grenzfrequenz 20 kHz
 N Für hochdynamische Druckverläufe
 N Analoge Signalverarbeitung
 N Messgenauigkeit 0.3 %
 N Hervorragende Langzeitstabilität

New
option

Hochdynamische Druckmessung 



  
Datenblatt www.trafag.com/H72304
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Die Schweizer Trafag AG ist ein führender, internationaler Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Sensoren und Überwachungsgeräten 
zur Messung von Druck und Temperatur. Eine spezielle kombination 
von Dünnfilm-auf-Stahl-Sensorelement mit dem firmenintern entwi-
ckelten ASIC ermöglicht hochdynamische Messungen. Mit dem NAH 
8254 können auf kleinstem Raum hochdynamische Druckverläufe, 
wie z.B. bei Ventilen oder Druckverläufen bei explosionsähnlichen 
Ereignissen, erfasst werden.

Anwendungen
 N Mess- und Prüfstandtechnik
 N Maschinenbau
 N Hydraulik
 N Prozesstechnik

Vorteile
 N Grenzfrequenz 20 kHz
 N Für hochdynamische Druckverläufe
 N Analoge Signalverarbeitung
 N Messgenauigkeit 0.3 %
 N Hervorragende Langzeitstabilität

Technische Daten

Messprinzip Dünnfilm auf Stahl Grenzfrequenz 20 kHz (Anstiegszeit 18 µs)

Messbereich 0 ... 2.5 bis 0 ... 600 bar 
0 ... 30 bis 0 ... 7500 psi

Genauigkeit @ 25°C typ. ± 0.3 % d.S. typ.

Ausgangssignal 4 ... 20 mA,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiometrisch

Medientemperatur –40°C ... +125°C

Anstiegszeit 18 µs / 10 ... 90 % Nenndruck  Umgebungstemperatur –40°C ... +125°C 
(kabel PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(kabel PUR 24: -40°C ... +70°C)
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Drucktransmitter für schnelle Druckänderungen NAH 8254 20 kHz


