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 N Frecuencia de corte 20 kHz
 N Para caudales de presión de alto dinamismo
 N Procesamiento de señales analógicas
 N Precisión de medición 0.3 %
 N Excelente estabilidad duradera

New
option

 NAH 8254 20 kHz
Medición de presión altamente dinámica 



  
Hoja de datos www.trafag.com/H72304
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La empresa Suiza Trafag, es un proveedor internacional líder de 
sensores e instrumentación de alta calidad para la monitorización 
y medición de presión y temperatura. Una combinación especial de 
elemento sensor de película delgada sobre acero con la ASIC desarro-
llada en la empresa posibilita mediciones altamente dinámicas. Con 
el NAH 8254 pueden registrarse desarrollos de presión altamente di-
námicos en un espacio mínimo, como p.ej. en válvulas o desarrollos 
de presión en eventos similares a explosiones.

Aplicaciones
 N Tecnología de medición y de bancos de prueba
 N Construcción de maquinaria
 N Oleohidráulica
 N Tecnología de procesos

Ventajas
 N Frecuencia de corte 20 kHz
 N Para caudales de presión de alto dinamismo
 N Procesamiento de señales analógicas
 N Precisión de medición 0.3 %
 N Excelente estabilidad duradera
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Datos técnicos

Principio de medición Capa fina de acero Frecuencia de corte   20 kHz (tiempo de subida 18 µs)

Rango de medición 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Precisión @ 25°C típ. ± 0.3 % FS típ.

Señal de salida 4 ... 20 mA,  
0.5 ... 4.5 VDC radiométrico

Temperatura del medio –40°C ... +125°C

Tiempo de subida 18 µs / 10 ... 90 % presión nominal Temperatura ambiente –40°C ... +125°C 
(Cable PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Cable PUR 24: -40°C ... +70°C)

Transmisor de presión para los cambios rápidos de presión NAH 8254 20 kHz


