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 N Fréquence limite 20 kHz
 N Pour les courbes de pression hautement dynamiques
 N Traitement du signal analogique
 N Précision de  mesure 0.3 %
 N Stabilité à long terme excellente

New
option

 NAH 8254 20 kHz
Mesure de pression hautement dynamique 



  
Fiche technique www.trafag.com/H72304
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et spé-
cialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs de 
capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de la tem-
pérature. La combinaison particulière du capteur à couche mince sur 
acier associé au ASIC conçu dans l’entreprise permet de prendre des 
mesures extrêmement dynamiques. Le NAH 8254 permet de saisir 
l’évolution des pressions hautement dynamiques qui surviennent 
sur les vannes ou lors d’incidents explosifs par exemple, et ce, pour 
un encombrement minimum.

Applications
 N Technologie de mesure et bancs d‘essai
 N Machines-outils
 N Hydraulique
 N Technologie de procédés

Avantages
 N Fréquence limite 20 kHz
 N Pour les courbes de pression hautement dynamiques
 N Traitement du signal analogique
 N Précision de  mesure 0.3 %
 N Stabilité à long terme excellente
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Seal DIN3869

 Ø
 2

1
SW

19

 R
1/

4"
DI

N2
99

9

21
12

28 10.2

Ø

4

1

3 2

18
.8

M
12

x1

5

4
1

3 2
28 10.2

Ø
18

.8

M
12

x1

   

34 27.5

Ø
18

.8

54 ... 60

~
Ø2

0

Données techniques

Principe de mesure Couche mince sur acier Fréquence limite   20 kHz (sensibilité de montée18 µs)

Plage de mesure 0 ... 2.5 à 0 ... 600 bar 
0 ... 30 à 0 ... 7500 psi

Précision @ 25°C  typ. ± 0.3 % E.M. typ.

Signal de sortie 4 ... 20 mA,  
0.5 ... 4.5 VDC ratiométrique

Température de médias –40°C ... +125°C

Sensibilité de montée 18 µs / 10 ... 90 % pression nominale Température ambiante –40°C ... +125°C 
(Câble PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Câble PUR 24: -40°C ... +70°C)

Transmetteur de pression pour des changements rapides de pression 
NAH 8254 20 kHz


