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 N Frequenza limite 20 kHz
 N Per curve di pressione altamente dinamice
 N Elaborazione di segnale analogico
 N Precisione di misura 0.3 %
 N Eccellente stabilità a lungo termine

New
option

 NAH 8254 20 kHz
Misura della pressione altamente dinamica 



  
Scheda tecnica www.trafag.com/H72304
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La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello interna-
zionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della pres-
sione e della temperatura. Una speciale combinazione di pellicola 
sottile su acciaio-elemento sensore con elettronica ASIC di propria 
progettazione consente misurazioni estremamente dinamiche. Con 
NAH 8254 possono venir riconosciuti nell’ambito di un volume ridot-
tissimo profili di pressione estremamente dinamici, come p.es. per 
valvole o profili di pressione in eventi simili ad esplosioni.

Applicazioni
 N Tecnologia di misura e e banchi di prova
 N Macchine utensili
 N Idraulica
 N Tecnica di processo

Caratteristiche
 N Frequenza limite 20 kHz
 N Per curve di pressione altamente dinamice
 N Elaborazione di segnale analogico
 N Precisione di misura 0.3 %
 N Eccellente stabilità a lungo termine
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Seal DIN3869
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Dati tecnici

Principio di misura Film sottile su acciaio Frequenza limite 20 kHz (tempo di risposta 18 µs)

Campo di misura 0 ... 2.5 a 0 ... 600 bar 
0 ... 30 a 0 ... 7500 psi

Precisione @ 25 °C tip. ± 0.3 % F.S. tip.

Segnale di uscita 4 ... 20 mA,  
0.5 ... 4.5 VDC raziometrico

Temperatura del fluido –40°C ... +125°C

Tempo di risposta 18 µs / 10 ... 90 % pressione nominale Temperatura ambiente –40°C ... +125°C 
(Cavo PVC 22: -5°C ... +60°C) 
(Cavo PUR 24: -40°C ... +70°C)

Trasmettitore di pressione per rapide variazioni di pressione NAH 8254 20 kHz


